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**2021年 6 月改訂 （第 4 版）  届出番号：13B1X00113000013 
  
 *2018年 7 月改訂 （第 3 版） 機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  

 

一般医療機器   内視鏡・関節鏡用接続チューブ   70267000 
 

再使用禁止 エンドフロー トラクサーフロー チューブセット 
 
 

 
*【禁忌・禁止】 

再使用禁止 
・ ディスポーザブル製品のため 1 回限りの使用とし、再使

用、再処理または再滅菌は行わないこと。 
 
*【形状・構造及び原理等】 

1. タイプ 

**重力（自然落下）式の A タイプと、エンドフロー（2.参照）

と併用する B タイプ・C タイプがある。 
タイプ **スパイク数 RFID チップの有無 

A 2 か所 無 
B 1 か所 有 
C 2 か所 有 

 
2. 併用する医療機器 

販売名 ：エンドフロー 
届出番号 ：13B1X00113000012 
製造販売業者 ：エダップテクノメド株式会社 

 
3. 外観例 

**＜C タイプ＞ 

 
**4. 原材料 

ABS 樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリカーボネー

ト、アクリル樹脂、ポリエチレン、シリコーン 
 
【使用目的又は効果】 

本器具は、鏡視下手術及び検査時に内視鏡や関節鏡に接続するチ

ューブであり、薬液等を供給する目的に使用する器具である。 
 
【使用方法等】 
＜エンドフローと併用：B、C タイプ＞ 
**(1) 無菌手順に従い、包装を開封する。 

**(2) スパイク側のクランプを閉じ、スパイクを生理食塩水バッ

グに挿入する。 

**(3) 生理食塩水バッグ及び本製品を、エンドフローの取扱説明

書に基づき、エンドフローに取り付ける。 

**(3) チューブによじれがないことを確認する。 

(4) エンドフローの設定を行う。 

**(5) エンドフローによるバッグの加圧が開始されたら、クラン

プを開放する。 

(6) 患者に使用する前に、正常に送水が行われているか確認す

る。 

 
**＜重力（自然落下）：A タイプ＞ 

**(1) 無菌手順に従い、包装を開封する。 

(2) 生理食塩水バッグを架台に必要な高さになるよう設置す

る。 

**(3) スパイクを生理食塩水バッグに挿入する。 

**(4) チューブによじれがないことを確認する。 

**(5) 患者に使用する前に、正常に送水が行われているか確認す

る。 

 
【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

**使用に際し、以下事象発生のおそれに注意すること。 

・ 感染症 

・ 腹腔鏡手術に本製品を使用する場合、二酸化炭素によ

るガス栓塞症 

・ 生理食塩水の過剰使用による、術野の視認性低下 

・ 尿路の水腎症 

・ 腎臓の過拡張 

 
【保管方法及び有効期間等】 

**・ 保管の条件 
高温・多湿を避けて保管すること。 

**・ 有効期間 
包装上に記載。 

 
*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 
エダップテクノメド株式会社 

製造業者 
Rocamed France 
国名：フランス 
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**クランプ 

**スパイク 
**コック付き活栓 

**クランプ 

**マニュアルポンプ 

**RFID 
（シールプラグ） 


