
1/2 MTK602-01

(6)  万一本品が術中に破損した場合は、本品を術部から慎重に引き抜
き破片を術部から注意して取り除くこと。

(7)  本品を改造、変形又は加工しないこと。
(8)  本品の滅菌は正しく整備、校正及びバリデーションされた高圧蒸

気滅菌器を使用し、前記の推奨滅菌方法及び条件を参考に従って
行うこと。

(9)  塩素系及びヨウ素系の消毒剤は本品を腐食させるおそれがある
ので使用を避けること。これらの消毒剤が付着した場合は直ちに
水洗いすること。

(10)  強アルカリ又は強酸性洗剤および消毒剤は本品を腐食させるお
それがあるので使用を避けること。これらの消毒剤が付着した場
合は直ちに水洗いすること。

(11)  金属ブラシ、クレンザー（磨き粉）などは、器具の表面が損傷す
るので汚物除去及び洗浄時には使用しないこと。

(12)  高周波電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危
険性があり、また器械の表面を損傷するので、本品とともに高周
波電気メスを使用しないこと。

(13)  関節鏡下手術で本品を使用する場合は、その手技の知識や手順及
び危険性について十分精通し、経験を有する熟練した医師のみが
使用すること。

2.  不具合・有害事象
本品の使用により起こり得る不具合・有害事象は以下のとおりであ
る。
(1)  重大な不具合
 以下のような不具合が現れた場合は使用を中止し、適切な処置

を行うこと。
①  破損・変形

(2)  重大な有害事象
 以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処

置を行うこと。
①  感染
②  塞栓（脂肪、血液、組織片など）
③  骨折
④  過敏症

(3)  その他の有害事象
 以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処

置を行うこと。
①  関節部の亜脱臼又は転位
②  関節部の一過性又は永続性の神経障害
③  血管損傷
④  破損片の体内遺残

3.  高齢者への使用
高齢者は、骨粗鬆症などにより骨が脆くなっている場合があり、術
中に過度の力を加えることにより骨折や、インプラント埋没後の緩
みや脱転などを起こす可能性が高いので慎重に使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1.  高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避け、塵やほこりのない清潔な
場所に室温で保管すること。

2.  変形の原因となる硬い物への接触や衝撃を避け、他の器具と重ねて
保管しないこと。

3.  必要に応じて、複数の機器をセットとして保管する場合は、セット
用の機器トレーを使用すること。

4.  【使用上の注意】、【保守・点検に係る事項】に記載された使用前及
び使用後の点検等において本品に異常や不具合が認められとき、及
び異常や不具合が疑われるときは、新しい製品と交換すること。
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【禁忌・禁止】
1.  使用目的以外の手術手技には使用しないこと。
2.  本品に過剰な力を加えないこと。
3.  本品を改造や変形させないこと。〔形状変更、刻印、研磨などの二
次加工は破損などの原因となるため。〕

【形状・構造及び原理等】
1.  概要
 本品は靱帯再建術等の靱帯又は腱手術に用いる再使用可能な未滅菌
の手術器械である。本品は手動式である。

2.  外観
 代表例を以下に示す（上より順に、オウル、コーティカルオウル/タッ
プ、オウル/タップ）。

3.  直接もしくは薬液等を介して体内に接触する部分の原材料
 ステンレス鋼（ニッケル、クロムを含む）

【使用目的、効能又は効果】
靭帯再建術等の靭帯又は腱手術に用いる。

【品目仕様等】
1.  外観
 本品を目視により観察するとき、使用上支障をきたすような異常が
ないこと。

【操作方法又は使用方法等】
1.  滅菌
 本品は未滅菌状態で供給されるため、使用する前に滅菌を行う必要
がある。以下の推奨滅菌方法及び条件を参考に滅菌を行うこと。な
お、滅菌を行う際は、温度が 137  ℃を超えないようにすること。
＜推奨滅菌方法及び条件＞
滅菌方法： 高圧蒸気滅菌（プレバキューム型）
滅菌条件： 132 ~ 134℃　4分
  134 ~ 137℃　3分

2.  操作方法
 一般的な靱帯・腱手術等の手技に従い、適切な組み合わせのもとに
操作する。使用後は適切な方法により洗浄を行う。

【使用上の注意】
1.  重要な基本的注意

(1)  医療用の目的以外には使用しないこと。
(2)  使用前に医師及び手術室スタッフは本品及び併用するインプラ

ントを使用する手術手技に精通しておくこと。
(3)  医師及び手術スタッフは本品及び併用するインプラントの添付

文書を熟読し、その使用方法及び注意事項を確認すること。
(4)  使用前にキズ、割れ、変形、破損、汚損、接合、作動不良などの

不具合がないか外観検査を実施し、異常がある場合は使用しない
こと。

(5)  術中医師及び手術スタッフは本品の鋭利部（刃先）等の取り扱い
に十分注意を払い、偶発的な穿孔事故などを防止するよう対策を
施すこと。

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器　靭帯・腱手術用器械　70966001

HEALIX  インスツルメンツ



2/2 MTK602-01

【保守・点検に係る事項】
1.  本品使用後はできるだけ早く以下の手順に従って洗浄、すすぎなど
の付着物除去を行い、血液、体液、薬液、組織などの異物が付着し
ていないことを目視で確認した後、滅菌を行い保管すること。

2.  付着物除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤などの洗浄方法に適し
たものを選択し、適正な濃度で使用すること。

3.  強アルカリ／強酸性洗剤及び消毒剤は、本品を腐食させるおそれが
あるので使用しないこと。洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジな
どを使用し、金属ブラシ、クレンザー（磨き粉）は本品の表面が損
傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しないこと。

4.  本品にスレッドがある場合は、やわらかいナイロンブラシを用いて
十分洗浄すること。 

5.  洗浄装置（超音波洗浄装置など）を使用するときには、鋭利部同士
が接触して損傷することがないよう注意すること。

6.  超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順は使用する洗浄
装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認
できるまで洗浄すること。

7.  洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥させること。できるだけフィル
ターを通した圧縮空気を用いて内部を乾燥させること。

8.  付着物除去及び洗浄後は、【操作方法又は使用方法等】に示す滅菌方
法及び滅菌条件で滅菌を行い保管すること。

9.  定期的に点検を行い損傷や変形がなく、正常に作動することを確認
すること。

【包装】
１個／袋
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