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機械器具 58 整形用機械器具 
一般医療機器 臨床的骨測深器 32845000 

エースクラップガイドピン 
再使用禁止 
 

【禁忌・禁止】 

 再使用禁止 

 再滅菌禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状・構造 

 
 

2. 原材料 

ステンレススチール 

 

3. 原理 

骨接合手術等の骨手術時に本品をターゲットバウ（本届出に含まな

い）に挿入し、髄内釘の挿入深度を確認する。 

 

【使用目的又は効果】 

骨接合術等の骨手術時に髄内釘の挿入深度を確認するために用いる。 

 

*【使用方法等】 

本品使用前に、きず、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ等の不

具合がないか、外観検査を実施すること。 

 

1. 本品をターゲットバウの側方及び上方から挿入する。 

2. 本品の先端部にて、ターゲットバウの目盛を確認する。 

 

詳細な使用方法は、「ターゴンＰＨ／Ｐネイルシステム 手術手技

書」を参照すること。 

 

*【使用上の注意】 

不具合・有害事象 

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。 

[重大な有害事象] 

・ 破損した機械器具の破片の体内留置 

・ 感染症 

[その他の不具合] 

・ 不適切な取り扱い・管理による破損、変形、腐食、変色、屈曲

が生じる可能性がある。 
 

*【保管方法及び有効期間等】 
＜保管方法＞ 

高温、多湿、直射日光、水ぬれを避けて保管すること。 
＜有効期間＞ 
使用期限は外箱に記載。[自己認証による] 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売元： ビー･ブラウンエースクラップ株式会社 
問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL(03)3814-6433 
製造元： エースクラップ社、ドイツ  
 Aesculap AG 
 

 

手術手技書を必ずご参照ください


