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【警告】* 

① 本品の使用前に把持鉗子との適合性を確認すること。 

② 本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工は

しないこと。[折損の原因となる] 

③ 本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱い及び改造

を行わないこと。[製品の寿命を著しく低下させる] 

 

【形状・構造及び原理等】 

 1. 概要 

   本品は消化器外科領域等で自動吻合器を使用する手術において、

適切なサイズの吻合器を選択するために腸管等に挿入して用いる。

本品はステンレススチール製の再使用可能な器具で、21 ㎜径、25

㎜径、29 ㎜径、33 ㎜径のセットである。 

 本品の先端計測部裏面には、先端計測部の径を示す数値（㎜）

が刻印されているほか、サイズにより本数の異なるマーキング（１

本線（21 ㎜径）～４本線（33 ㎜径））が施されており、先端計測

部のサイズを相対的に参照することができる。 

 

 2. 形状、構造（図は 33 ㎜径） 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

組織・体液に接触しうる部位の原材料*：ステンレス鋼 

製品コード：FAS 

 

3.原理 

本品の先端計測部を腸管等に挿入し、腸管等のサイズを確認する。 

これにより、適切なサイズの自動吻合器を選択することができる。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、術中に使用する自動吻合器アンビルのサイズ選択のために、

腸管等のサイズを測定する目的で用いる器具である。 

 

【使用方法*】 

 本品のシャフト部を把持鉗子で保持し、先端計測部を腸管等に慎重

に挿入し、腸管等のサイズを計測する。 

 

（推奨把持鉗子） 

 高砂医科工業製 ・アンビル把持鉗子（直） 

                 ・アンビル把持鉗子 AHC50 

【使用上の注意】* 

重要な基本的注意 

1. 本品は洗浄・滅菌方法、保存状態により、腐食、損傷、破損、掻き

キズなどを生じさせる恐れがあるので注意すること。また、異常が

見られる状態（腐食、ひび、欠け、曲り等）では使用しないこと。 

  

【保守・点検に係る事項】 

・日常点検及び使用前点検を行い、正常に作動していることを必ず確

認すること。 

・本品の使用後は血液、体液が乾燥する前に直ちに洗浄を行うこと。 

・血液や残片物を取り除き、稼動部分が全て十分に洗浄されているか

を確認すること。また、洗浄時に他の器具との接触による損傷をさ

せないように配慮すること。 

・洗浄後は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置しな

いこと。ステンレス鋼は錆びにくい材質ではあるが、保存条件によ

っては腐食が発生することがある。 

・本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液にさらされた

場合には、直ちに流水で洗浄すること。 

 

 [洗浄方法・滅菌方法の代表例] 

 以下に洗浄方法・滅菌方法の代表例を示したが、洗浄・滅菌に当た

っては院内の規定に従うこと。 

3. 洗浄方法 

(1) 医療機器用の中性洗剤を準備する。 

(2) 柔らかい毛のブラシあるいは柔らかく清潔な布で、洗浄液に浸

したまま手で本品を洗浄する。溝部分などは念入りにブラシで

洗浄する。 

(3) 温水で少なくとも 1分以上流し、十分にすすぐ。 

(4) 洗浄後、目視にて血塊等がないことを必ず確認する。 

(5) 清潔な柔らかい布を用い、完全に水気を取る。 

4. 滅菌方法代表例（滅菌条件） 

 本品は出荷時、未滅菌であるため、使用前及び再使用前には適切

な方法で洗浄し、以下の条件又は各医療機関で検証された条件によ

り高圧蒸気滅菌を行い、滅菌後の無菌性の保証については、各医療

機関にて行うこと。 

 

高圧蒸気滅菌（日本薬局方/微生物殺滅法） 

１１５～１１８℃  ３０分間 

１２１～１２４℃  １５分間 

１２６～１２９℃  １０分間 

  

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

〔製造販売業者〕 

高砂医科工業株式会社 

東京都文京区本郷 3-42-2 

 お問い合わせ窓口：TEL : 03-3815-0156  FAX : 03-3815-5361 

【禁忌・禁止】* 

① 本書記載の【使用目的又は効果】以外の使用目的には使用しな

いこと。[誤った使用方法は本品の折損その他予期せぬ事象を

招くおそれがある] 

シャフト部 

先端計測部 

サイズマーキング 

 

識別マーカー 


