
                 

 

 

 

 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

1.形状、構造 

網膜硝子体手術で使用するため、普通の鑷子とは異なり把

持部分は極めて小さいのが特徴である。本シリーズは 30 種

類の鑷子より構成されている。 

本 体：ステンレス鋼 全長 140mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.品目仕様等 

目視試験：動かしてみて、先端部が合うか。 

 

【使用目的又は効果】 

主に眼科領域における顕微鏡下での網膜硝子体手術において

使用する。 

 

【使用方法等】 

1.ペンを握る要領で持つ。 

2.手持部分を押すと、処置部が把持される。離すと、把持部が

緩む。 

  

【使用上の注意】 

故意に落下させないこと。シャフト部が曲がったり、把持でき 

なくなるおそれがある。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

特別な設定はなし 

 

【取扱い上の注意】 

使用後は滅菌のこと。 

故意に落下させないこと。シャフト部が曲がったり、把持でき

なくなるおそれがある。 

 

【保守・点検に係る事項】 

使用前に把持が確実にできるか目視で確認のこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

1.製造販売業者 

㈱キーラー・アンド・ワイナー 

TEL:03-3815-7787   

2.製造業者： 

Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd.  

（アシュトン社、英国） 

機械器具 ３６ 医療用ピンセット 

一般医療機器 眼科用ピンセット JMDN 16209001 

網膜硝子体マイクロ鑷子 

届出番号：13B1X00268000015 

【禁忌・禁止】 

故障の場合は使用しないこと。 

【警告】 

・装置を落下させるなどして故障した場合には勝手に分解

せずに、すみやかに修理を依頼すること。 

・改造しないこと。 

 

 

 

 

**2017 年 11 月改訂（第３版） 

*2016 年 8 月改訂（第２版） 

 

（新記載要領に基づく改訂） 
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