
 

 

 

 

 

 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

1.外観図 

 

 

 

 

 

眼に縫合して硝子体手術用レンズに安定性を出すリングであ

る。 

容易な縫合とレンズに安定性を提供するためタブを両側に配

置している。 

インプラント用チタン製で耐久性があり滅菌も容易にでき、

直像・倒像レンズに関係なく使用できる。 

 

2.品目仕様等 

硝子体手術用レンズ支持リング 

 

【使用目的又は効果】 

本品は眼科での硝子体手術時に強膜上に縫合しその上にレン

ズを装着して使用する鋼製小物である。 

 

【使用方法等】 

1.角膜が見えるようにリング縁部分を強膜上に載せる。 

2.タブの切り込みに沿って強膜上に縫合する。 

3.使用後はオートクレーブ滅菌のこと。 

 

【使用上の注意】 

使用後はオートクレーブ滅菌のこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

特別な設定はなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取扱い上の注意】 

使用後はオートクレーブ滅菌のこと。 

 

【保守・点検に係る事項】 

損傷している場合は使用しないこと。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

1.製造販売業者 

㈱キーラー・アンド・ワイナー 

TEL:03-3815-7787  

2.製造業者 

製造会社：Volk Optical Inc.（ボルク社、アメリカ合衆国）  

 

器具器械 ５０ 開創又は開孔用器具 

（電動式のものを除く） 

 一般医療機器 眼科用フリーリンガリング JMDN 32758000 

スーチャーリング 

【禁忌・禁止】 

・故障の場合は使用しないこと。 

【警告】 

・損傷した場合にはすみやかに修理を依頼すること。 

・改造しないこと。 
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2006 年 11 月作成（第１版） 

 

   

 

届出番号：13B1X00268000022 

（新記載要領に基づく改訂） 

 


