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【形状・構造及び原理等】 

外観図 

 

寸法：直径 11.50 mm 

本体：チタン合金 

眼に縫合して硝子体手術用レンズに安定性を出すリング

である。容易な縫合とレンズに安定性を提供するためタブ

を両側に配置している。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は眼科での硝子体手術時に強膜上に縫合しその上に

レンズを装着して使用する鋼製小物である。 

 

【使用方法等】 

1. 角膜が見えるようにリング縁部分を強膜上に載せる。 

2. タブの切り込みに沿って強膜上に縫合する。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

⚫ 使用前後は【保守・点検に係る事項】に記載の点検、

洗浄及び滅菌を行うこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

⚫ 滅菌後は無菌性が損なわれない場所で保管すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

1. 使用前点検 

本製品の外観を確認し、汚れがある場合は 2.以降の工

程を行うこと。破損、摩耗等の異常がある場合は使用

しないこと。 

 

2. 洗浄 

洗浄作業は以下の方法で行う。 

(1) 洗浄前 

体液の乾燥による固着を防ぐため、使用後は直ちに水

中に浸す、或いは湿った不織布で洗浄作業を行うまで

覆っておく。 

(2) 予洗 

1) 柔軟/保湿剤を含まない中性洗剤と清潔な柔らかい

布または綿棒を用いて洗浄する。 

2) 1 分間以上、水道水で流水洗浄を行う。 

(3) 超音波洗浄 

① 柔軟/保湿剤を含まない中性洗剤を入れた超音波洗

浄器で 5 分以上処理する。 

② 水道水を溜めた容器の中ですすぎを行い、洗剤成分

を除去する。 

③ 洗浄後は直ちに乾燥させる。 

3. 滅菌方法 

二重包装及び以下の条件での滅菌を推奨する。 

方法 滅菌方式 滅菌条件 

① 

高圧蒸気滅菌 

（プレバキュ

ーム式） 

• 蒸留水または RO水を使用する。 

• 132℃で最低 4分間滅菌する。 

② 

エチレンオキ

サイドガス滅

菌 

• ガス濃度：700-750 mg/ml 

• 湿度：50±20％ 

• 温度：52-60℃ 

• 曝露時間：120分間 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社 キーラー・アンド・ワイナー 

TEL : 03-3815-7787 

製造業者   ：Volk Optical Inc.（アメリカ合衆国） 
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