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2019年 3月制定(第 1版)  医療機器届出番号: 13B1X10163000330 

 機械器具(58) 整形用機械器具  

一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 

(歯科印象採得用器材 

 (歯科インプラント技工用器材 

70722000 

70887000) 

70757000) 

  ネオデント GMインプラントツール(単回使用) 

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

1.組成 

チタン合金 

ポリカーボネート 

ポリエーテルエーテルケトン 

 

1.形状・構造 

1)本品は、以下の際に用いる器具又は材料である。 

・印象採得 

・歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工 

・歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定など 

2)本添付文書に該当する製品(販売名)については包装表示ラベル又は本体に記

載されているので確認すること。 

 

2.形状・構造 

製品名:One Stepバーンアウトコーピング 

 

 

製品名:One Stepコーピング BRASS 

 

 

製品名:アナログ 

 

 

製品名:インプラントアナログ 

 

 

製品名:One Stepラボ用スクリュー 

 

 

製品名:GMラボ用スクリュー 

 

 

製品名:デジタルアナログ 

 

 

製品名:バーンアウトコーピング 

 

 

製品名:印象コーピング 

 

 

製品名:スキャンボディ 

 

 

製品名:印象コーピングスクリュー 

 

 

製品名:アンカーピン用スリーブ 

 

 

製品名:ガイドスリーブ 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的

に用いる。 

 

【使用方法等】 

1.使用前 

1)各製品が正常に動作することを確認すること。 

2)組合せて使用する機器においては、組合せが確実で適切であることを確認す

ること。 

3)使用前に、傷、亀裂、まくれなど使用上支障を生じるような欠点がないこと

を確認すること。 

4)本品は未滅菌品であるので、必要に応じて高圧蒸気滅菌してから使用するこ

と。 

5)滅菌後の製品は保管せず、直ちに使用すること。 

 

<推奨する滅菌条件> 

高圧蒸気滅菌 

方式 プレバキューム 滅菌温度 滅菌時間 乾燥時間 

重力置換型 - 132℃ 4分間 20分間 

プレバキュ

ーム型 
3回 132℃ 15分間 20分間 

温度が134℃を超えないようにすること。 

 

2.使用時 

一般的な使用方法 

・本品の使用方法は、歯科インプラント補綴用器具、歯科印象採得用器材及

び歯科インプラント技工用器材の一般的な使用手順による。 

 

【使用上の注意】 

1.重要な基本的注意 

・包括的な患者評価と術前診断を行い、十分に治療計画を行った上で本品を

使用すること。不適切な咬合付与、過剰な応力の発生等につながる不適切

な設計を避けること。 
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【保管方法及び有効期間等】 

1.保管方法 

・歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

・直射日光を避け、常温、常湿で清潔な場所に保管すること。 

・水分がついたままの状態、又は、湿った状態では保存しないこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者の名称：ストローマン・ジャパン株式会社 

電話番号：0120-689-930 

製造業者の名称：ネオデント社(JJGC Indu(´)stria e Come(´)rcio de 

Materiais Denta(´)rios SA - NEODENT) 

製造業者の国名：ブラジル 


