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再使用禁止（アトランティス　イントラオーラル FLO IO-L-01（アンキロス C/X 用）のみ）*

【形状・構造及び原理等】
１．種類

（１）アトランティスＦＬＯ
①模型用 FLO
②口腔内用 IO FLO

（２）アトランティス FLO 用ドライバー

（３）アトランティス FLO 用ケース

２．材質
本システムを構成する各製品の材質は以下の通り。

品名 材質

アトランティス FLO
本体部
スクリュー部

ステンレス鋼

スリーブ部 プラスチック

アトランティス
イントラオーラル FLO

本体部
ポリエーテル
エーテルケトン樹脂

境界面
スクリュー部

チタン合金

アトランティス FLO 用ドライバー アルミニウム
アトランティス FLO 用ケース プラスチック

【使用目的又は効果】
本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計・製作を目的として、インプ
ラントの埋入位置及び角度を正確に決定するために用いる器具である。

【使用方法等】
１．模型用 FLO

１）インプラントレプリカを用いて作業模型を作成する。
２）アトランティス FLO 用ドライバーを用いてアトランティス FLO

をインプラントレプリカに装着し、模型をスキャニングすること
によりインプラントの正確な位置と角度を確認する。

２．口腔内用 IO FLO
１）使用前にアトランティス イントラオーラル FLO を洗浄、滅菌し

ておく。
２）各インプラントメーカーのスクリュードライバーを用いて、スク

リューがスキャン体内部スレッドを完全に通り抜けるよう時計回
りに締結して組み合わせる。

３）組み合わせたアトランティス イントラオーラル FLO を手動でイ
ンプラント体に装着する。

４）手順に従って口腔内をスキャニングすることで、デジタル印象採
得を行う。

５）アトランティス イントラオーラル FLO をインプラント体から取
り外す。スクリューの先端を軽く押さえながら各インプラント
メーカーのスクリュードライバーで反時計回りに回転させ、ス
キャン体からスクリュー部を抜いてから速やかに洗浄、滅菌を行
う。

＜洗浄と滅菌方法＞
超音波浴（洗浄剤と水の混合液）で洗浄した後、高圧蒸気滅菌を行うこと。

（滅菌条件の目安：予備真空方式高圧蒸気滅菌器、134℃、３分間）

**

［使用方法等に関連する使用上の注意］
・術中に患者が本品を誤飲、誤嚥しないように、本品に予め適切な処置を

し、十分注意して使用すること。
・本品は、無理な角度、過度の加圧での使用により破折、破損することが

あるので、取り扱いに注意すること。
・使用状況により、コンポーネントやインスツルメントの破折や破損があ

るので注意すること。

【使用上の注意】
［重要な基本的注意］
・適切な教育とトレーニングを受けた上で使用すること。
・使用前に各製品の状態を確認し、欠損等の問題がある場合には使用しな

いこと。万一の場合に備えて予備の製品を揃えておくことを推奨する。
・使用中は常に患者の全身及び口腔内の状態を観察し、少しでも異常が認

められた場合は直ちに治療を中止し、適切な処置を行い、安全を確保す
ること。

・製品のトレーサビリティを確保するために品番、品名及びロット番号を
診療録に記録すること。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法：高温、多湿、直射日光をさけて、未開封のまま常温で保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：
デンツプライシロナ株式会社

製造業者：
Dentsply IH AB（デンツプライ IH）

（スウェーデン）

【禁忌・禁止】
アトランティス　イントラオーラル FLO IO-L-01（アンキロス C/X
用）は再使用しないこと。

*

機械器具 58　整形用機械器具
一般医療機器　歯科インプラント補綴用器具（70722000）

アトランティス　ＦＬＯ


