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器39 医療用鉗子 

一般医療機器  抜歯用鉗子  JMDN 35552000 

抜歯鉗子 

 
 

 
 
 

 
 
 

*【形状、構造及び原理等】 
 
*［概要］ 
本品は、歯牙を把握する作業部（先端把持部）と把持部（ハ
ンドル）とからなる。 
 

*［形状、構造］ 

代表的な製品の形状 

 
 
 
 
 
 
材質：ステンレス鋼 
 
*［種類］ 
形状により、以下のモデル名、及び品番がある。 
 

アトラウメア 

 

F35XS、 F36XS、 FX45XS、
FX51XS、F67XS、FAF35XS、
FAF36XS、FAF1XS、F23XS 
F1XS 

ヒューフレディ F301 

プレジデンシャル 

F10S、F203、F210H、F210S 
F222、F286、F53L、F53R 
F62、F65、FAF222、FAF1 
FAF150、FAF151、F16、F23 
F150A、F151A、F150、F151、 
F99C、F1、F150AS、F151AS 
F69、F88L、F88R、F17、F18L、
F18R、F101、F300、F150S、
F150SR、F151S、F151SR 

ダイヤモンドダスト 

F13XSD、F35XSD、F36XSD、 
F67XSD、FX45XSD、FX51XSD、 
FX73XSD、FX79XSD、F21XSD、 
FX44XSD、FAF35XS、FAF36XSD 
FAF1XSD、F1XSD 

小児用 
F150XAS、F151XAS、F16S、
F1S、F39、F40 

小児用カウホーン F23S 
 
 
【使用目的又は効果】 
抜歯に用いる。 
 
【使用方法等】 
把持部を手に持ち、作業部で歯を把持して抜歯する。 
 

 
【使用上の注意】 
１． 重要な基本的注意 
 
(1) *本品をクロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）の感染患

者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、クロ
イツフェルト・ヤコブ病（CJD）に関する国内規制及び
ガイドラインを遵守すること。 

(2) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 
(3) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に

使用しないこと。 
(4) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。 
(5) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこ

と。 
(6) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等

の改造は行わないこと。 
(7) *腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、

塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビド
ンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロ
ルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しない
こと。  

 
【保管方法及び有効期間等】 
・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。 
・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。 
・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保
管しないこと。 

 
*【保守・点検に係る事項】 
〈洗浄・注油・滅菌方法〉 
 
１． 本品の洗浄等を行うにあたり、弊社発行の『ヒューフレ

ディ社製歯科用ハンドインスツルメントおよびアクセ
サリーの再処理』又は弊社カタログ「インスツルメント
の洗浄および滅菌」のメンテナンスに関する項目を参
照のこと。 
 

２． 前処理 
(1) 血液・体液・組織片・薬品等により汚染したインス

ツルメントは、汚染物質が乾いて固執することを防
ぐ為に、使用後2時間以内に以下の前処理を行うこ
と。 

(2) ヒューフレディ社製の酵素系洗浄剤・エンザイマッ
クスを用いる場合は、32℃で3～5分間浸漬すること。 

(3) 他の洗浄剤や消毒剤については、メーカーの推奨さ
れた取扱説明書に従うこと。 
 

３． 本洗浄 
(1) 洗浄および滅菌する場合は、脱イオン水（精製水）を 

使用すること。 
(2) 水道水は使用しないこと。水道水中に含まれる残留

塩素および有機物質がシミや錆発生の原因となる。 
(3) 超音波洗浄の場合は16分以上とすること。 
(4) 超音波洗浄で洗浄するときは、器具同士が接触して

損傷することがないよう注意すること。 
(5) 洗剤の残留がないよう充分にすすぎをすること。 
(6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。 
 

【禁忌・禁止】 
［適用対象（患者）］ 
本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及
びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者に
は使用しないこと。 
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４． 滅菌 

(推奨する滅菌条件) 

 
(1) 滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等

に異常がないか点検すること。 
(2) 点検後、カセットに入れ包装をし、滅菌をすること。 
(3) 177℃以上に加熱しないでください。 
(4) フェノールは使用しないこと。 
(5) 必要以上に、滅菌水にさらさないこと。 
(6) 滅菌終了後、水滴等が残存せずに乾燥していること

を確認すること。  
(7) 取外し可能な樹脂部を有する箇所は、取外してから

滅菌すること。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
 ＜製造販売業者＞ 

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 
電話番号：  03-4550-0660 

 
 ＜外国製造業者＞ 
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国） 

滅菌方法 滅菌条件 乾燥時間 

高圧蒸気滅菌（オートクレーブ） 温度：132℃あるいは 134℃、暴露時間：4 分 最短 30 分 

重力置換式蒸気滅菌（オートクレーブ） 温度：121℃、暴露時間：30 分  最短 30 分 


