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医療機器認証番号 14900BZZ00244000 

 機械器具 74 医薬品注入器  

管理医療機器 単回使用一般静脈用翼付針 70378000  

ＪＭＳスカルプベインセット  

再使用禁止   

 

【禁忌・禁止】 

 再使用禁止  

 

  【形状・構造及び原理等】 

   メスコネクタ、チューブ、翼、針基、針管、キャップからなる。 

  〈構成〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・本品には以下の原材料を使用している。 

構成部品 原材料 

メスコネクタ ポリ塩化ビニル 

チューブ ポリ塩化ビニル 

翼 ポリ塩化ビニル 

針管 ステンレス鋼 

   ・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ(２－エチルヘキシ

ル))を使用している。 

 

  〈仕様〉 

項目 性能 

耐圧性 150kPa 

引張強度 15N 

 

  【使用目的又は効果】 

   注射筒及び輸液セット等を用いて多量の静脈注射用医薬品を注入

すること。 

 

 *【使用方法等】 

   1.包装から本品を取り出します。 

   2.本品のメスコネクタを輸液セット等と接続します。 

   3.薬液を針管の先端まで満たします。 

   4.翼を折りたたんで摘み、キャップをまっすぐ引いて外します。 

   5.針管を血管に穿刺してチューブ内に血液が流入するのを確認し

ます。 

   6.針管が動かないように注意して翼を広げた後、テープ等で固定

します。 

  〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

   1.メスコネクタのテーパ部に薬液等が可能な限り付着しないよう

に注意すること。[接続部に緩みが生じるおそれがある。] 

   2.造影剤等の薬液を高圧で注入しないこと。[チューブ接合部等の

破損、外れが生じるおそれがある。] 

   3.チューブを鉗子等で傷つけないように注意すること。[鉗子の根

元又は先端で閉塞すると、チューブが破損し液漏れ、空気混入

等が生じるおそれがある。] 

   4.誤穿刺に注意すること。 

 

  【使用上の注意】 

  〈重要な基本的注意〉 

   1.チューブの接合部を曲げたり、チューブを過度に引っ張ったり、

押し込むような負荷がかからないようにすること。［接合部の外

れ及び液漏れ、チューブの破損等が生じるおそれがある。］ 

   2.使用中は、本品が患者の下敷きにならないように注意し、定期

的に確認すること｡［メスコネクタ部からの外れ又は破損等によ

り、血液又は薬液の漏れ、空気混入等が生じるおそれがある｡］ 

   3.使用中は、接続部の緩み、液漏れ又は破損等に注意し、定期的

に確認すること。 

   4.脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ

(２－エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので、注意する

こと。 

  〈不具合・有害事象〉 

   その他の不具合 

     空気混入、漏れ、外れ、緩み、破損、誤穿刺 

 

  【保管方法及び有効期間等】 

  〈有効期間〉 

   3 年［自己認証(当社データ)による］ 

   包装の使用期限欄を参照すること。 

 

  【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

   製造販売業者 

   株式会社ジェイ・エム・エス 

   電話番号：082-243-5806 
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