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機械器具 06 呼吸補助器／一般的名称：高圧ガスレギュレータ（JMDN コード：35300000） 

販売名：LSP（エル・エス・ピー）-BF 減圧器 
一般医療機器／特定保守管理医療機器 

 

【警告】 
・使用前に必ずボンベの酸素残圧（残量）を確認すること 
・ボンベバルブを急激に開栓しないこと。（断熱圧縮等による発火 
や爆発の危険性防止） 

・必ずパッキン（O リング）が正しく取付けられていることを確認
してから本器とボンベを接続すること。（ガスが漏れるため） 

・圧力計の正面に立たないこと。（圧力計破損時の事故防止） 
・圧力計を持たないこと。（破損防止） 
・酸素流量ダイアル表示の中間位置では使用しないこと。（流量精
度が保証できない） 

・使用後は、本器内の残圧を｢0｣にすること。（内部劣化防止） 
・使用後は、ボンベの残圧（残量）を確認し、少ないと判断した場
合はボンベを交換すること。 

・誤って落下等の衝撃を与えた場合は、使用を中止し製造販売元に
点検を依頼すること。 

 

【禁忌・禁止】 
・日本薬局方酸素以外は使用しないこと。 
・火気及び発火性・引火性のものを近づけないこと。（爆発防止） 
・アルコール類で本体を清拭しないこと。（引火防止） 
・本体各部及び接続パーツに油脂類を付けないこと。また、油脂類
が付着した手で操作を行わないこと。（発火防止） 

・酸素の流れに抵抗がある医療機器（例：ベンチュリーマスク等）
との接続は行わないこと。（流量精度に影響） 

・直射日光の当たる場所、高温・多湿になる場所に設置しないこと。 
・水を掛けないこと。 
・分解・改造は絶対に行わないこと。 
・当社純正部品以外は使用しないこと。 

 
【形状・構造及び原理等】 
１）外観 

   
２）各部名称 

①T ハンドル 
②ボンベ取付け部 
③圧力ゲージ 
④フィッティング 
⑤酸素吸入ノズル 
⑥酸素流量表示 
⑦酸素流量調整ダイアル 
⑧パッキン 
⑨リタイナー 

 
＜品目仕様＞※ 
使用ガス：医療用酸素ボンベ（9 号） 
性    能：入力圧力範囲：2.76～15.1Mpa（±10%） 

2 次圧範囲：0.27～0.41Mpa（±10%） 

リリーフ（安全弁）圧範囲：0.51～0.86（±10%） 

圧力ゲージ表示範囲：０～20Mpa 

固定オリフィス式流量設定範囲： 

０・１・２・４・６・８・10・12・15・18・20・

25L／分（±10%） 

フィッティング流量：125L／分（±10%） 

耐久温度範囲：-40～71℃ 
使用温度範囲：-34～53℃ 

 
 

 
【使用目的又は効果】 
高い変圧を低定作動圧に低下させる減圧弁。本品は一段式・ピストン
型の減圧方式で、異常高圧に対するリリーフ機能を備えている。 
また、ボンベ内圧を表示する圧力計を備えている減圧器。 
酸素流量調節機能を有し、必要に応じた量の酸素供給も可能。 
 
【使用方法等】 
＜使用前準備＞ 
 
1. 酸素ボンベ自体の固定を確認する。接続前に双方の接続部に塵

埃・水分・油分等が無いように乾燥した布等で必ず清拭する。 
2. 本器にパッキン（純正品）が正しく取付けられていることを確

認してから、酸素ボンベに本器を取付ける。この時、取付け方
向・上下・左右位置が正しいことを確認しながら行い、所定の
位置で T ハンドルを使用し確実に締め付ける。 

3. 酸素ボンベのバルブを静かに一回転以上廻して開ける。この
時、酸素残量を確認し充分であることを確認する。 

 
＜使用中の操作＞ 
 
①酸素吸入マスクを使用する場合 
1. 酸素吸入マスクの状態を確認し、異常と判断した場合は他のマ

スクに交換する。 
2. 酸素吸入ノズルに適切なマスクを接続し、適切な酸素流量にダ

イアルを合わせて使用する。酸素が流れていることを｢音｣や
｢感触｣で確認する。 

3. 酸素吸入を中止又は停止したい場合は、ダイアルを｢０｣にする。 
 
②蘇生器等を使用する場合 
1. 2 個のフィッティングのどちらかに専用のホースを接続する。

接続時は、｢カチッ｣と音がするまで確実に差し込むこと。 
2. 接続機器の使用は各機器の使用方法による。 
3. 消費酸素が多い場合は、常に酸素残圧を確認し、必要に応じて

酸素ボンベを交換すること。 
 
＜使用後の操作＞ 
 

1. 酸素吸入マスクを使用する場合は、酸素流量ダイアルを｢0｣に
する。マスクを取外し適切に廃棄する。 

2. 蘇生器等は、接続機器の使用方法に従い作動を停止させ、フィ
ッティングの操作でホースを取外す。 

3. 酸素ボンベのバルブを閉じる。 
4. 長時間高圧のガスを内部に溜めておくと、部品の劣化が進む場

合があるため、使用後には内部ガスを放出させる必要がある。
放出方法は、接続機器を取外した後、酸素流量ダイアルを適当
な位置に廻し、圧力ゲージが｢0｣になるまで行い、ダイアルを
｢0｣の位置に戻す。 

5. 本来本器は、使用しない場合でも酸素ボンベに取付けた状態で
保管（緊急時対応のため）するが、酸素ボンベの残圧不足等で
交換する場合は、パッキンの紛失やリタイナーの破損に注意し
ながら行う。尚、移動･搬送時に、本器を利用してボンベを持
たないこと。 

6. 使用後のマスクの廃棄及び蘇生器等の消毒・保管等は、それぞ
れの指定された方法で行う。 

 

【使用上の注意】 
・傾斜・振動・衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意するこ
と。 

・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。 
・ボンベ接続部の形状を確認し、合致したモデルを選択すること。 
・ボンベに取付ける際には、接続部のゴミを除去すること。尚、取
付けの際、接続部に変形等の理由により接続が困難な場合は、使
用を中止し修理を依頼すること。 

・ボンベに取付ける際には、専用のパッキンを使用しているため必
要以上の力を掛けないこと。 

① 

② 
③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 



 

・酸素ボンベの移動は、専用運搬車・専用ケース・専用バッグ等を
使用すること。 

・使用中は、患者の状態を常に監視すること。異常があった場合  
は、使用を中止し適切な処置を施すこと。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
・保管方法 
１．傾斜・振動・衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意する

こと。 
２．本器にゴミ・ホコリ等が入らないようにすること。 

 
・耐用年数 
１．本器の耐用期間は購入後4年です。但し、使用環境・使用頻度

により変動します。 
２．定期点検により機能は維持されます。 

 
【保守・点検に係る事項】 
・使用者による保守・点検 
 
１．本器は薬事法で定められた特定保守管理医療機器であり、高圧

ガス容器（ボンベ）に取付けられる危険性の高い機器です。  
必ず、以下の点検を行ってください。点検により異常が認め
られた場合は使用を中止し、ご購入店にご相談の上、製造販
売元まで点検・修理を依頼してください。 

 
・日常点検（使用前点検） 
 
１．外観点検（破損・汚れ・部品の紛失・接続部の緩み等） 
２．漏れ点検 

１）酸素流量調整ダイアル表示が｢0｣であること確認し、本器
をボンベに接続します。酸素ボンベのバルブを静かに  
開き、圧力ゲージが上昇することを確認します。 

２）酸素ボンベのバルブを閉じ、圧力ゲージが降下しない 
ことを確認してください。 

３．流量ダイアルが適切に作動することを確認してください。 
 
・保守点検（ユーザー点検） 
 
１．本器は 3 ヶ月に 1 回程度、上記点検に加え各部の変形や  

劣化を確認してください。特に、パッキンは消耗品です。  
変形や劣化により酸素が漏れる場合が有りますので必ず  
確認してください。変形や劣化を確認した場合は、新しい 
パッキンと交換するか修理・点検を依頼してください。 

 
・製造販売業者による保守・点検 
 
１．定期点検 

本器は、薬事法で定められた特定保守管理医療機器であり、
高圧ガス容器（ボンベ）に取付けられる危険性の高い機器です。
突然の故障を未然に防止し、安全にお使い頂くために最低2年
に 1 度の製造販売業者による定期点検を実施してください。 
定期点検では、消耗品の交換の他、機能・性能点検を行います。
（有料） 
 

２．オーバーホール 
本器は、構造上稼働時間（保管期間含む）が長くなれば部品の
劣化やボンベとの接続部から混入するゴミや微細な金属粉が
浸入し、定期点検では性能の維持が困難な場合があります。 
そこで、消耗品他劣化部品を全て交換し、可能な限り初期の性
能に戻すことがオーバーホールです。 
 

３．その他 
      定期点検及びオーバーホールを実施しないで発生した事故 

等は、製造販売業者の責任ではありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 
株式会社ワコー商事（下記参照） 
 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
「製造販売業者の名称」 

 
〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5 

TEL.0466-84-2485／FAX.0466-84-2484 

e-mail info@wako-shoji.com 

URL http://www.wako-shoji.com/ 

 

「製造業者の名称」 

製造先国名：アメリカ 

製造会社名：アライドヘルスケアプロダクツ社 

Allied Healthcare Products, Inc. 

 


