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機械器具（69）歯科用蒸和器及び重合器 

一般医療機器 歯科用フラスコ JMDN コード：42343000 

一般医療機器 歯科技工用プレス JMDNコード：34705000 

              デンチャーフラスコ+プレス
 

*【形状、構造及び原理等】 

 1.形状・構造 

            

[1 個掛け用]     [2 個掛け用] 

          

[付属フラスコ] 

 

タイプ サイズ(W×D×H) 重量 

1 個掛け用 120×80×130mm 2.4Kg（内フラスコ 0.9kg） 

2 個掛け用 120×80×200mm 3.9Kg（内フラスコ 1.8kg） 

 

2.原材料 

真鍮、ステンレス銅 

 

3.包装 

  1個掛け用：プレス本体+フラスコ 1 個 / 箱 

 2個掛け用：プレス本体+フラスコ 2 個 / 箱 

 

【使用目的又は効果】 

可撤性義歯の作製時に、床用材料を成形・重合するために、 

形を保持、圧接するために用いる。 

 

【使用方法等】 

[使用方法] 

1)フラスコの下部に石膏を盛り、蠟義歯を埋没する。 

2)フラスコの上部に石膏を埋入し、上下部を嵌合する。 

3)圧接し、余分な石膏を取り除き、硬化させる。 

4)蠟義歯を取り出し、できあがった陰型に床用材料を盛り、

蓋をする。 

5)プレスの上部に配置された金属プレス板をねじ込んで幅を

狭め、間にフラスコを挟む。 

6)フラスコに試圧を 2～3回繰り返しバリを除去し、圧着・固 

定する。 

 

【使用上の注意】 

1)器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒ 

 ーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わ 

 ないこと。 

2)素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であ 

るが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することが 

ある。 

3)クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズ 

の原因となるので使用しないこと。 

 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1)高温多を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管す

ること。 

2)「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆び 

 ている器具と一緒にしないこと。 

3)保管中、損傷しないように注意すること。 

   

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル 

 住所：石川県白山市鹿島町１-９-１ 

電話番号：076-278-8800 

 

製造業者：PIN TECH INSTRUMENTS 

(ピンテックインスツルメンツ社)  

製造国：パキスタン 


