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2021 年 10 月（第 10 版) 

2020 年 12 月（第 9 版) 
承認番号：20300BZY00633000 

医 04 整形用品 

高度管理医療機器 全人工股関節     36315000 

マルチポーラ  
再使用禁止 

 
【禁忌・禁止】 

「禁忌（次の患者には適用しないこと）」 

・大腿骨近位部の骨髄炎、股関節の化膿性感染症等、感染様症状

が認められる患者 

・患肢に神経、筋肉の疾患（シャルコー関節等）のある患者 

・骨格の未熟な患者 

・患肢において外転筋の欠損のある患者 

・骨量の不十分な（ステロイド誘発代謝性骨疾患等による）患者 

・股関節周囲の皮膚被覆の不十分な患者 

 

［禁止］ 

・再使用禁止 

・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと［相互作用の項

参照］。 

 
【形状・構造及び原理等】 
本品は整形外科における人工股関節置換術又は人工骨頭挿入術の際に、

股関節の機能再建のために大腿骨側に使用するバイポーラ人工骨頭であ

る。 

材質：マルチポーラ カップ 

メタルシェル コバルトクロム合金 

メタルリング チタン合金 

    マルチポーラ ライナー  

ポリエチレンライナー 超高分子量ポリエチレン 

ポリエチレンリング 超高分子量ポリエチレン 

 

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包

装表示又は本体に記載されているので確認すること。 

製品名 製品外観 

マルチポーラ カップ 

 

 

 

 

 

マルチポーラ ライナー 

 

 

 

 

 

 
【使用目的又は効果】 

使用目的 

本品は整形外科における人工股関節置換術又は人工骨頭挿入術の際

に、股関節の機能再建のために大腿骨側に使用するバイポーラ人工

骨頭である。滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。 

 

【使用方法等】 
・使用方法 

本品に対して骨セメントは使用しないこと。 

 

①術前にテンプレートを使用し

て、インプラントのサイズ及

び頸部の長さと骨頭の適合性

について検討しておく。 

 

 

 

②テンプレートから決定したサ

イズに従い、残った頸部を切

除する。 

 

 

 

③切除した骨頭を把持スリーブ

で固定し、骨頭引抜器をねじ

込んで、臼蓋から抜き出す。 

 

 

④カップのサイズを決定するた

め、ユニバーサル･ヘッド･ゲ

ージを使用する。このゲージ

のアゴで骨頭をはさむが、４

本のアゴすべてに骨頭が接触

している状態で計測する。大

腿骨頭表面の不整を補正する

ために、この計測操作を３ヶ

所で行って最大の値をとる。 

 

 

⑤ユニバーサル･ヘッド･ゲージ

での計測値をもとにして選ん

だ臼蓋用プロビジョナル･シ

ェルにハンドルを取り付けて

臼蓋の計測用ゲージとして利

用し、臼蓋との適合性をチェ

ックする。挿入したプロビジ

ョナル･ステムにマルチポー

ラ式骨頭プロビジョナルを取

り付けて試験整復を行い、下

肢長、可動域、臼蓋との適合

性、安定性をチェックする。

その後、適切なサイズのイン

プラントを取り付ける。 

 

 

 
マルチポーラカップ及びライナーの組み立て/分解方法 

 

組み立て方法： 

設置された大腿骨ヘッドの上に、先ずライナーを設置し、その上にカ

ップを設置すること。 

ライナー及びカップのどちらにも、固定用のリング（ロックリング）

が組み込まれている。 

 

1.ライナー 

・ライナーを大腿骨ヘッドにかぶせる。 

・次に、ライナーを大腿骨ヘッドに対し、しっかりはめ込み設置する。 

・ライナーが大腿骨ヘッドに完全にはめ込まれた時には、やや強い抵

抗の後にカチッという音がする。 

・適切に設置されたライナーは大腿骨ヘッドを軸にして、スムーズに

動くので確認すること。 

 

 

 

 

** 

 

* 
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2.カップ 

・ライナーにカップをかぶせる前に、カップに組み込まれているロッ

クリングの二つのタブの部分が、カップの小さな窓部に正しく位置

しているかを確認する。 

   
     ×誤った位置         ○正しい位置 

 

・もし両方のタブが窓部に正しく位置していない場合は、ピンセット

などでロックリングを回転させて、タブが窓部に正しく位置するよ

うに調整すること。 

  ※注意：タブが正しい位置にない状態でライナーにカップをはめ

込んだ場合、ロックリングが変形し使用できなくなるの

で注意すること。 

・カップをライナーにかぶせる。カップとライナーが適切に装着され

た場合、挿入時の抵抗は殆どない。 

・カップとライナーが完全に噛み合った時には、ロックリング部から

カチッという金属音がするので確認すること。 

・カップがライナーに完全に設置されると、ライナーの縁とカップの

縁は平行に沿った形となるので確認すること。 

 

分解方法： 

分解には、抜去用の器械（Cat No.00-5003-001-00）が必要である。 

 

1.体内に埋め込まれたカップの窓部が見える向きにカップを回転させ

る。（図１参照） 

2.カップの窓部に位置しているロックリングのタブの間に、抜去用の

器械の先端を挿入する。（図２参照） 

3.抜去用の器械を握り、ロックリングのタブを広げる。（図３参照） 

4.抜去用の器械とカップとを同時に引き上げて、カップをライナーか

ら取り外す。この時、抜去用の器械の先端でロックリングのタブを

必ず広げたままにしておいて取り外しを行うこと。 

5.ライナーについては、大腿骨ヘッドから徒手的に取り外すこと。 

   
図1        図２          図３ 

 
【使用上の注意】 

(1)重要な基本的注意 

・人工関節は永久的な機能を有するものではない。経時的に人工関節

の摩耗や緩み（ルースニング）、あるいは破損が生じる場合がある。

摩耗や緩み、あるいは破損により人工関節の再置換が必要となるこ

とがあるので注意すること。人工関節置換術を受けた患者に対して

は、定期的に医師による経過観察を受けるよう指導すること。 

・又、一時的であっても人工関節が過大な応力を受けることで摩耗や

緩み、あるいは破損が生じることがあるので注意すること。 

・人工関節置換術後に脱臼が生じることがあるが、主に以下の要因が

考えられる。 

・骨切りや軟部組織等の処置が不適切であった場合 

・人工関節の設置位置が術前計画と著しく異なる場合 

・人工関節のサイズ選択が不適切であった場合 

・リハビリテーションを適切に実施しない場合 

・転倒など過大な負荷を受けた場合 

・患者の筋力が弱い場合 

・患者自体の疾患が発生又は悪化した場合 

・なお、脱臼が反復して生じたり徒手整復できない場合は、人工関節

の再置換が必要となることがあるので注意すること。 

・術後感染症が生じることがある。術前、術中及び術後にわたり感染

症の予防処置を十分に行うこと。なお、感染症が発症した場合は、

適切な処置を施すこと。 

・次の兆候が認められる患者は、敗血症を併発する可能性があるため

注意深く観察し、適切な処置を行うこと。 

・発熱又は局所的炎症兆候が認められる患者 

・Ｘ線像に現れる急速な関節破壊又は骨吸収が認められる患者 

・赤血球沈降速度の上昇、白血球数増加、又は白血球分画の顕著

な変動が認められる患者 

・術後の敗血症に注意し、次のような適切な処置を行うこと。 

・適切な抗生物質を投与する。 

・術者及び手術室の無菌状態を確保する。 

・術後に炎症を発症した場合は、注意深く経過観察すると共に、必要

に応じてインプラントの抜去、患部の掻爬、洗浄及び再置換術など

の適切な処置を行うこと。再置換術を行う場合は感染症等に注意す

ること。 

・人工関節置換術後に歯科処置又は内視鏡検査などの小手術を行うと、

一時的な敗血症が起こる場合がある。多くの整形外科医は予防的な

抗生物質の投与を行っている。患者にはこれらの処置を受ける前に

『人工関節置換術を受けている旨』、担当医に申し出るよう指示す

ること。 

・若年になるほど再置換術の可能性が高くなることを説明すること。 

・血友病などのリスクを伴う患者については、術中及び術後管理に注

意すること。 

・術後管理は慎重に行うこと。患者の状態に応じて術後管理のプログ

ラムを変更するなど、適切な指示を行うこと。 

・滅菌パッケージを開封した製品は、再使用しないこと。  

・患者には次の注意事項について、インフォームド・コンセントを十

分行うこと［重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある］。 

・人工関節と正常な関節との相違点 

・体重及び活動性が人工関節に与える影響 

・術後のあらゆる制限事項、特に職業・活動性の制限について指

示を守ること。 

・次の患者は合併症やインプラントの破損が起こりやすいので注意す

ること［重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある］。 

・人工関節に性能以上の機能（正座・跳躍・走る等）を求める患

者 

・術後管理ができない患者 

・体重が重い患者 

・骨形成、骨量及び骨質が不十分な患者 

・運動量が多い患者 

・本品を使用する際は、骨セメントを使用しないこと［骨セメントを

使用しないよう設計された製品である］。 

・寛骨臼の放射線壊死の患者（癌治療の目的で35Gy以上の放射線を照

射した場合、発生するおそれがある）。[寛骨臼の骨量及び骨質が不

良な状態で寛骨臼インプラントに緩みが発生するおそれがある]。又、

過去に骨盤の放射線治療を受けた患者で股関節置換術が必要となっ

た症例では、医師の判断によりサポートリング、照射部以外から採

取した移植骨を使用するなど、骨の支持性不良から起こる寛骨臼イ

ンプラントの緩みを最小にする措置が必要となる場合があるので注

意すること。 

・チタン合金又はコバルトクロム合金をステンレス鋼と併用しないこ

と［ガルバニック腐食(異種金属が電解液中にて、電位差を生じるこ

とにより起きる腐食)が発現する可能性がある］。 

・特別の注意として、患者を手術台からベッドに移動させた後にイン

プラントが正しく設置されているか確認のため、前後方向のＸ線撮

影を行うこと。 

・腓腹の深部静脈血栓症(肺塞栓症の原因)を回避するため、術後直ち

に腓腹筋群のポンピングと深呼吸をするよう患者に指示すること。 

・術後の脱臼（バイポーラ人工股関節の分離に関係なく）が起きた時

は、非観血的な整復ではなく再手術が必要な場合がある。屈曲、外

転、内旋はインプラント脱臼の原因になると考えられているので注

意すること。関節包の確実な固定・筋緊張が戻る前に脱臼の発生を

防ぐため、術後管理は人工股関節全置換術後と同様にすること。さ

らに術後管理は外転筋の緊張を復活させ、高めるようにすること。 

・インプラントのサイズが患者の寛骨臼よりも小さい場合、大腿骨イ

ンプラントの不適切な選択のため起こった関節の弛緩、患者の寛骨

臼が浅いためインプラントのシェルを完全に包み込めなかった場合

など脱臼の危険性が増すので注意すること。 

・術前スクリーニングは、精神的所見・身体的所見・活動レベルを十

分考慮すること。患者の状態(例えば、老衰、神経症)が、術後の制

限事項を遵守できない場合、又は職業や生活習慣により過度に筋肉

を活動させる場合は、合併症やインプラント破損などが発生する危

険性が高くなる。さらに若年の患者・体重の重い患者・人工関節に

性能以上の機能を求める患者の場合はインプラント失敗の可能性が

高くなる。患者には術前にこれらの注意点を理解させ警告すること。 
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・ポリエチレンインプラントは環境温度に影響を受ける場合があるの 

で注意すること[たとえば非常に暖かい環境下で保管されたポリエチ

レンを使用する場合、ポリエチレンが膨張している可能性があるた

め、ポリエチレンインプラントを適切に組み合わせることが難しく

なる可能性がある]。 

・骨頭ネック／ステムの組み立て・分解を繰り返さないこと［テーパ

ー部のロッキング動作が損なわれる可能性がある］。 

・サイズ決定に際しては専用のトライアルを使用すること。ヘッド／

ネックインプラントの取り外しには、専用リムーバーを使用するこ

と［専用品でないと設計・開発方針が異なるため、適合しないおそ

れがある］。 

・ステムと骨頭ネックのテーパー部の間に異物が入らないようにする

こと［テーパー部に組織片や体液、血液等の付着が原因でテーパー

部の嵌合が機能しない場合がある］。そのような場合はテーパー部

を生理食塩水、アルコールを含ませたガーゼで拭く等の処置を行い、

清浄な状態にして再度打ち込み操作を行うこと。 

・金属製骨頭ネックを装着する際は、手でねじ込み、専用の打ち込み

器を介して打ち込むこと。又、強く打ち込み過ぎないよう注意する

こと。セラミックス製骨頭ネックを大腿骨ステムに取り付ける際は、

過剰な力を加えないこと。又、金属ハンマーその他の硬い器具で、

直接打ち込まないこと［骨頭ネックの破損を来すおそれがある］。 

・ネックとステム（テーパー部）が完全に嵌合したことを確認するこ

と［不完全な嵌合は不具合・有害事象が発現するおそれがある］。 

・術前計画にはＸ線フィルム用テンプレートを使用すること。 

・磁気共鳴（MR）の安全性及び適合性 

非臨床試験によって本品はMR Conditional であることが示されてい

る。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下において

は、安全に MR 検査を実施することが可能である「自己認証によ

る」； 

 静磁場強度：1.5T、3.0T 

 静磁場強度の勾配：1300 Gauss/cm 以下（ステンレス鋼）、2500 

Gauss/cm以下（コバルトクロム合金及びチタン合金） 

 MR装置が示す全身最大SAR：上半身2W/kg、下半身1 W/kg 

 患者とガントリ内壁の間に非導電性パッドを挟むこと 

 患者の脚と脚が接触しないよう、膝の間に非導電性パッドを挟

むこと 

 患者の腕や手、皮膚同士が接触しないようにすること 

（Quadrature Transmitモード） 

上記条件で15分のスキャン時間において本品に生じ得る最大の温度

上昇は3℃未満である。本品が3.0TのMR装置における勾配磁場エコ

ー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から 100mm 

(ステンレス鋼)又は80mm (コバルトクロム合金及びチタン合金)まで

である。 

T：Tesla、磁束密度の単位、1 T = 10,000 Gauss 

SAR：単位組織質量あたりの吸収熱量、単位はW/kg 

 

(2)相互作用（他の医療機器等との併用に関すること） 

・併用禁忌（併用しないこと） 

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと［専用品でないと設

計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある］。 

 
(3)不具合・有害事象 

(イ)重大な不具合・有害事象 

・スクリュー、ドリル、タップ、デプスゲージ等が寛骨臼を超えて骨

盤内に到達して、骨盤内の血管、神経等の器官、組織を傷つけるこ

とによって、次の合併症が発生することが報告されている。 

    ・腸骨筋血腫 

    ・膀胱瘻 

    ・坐骨神経麻痺 

    ・骨盤内出血（死亡原因になることもあるので注意すること） 

・ステムの金属疲労による折損が報告されている。特に小さいサイズ

のステムでは、体重の重い、活動性の高い患者で起こりやすいので

注意すること。ステムの折損を認めた場合は、再置換術等適切な処

置を行うこと。 

・外傷又は脱臼後に閉鎖的整復を試みたことに関連した、モジュラー

インプラントの体内での脱転、分解したインプラントを元に戻すに

は、さらに別の手術を行う必要がある。  

 

(ロ)その他の不具合・有害事象 

・過度の荷重又は過度の使用による術後の脱臼(バイポーラインプラン

トの分離に関係なく)、及び UHMWPE ライナーの破損が類似のインプ

ラントで報告されている。 

・人工股関節置換術後の異所性の骨形成、股関節の硬直及び可動域の

低下。この合併症を併発しやすい患者として文献では次の例を挙げ

ている。 

    ・股関節の同側又は対側に既に異所性の骨形成がみられる患者 

  ・強直性脊椎炎又はフォレスティール病に罹っている患者 

  ・再手術又は表面置換術を受けている患者 

  ・男性の変形性関節症の患者、特に股関節又は脊髄に肥厚のある

患者 

  ・多発性の大腿骨骨折又は寛骨臼に骨折があるなどの外傷患者 

・整形外科用インプラント全般に次の不具合・有害事象が報告されて

いる。 

    ・インプラントの破損、折損、ルースニング、摩耗、変形、腐食 

・インプラント摩耗粉による組織球性肉芽腫 

    ・金属アレルギー 

    ・周囲の神経障害 

    ・感染症 

    ・寛骨臼又は大腿骨への穿孔 

    ・血管系の合併症 

    ・転子部における問題 

    ・脱臼及び亜脱臼 

    ・筋肉と軟部組織の緩み 
・静脈血栓症 

 ・肺塞栓症 

  ・術中及び術後の骨折 

  ・疼痛 

  ・異所性骨化 

 ・オステオライシス 

 ・バイポーラインプラントの分離 

 ・組織の局所障害(ALTR) 

 ・組織損傷 

 ・臓器不全または機能不全 

 ・固定性の喪失 

 ・関節の機能不全 

 ・関節可動域の制限 

 

(4)その他の注意 

・人工股関節（骨頭ネックと大腿骨ステムのコバルトクロム合金同士

の組み合わせ、又はコバルトクロム合金の骨頭ネックとチタン合金

の大腿骨ステムの組み合わせ）のネック／ステムの接合部に腐食を

生じたとの報告がある。機序は明らかになってはいない。 

・整形外科用インプラントに用いられる種々の金属、ポリマー、化学

物質等の物質は、癌や他の有害な生体反応の原因となる可能性があ

ることが知られている。しかし、決定的な証拠はない。癌は軟部組

織からインプラントに隣接する範囲を含む骨へ転移する可能性があ

る。又、手術や診断（生検）の過程やパジェット病の進行により、

これらの部位に転移する可能性もある。これらの危険性を患者に伝

えること。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
・貯蔵・保管方法 

 常温、常湿にて保管すること。 
 
 ・有効期間・使用の期限 
 外箱に記載した表示を参照［自己認証による］。 
 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社 

電話番号：03-6402-6600（代） 

主たる設計を行う製造業者： 

Zimmer Inc.、米国 

 

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。 
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