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X056-5 

 

 

**2021年 2月（第 5版） 

*2017年 8月（第 4版 新記載要領に基づく改訂） 
承認番号：20700BZY00463000 

医 04 整形用品 

高度管理医療機器 体内固定用ネジ 16101003 

ボーン スクリュウ 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

1.適用患者（次の患者には使用しないこと。） 

・本品の原材料にアレルギーが確認された患者（アレルギー

が疑われる場合は、術前に十分検査を行い、検査で陽性が

確認された場合には本品を使用しないこと） 

・頸椎、胸椎又は腰椎の後方固定が必要な患者 

 

2.併用医療機器 

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと［相互作用の

項参照］。 

 

3.禁止［使用方法等の項参照］ 

・再使用禁止 

・改造禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等につ

いては包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。 

 

製品名 [原材料] 製品外観 

キャンセラス・ボーンスクリュウ 

 

［チタン合金］ 

 

コーティカル・ボーンスクリュウ 

 

［チタン合金］ 

 

 

原理等 

本品でインプラント製品を固定することにより、骨接合又はイ

ンプラントの骨固定を得る。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は整形外科において骨接合用、及び骨接合板による固定に用

いる。 

 

【使用方法等】 

本品は、未滅菌で輸入され、必要に応じ使用時滅菌を行う。  

滅菌条件：高圧蒸気滅菌器を使用する。 

温度 121℃、圧力 1.0kg/cm2、時間 20分 又は 

温度 132℃、圧力 2.0kg/cm2、時間 10分 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

1.重要な基本的注意 

1)本品の原材料に対するアレルギーが疑われるときは、術前に

十分に検査を行うこと。検査で陽性が確認された場合には本

品を使用しないこと。 

2)適切なサイズのスクリューを使用すること（不適切なサイズ

のスクリューを使用するとストレスがかかり、不具合の原因

となる）。 

3)術後は定期的にＸ線検診を行うこと（インプラントの位置変

化や緩み等の不具合を発見することができる）。 

4)本品はいかなる状況においても再使用しないこと。一旦移植

し、その後取り外したインプラントは廃棄すること。（使用

済みインプラントは壊れていないように見えても、小さな欠

陥、ストレス疲労があり、インプラントの不具合につながる

おそれがある）。 

5)使用前に本品の損傷を検査し、清浄の上滅菌すること。 

6)磁気共鳴（MR）の安全性及び適合性 

非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示さ
れている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件
下においては、安全に MR 検査を実施することが可能である

「自己認証による」； 
 静磁場強度：1.5T、3.0T 
 静磁場強度の勾配：1300 Gauss/cm 以下（ステンレス鋼）、

2500 Gauss/cm以下（コバルトクロム合金及びチタン合金） 
 MR装置が示す全身最大 SAR：上半身 2W/kg、下半身 1W/kg 
 患者とガントリ内壁の間に非導電性パッドを挟むこと 

 患者の脚と脚が接触しないよう、膝の間に非導電性パッドを
挟むこと 
 患者の腕や手、皮膚同士が接触しないようにすること 

（Quadrature Transmitモード） 
上記条件で 15 分のスキャン時間において本品に生じ得る最大
の温度上昇は 3℃未満である。本品が 3.0T の MR 装置における

勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品
の実像から 100mm (ステンレス鋼)又は 80mm (コバルトクロム合
金及びチタン合金)までである。 

T：Tesla、磁束密度の単位、1 T = 10,000 Gauss 

SAR：単位組織質量あたりの吸収熱量、単位は W/kg 

7)チタン合金又はコバルトクロム合金をステンレス鋼と併用し

ないこと［ガルバニック腐食（異種金属が電解液中にて、電

位差を生じることにより起きる腐食）が発現する可能性があ

る］。 

 

2.相互作用（他の医療機器等との併用に関すること） 

併用禁忌(併用しないこと) 

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと（専用品でない

と設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある）。 

 

3.不具合・有害事象 

その他の不具合 

・スクリューの緩み 

・変形、破損、折損、摩耗、腐食 

・挿入不良 
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重大な有害事象 

まれに以下の有害事象が発現する可能性がある。 

・組織反応又はアレルギー（腐食又は摩耗生成物による） 

・静脈血栓、肺塞栓及び心筋梗塞を含む心臓血管疾患 

 

その他の有害事象 

・急性又は遅発性の感染症 

・骨折（一方への負荷、脆弱な骨質による） 

・手術随伴血腫及び創傷治癒遅延 

・可動域の減少 

・血管障害を含む循環障害 

・一時的又は継続的な神経障害 

・異所性骨化 

・疼痛 

・その他の手術随伴症状 

 

【保管方法及び有効期間等】 

貯蔵・保管方法  

常温、常湿にて保管すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社 
電話番号：03-6402-6600（代） 
主たる設計を行う製造業者： 

Zimmer Inc.、米国 
 

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。 
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