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文書管理番号 

**2011 年 2 月 9 日改訂(第 6 版) 医療機器承認番号：21000BZY00328000 

 *2007 年 11 月 20 日改訂（第 5 版） 

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

高度管理医療機器   中心循環系血管内塞栓促進用補綴材   35449004 

プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム 
（ファイバー付プラチナコイル 18） 

再使用禁止 

 【警告】 

使用方法 

コイルの留置後に、コイルプッシャーを決して進めないこと。コ

イルプッシャーを進めると、血管の損傷を招く危険性がある。 

  

 
【禁忌・禁止】 

再使用禁止 

(1) ファイバー付プラチナコイル18（ダイヤモンド、ボルテック

ス、ストレート及びコンプレックスヘリカル）、（以下、本製品と

いう）は、一回限りの使用とし、再使用、再処理、又は再滅

菌は行わないこと。［医療機器の構造上、支障が生じる可能

性があるとともに、医療機器の故障、ひいては故障が原因と

なって患者の傷害、疾病、あるいは死亡が引き起こされる可

能性がある。また、医療機器が汚染される可能性とともに、

患者の感染や交差感染が引き起こされる可能性がある。ま

た、医療機器が汚染された場合、結果的に患者の傷害、疾

病あるいは死亡につながる可能性がある。］ 

(2) プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム（以

下、本品という。）は、エチレンオキサイドガスによる滅菌済

みの状態で供給される。滅菌包装が破損している場合は、

本品を使用しないこと。 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 本製品には、ストレート、コンプレックスヘリカル（らせん形状）、

ファイバー付などのタイプがある。これらのコイルはＸ線不透過

性の先端部マーカーを持つマイクロカテーテルと弊社のコイル

プッシャー（付属品）を用いて、Ｘ線透視下にて挿入するよう設

計されている。コイルプッシャーは、コイルをマイクロカテーテル

内で押し進める際に使用する。コイルはカテーテルへの挿入を

容易にするため、コイルイントロデューサー（付属品）に充填さ

れている。 

  

  

  

 

 

 

 

 

** <原材料> 

 プラチナ・タングステン合金、ポリエステル、プラチナ・イリジウム

合金 

  

* 【使用目的、効能又は効果】 

 本品は末梢血管系の適用部位に挿入し、細動静脈先天異

常、外科手術前の血管過多部位の脈管遮断、その他のハイフ

ローシャントの縮小及び遮断等を行う。 

【操作方法又は使用方法等】 

●必要な機器 

・持続的フラッシュのセットアップに必要な回転式止血バル

ブ(RHV)2個 

・適切なフラッシュ用溶液 

・活栓2個 

・3mL(cc)のロック付シリンジ 

* ●コイルサイズ及び塞栓部位の選択 

適切なコイルサイズの選択は、閉塞効果と患者の安全性向上

につながる。閉塞の効果は、コイル・コンパクションの状態や留

置するコイル数などに左右されるほか、血管径に合ったコイル

を選ぶことによって得られる物理的な直接閉塞効果によって決

まる。術前の血管造影で血管径を確認し、最適なコイルサイズ

を選択すること。血管径より大きなコイルを選択するとコンパクト

な塞栓ができず、効果的な血流の減少が得られない。、また、

血管径より小さいコイルを選択すると、コイルのマイグレーショ

ンを引き起こす場合がある。本製品の使用は四肢及び胸腹部

領域に限定される。 

コイルサイズの適合 

コイルプッシャー16、トラッカー18、 

ファストラッカー18 

インフュージョン・カテーテル 

0.018inchのコイル

  注意：本製品は、弊社製のマイクロカテーテル以外との適 

      合性は確立されていない。 

●機器の準備 

使用前に、滅菌された包装に破損等がないことを確認する。

包装から本製品を取り出す際に、折れや曲がり、その他の損傷

がないかどうかをチェックする。本製品の滅菌状態が維持され

ていなかったり、損傷が見受けられる場合は、本品を返品する

こと。 

  注意：破損しているマイクロカテーテル、コイルプッシャーや

      コイルは、いかなる状態であっても使用しないこと。 

●持続的フラッシュのセットアップ 

  注意：本製品を最適な状態で使用するため、又血栓形成に

      よる有害事象の危険性を減少させるため、以下の部

      位において適切なフラッシュ溶液による持続的フラッ

      シュが不可欠である。 

    ・マイクロカテーテルとガイディングカテーテルとの間 

    ・マイクロカテーテルとカテーテル内で使用される機器の

     間 

(1) 回転式止血バルブ（RHV）をガイディングカテーテルのハブ

に接続する。活栓を回転式止血バルブ（RHV）のサイドアー

ムに取り付けた後、適切なフラッシュ用溶液のラインを接続

する。 

(2) 別の回転式止血バルブ（RHV)をマイクロカテーテルのハブ

に接続する。活栓を回転式止血バルブ（RHV）のサイドアー

ムに取り付けた後、適切なフラッシュ用溶液のラインを接続

する。加圧バッグによる持続的フラッシュは、3～5秒ごとに1

滴となるように調整する。 

  注意：接続部の全箇所がしっかりと固定され、持続的フラッ
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      シュの際に、空気がガイディングカテーテルやマイクロ

      カテーテル内に入らないよう確認すること。 

 ●使用方法 

 (1) マイクロカテーテルを、同製品の添付文書及び取扱説明書

に従って、標準の操作法で血管内に挿入する。ガイドワイ

ヤーを用いてマイクロカテーテルの挿入を行った場合は、

マイクロカテーテルの留置後にガイドワイヤーを抜去する。

   注意：DSA画像によるロードマッピングを併用すると、カテー

      テルの位置をモニターでき、コイルの挿入部位とコイ

      ルサイズの選択も可能となる。 

 (2) コイルイントロデューサーから内腔保持用ワイヤーを抜去し

廃棄する。イントロデューサーハブに、生理食塩液を充填し

た3mL(cc)のロック付きシリンジを接続する。摩擦を減少さ

せ、コイルの挿入を容易にするため、イントロデューサー内

に生理食塩液を十分に注入する。 

(3) コイルがあらかじめ充填されたコイルイントロデューサーを、マ

イクロカテーテルの回転式止血バルブ（RHV）に挿入する。 

(4) 付属のプランジャーを使用してコイルをイントロデューサー

から、回転式止血バルブ（RHV）、カテーテルハブ、カテー

テル内腔へと進める。コイルを回転式止血バルブ（RHV）内

に挿入しにくい場合は、イントロデューサーを回転式止血バ

ルブ（RHV）に挿入したまま、半回転させること。引き続きプ

ランジャーを用いて、コイルを回転式止血バルブ（RHV）の

中へ進めていく。 

(5) コイルがカテーテル内に挿入されたら、イントロデューサー

とプランジャーを引き抜く。 

(6) コイルプッシャーの手元側をマイクロカテーテルの回転式

止血バルブ（RHV）から挿入し、コイルをカテーテル全長の

約4分の1まで進めた後、コイルプッシャーを抜去する。 

   注意：コイルプッシャーを引き抜く際に抵抗を感じる場合 

      は、コイルプッシャーを抵抗なく抜去できるようになる

      まで、カテーテルと一緒に引き戻す。 

 (7) Ｘ線透視下でマイクロカテーテル先端部が目的の位置に留

まっていることを確認する。コイルプッシャーの柔軟な先端

部を慎重にマイクロカテーテルの回転式止血バルブ(RHV)

から挿入し、Ｘ線透視下で引き続きコイルを進め、コイルを

目的の位置に留置する。 

   注意：マイクロカテーテル内でコイルが詰まった場合は、 

      無理に力を入れコイルを進めないこと。抵抗の原因を

      突き止め、必要に応じてマイクロカテーテルとコイル 

      を交換すること。 

 (8) コイルが適切な位置に留置された後、コイルプッシャーを引

き抜く。造影剤を注入し、コイルの位置と血管の閉塞状態を

チェックする。 

   注意：造影剤の注入によって、コイルの位置が変化すること

      があるため、注入は常にゆっくり、的確に行うこと。 

 (9) 上記の手順(2)～(8)を繰り返し、追加のコイルを留置する。 

  

 
＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

(1) コイルを留置する前に、コイルデリバリー用カテーテルの先

端部に力がかかっていないことを繰り返し確認すること。コ

イル挿入の間、軸方向の圧力及び張力がマイクロカテーテ

ルにかかり、カテーテル先端部が移動することがある。 

(2) コイル挿入時に抵抗が増した場合は、マイクロカテーテルを

頻回に交換すること。 

  

 【使用上の注意】 

 1. 重要な基本的注意 

 

** 

 

 

(1) 本品は、医師による使用に限られる。 

(2) いくつかのコイルにおいて血管の再開通が観察されてい

る。継続的な閉塞を確実にするため、血管造影法による

フォローアップが推奨される。 

*

**

**

(3) プラチナ製コイルで塞栓された血管に、磁気共鳴画像装置

（MRI）による検査を施行した場合の副作用は、これまでに

報告されていない。ただし、本品と磁気共鳴画像装置

（MRI）との適合性は確立されていない。また、コイルによる

磁気共鳴画像装置（MRI)イメージへの影響度合いも測定さ

れていない。 

(4) 臨床前の段階の研究では本品の使用によって、巨細胞の

異物反応として軽度の慢性炎症が起こることが認められて

いる。この種の炎症はヒトでは観察されていないが、観察さ

れた場合においても、炎症による長期的な臨床上の影響に

ついては判明していない。従って、本品を永久的塞栓とし

て使用することは推奨できない。 

(5) 本品の血管外組織における長期的影響については判明し

ていない。従って、本品を血管内に留めておくよう注意する

こと。一度の塞栓術では、完全な閉塞を得られないことがあ

る。 

(6) ラベルの表示が不完全であったり、判読できない場合、本

品を使用しないこと。 

(7) 包装が破損又は開封されている場合、本品を使用しないこ

と。 

2. 不具合・有害事象 

有害事象 

本品の使用によって、以下の有害事象が起こり得るが、これら

に限定されるものではない。 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

(1) 死亡 

(2) カテーテル挿入部位における血腫 

(3) 血管穿孔 

(4) 塞栓 

(5) 出血 

(6) 虚血 

(7) 血管攣縮 

(8) 術後の脳卒中を含む神経症状 

(9) カテーテル先端の血栓形成及びその後の離脱 

(10) 神経及び血管の解離、穿孔 

(11) 疼痛 

(12) 医学的介入を必要とする感染、異物反応 

(13) 跛行 

(14) 組織壊死 

(15) 血管血栓の形成 

(16) コイルの移動 

(17) 敗血症 

** 3. その他の注意 

使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規制に 

従って、製品及び包装を廃棄すること。 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

1. 貯蔵・保管方法 

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。 

2. 有効期間・使用の期限 

本品は、包装上に記載されている「使用期限」までに使用する

こと。 

 

【包装】 

5本／箱入、10本／箱入、1本／箱入又は1本／袋入 

本製品には、以下の付属品が一緒に梱包されている。 

・コイルイントロデューサー 

・プランジャー 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者： 

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

東京都新宿区西新宿１－１４－１１ 日廣ビル 

電話番号：03-5322-3711 
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** 

 

外国製造所： 

米国     ボストン・サイエンティフィック コーポレーション 

        ［BOSTON SCIENTIFIC CORP.］ 

アイルランド ボストン・サイエンティフィック コーク リミティッド 

        ［BOSTON SCIENTIFIC CORK LTD.］ 

  

  

 


