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**2013 年 6 月 5 日改訂（第 4 版） 医療機器承認番号：21200BZY00232000 

*2012 年 1 月 13 日改訂（第 3 版） 

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管 

高度管理医療機器     長期的使用胆管用カテーテル    10696013 

ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム 
（Fleximaタイプ） 

再使用禁止 

 【禁忌・禁止】 

１． 使用禁止 

再使用禁止 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 (1) ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム（以下、本

品という）は、胆管ドレナージ用に設計されており、X線不透

過性フレキシマTM 材質から作られている。遠位1.5cmの外

径には、挿入を容易にするために滑りやすい親水性コー

ティングが施されている。 

* ＜外観図＞ 

  

 (2) 本品は、ルアー・ロック® ハブ・システムで連結されている

同軸性のFEP製ガイドカテーテル（インナーカテーテル）と、

硬質で押すことのできるPTFE製プッシュカテーテル（アウ

ターカテーテル）から成る。ステントは糸でアウターカテーテ

ルとロックされている。インナーカテーテルのルアー・ロック

ハブを解除し、インナーカテーテルを引き戻すことによりス

テントが解放される。一度ステントを解放してしまうと、アウ

ターカテーテルとステントのロック機能は戻らないので注意

すること。ステントの留置は、カテーテルの先端のX線不透

過性マーカを用いてX線透視下で確認できる。インナーカ

テーテルのX線不透過性（RO）マーカがアウターカテーテ

ルのROマーカと重なることでインナーカテーテルの位置が

確認できる。さらに、インナーカテーテル上の2個の色付

マーカは、ステント留置直前とステントが実際に留置された

ときの指標となる。 

 (3) 本品は、0.89mm（0.035inch）ガイドワイヤと適合し、以下の

鉗子口径を有する内視鏡で使用するように設計されてい

る。 

  

 ステント径（mm/Fr.） 内視鏡適合鉗子口径（mm） 

2.3 / 7 2.8 

2.8 / 8.5 3.2 

3.3 / 10 4.2 

3.8 / 11.5 4.2 
 

  

 ＜原材料＞ 

 ポリウレタン、カーボンブラック、ハイドロプラスコーティング、ポ

リテトラフルオロエチレン、タンタル、ポリテトラフルオロエチレン

インク、黒色ポリアミド縫合糸 

  

【使用目的、効能又は効果】 

本品は、経皮的又は経内視鏡的に胆管に挿入して、開存、排

膿、排液に用いられるドレナージステント・システムである。 

 

【品目仕様等】 

引張強度 

デリバリーシステム（プッシュカテーテルとハブ接合部間）：ハブ

を固定し、プッシュカテーテルを引っ張るとき、29.4N以下では

破損しない。 

 

【操作方法又は使用方法等】 

●使用準備 

(1) 通常のERCP検査後、内視鏡下で0.89mm（0.035inch）径ガ

イドワイヤを総胆管（CBD）内に挿入して送り込む。デリバ

リーシステムの径の大きさに関係なく、常にガイドワイヤを使

用すること。弊社製ガイドワイヤの使用を推奨する。 

(2) 適切な長さと径のステントを選択する。上部フラップが狭窄

部、結石又は傷害部の上方に配置され、下部フラップが十

二指腸内に入るようにするのが望ましい。 

注意：本品を使用する前に、包装に破損がないかどうか調

べ、無菌製品であることを確認すること。包装が破損

又は開封されている場合は、本品を使用しないこと。

●使用方法 

(1) 内視鏡下及びX線透視下の両方で、狭窄部、結石又は傷

害部上方へのガイドワイヤの配置を行い、これを確認する。

(2) 本品を包装から取り出す。 

(3) 本品は、ステントの先端から約9cmの部分から突き出た状態

のインナーカテーテルが一緒に包装されている。この突き

出しを短くするには、Tuohy-Borstアダプタを緩め、イン

ナーカテーテルを必要な長さまで引き戻してから、もう一度

締め付ける。 

注意：留置する前に必ず再点検して、Tuohy-Borstアダプタ

がしっかり締め付けられていることを確認すること。 

(4) 滅菌水でステント（ブルーの部分）を湿らせ、あらかじめ配

置してあるガイドワイヤ上にシステムを載せる。 

(5) 内視鏡の鉗子口内にテーパ状の先端を挿入し、助手にガ

イドワイヤの位置を保持させている間に、本品をガイドワイ

ヤに被せて通過させる。 

(6) オレンジ色のアウタースリーブを下部フラップ上にスライドさ

せ、それを下方に保持して、ステントを挿入する。 

(7) ステントが内視鏡から出てCBD内に入るまで、本品をガイド

ワイヤに被せて2〜3cmずつ前進させる。エレベータを操作

し、ガイドワイヤに十分張りを持たせ、胆管にステントを入れ

易くする。（カテーテルハブに対して）近位側X線不透過性

（RO）マーカは十二指腸乳頭部で視認できなければならな

い。（カテーテルハブに対して）遠位側ROマーカは狭窄

部、結石又は傷害部上方でX線透視下で視認できなけれ

ばならない。両方のROマーカをX線透視下で配置して、ス

テントの位置を確認すること。 

 

RO マーカ 

Tuohy-Borst アダプタ 
プッシュカテーテル 

(アウターカテーテル) 

下部フラップ 

上部フラップ 

ガイドカテーテル 

(インナーカテーテル) 

アウター・スリーブ 
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 注意： ステントがCBD内に深く進み過ぎた場合は、デリバ

リーシステムをゆっくりと引き戻し、全体ステントを適切

な位置に引き戻す。 

* (8) ステントを留置するために、Tuohy-Borstアダプタを少し緩

め、インナーカテーテル上のルアー・ロック ハブ及びガイド

ワイヤを引く。アウターカテーテルを安定して保持しながら、

インナーカテーテル及びガイドワイヤを静かに引き戻す。内

視鏡下でステントの位置をモニタする。 

* (9) ガイドワイヤを内視鏡内に完全に引き戻す。 

 (10) インナーカテーテル上には、ステント留置の指標として、2個

の色付きマーカがある。マーカの表示は以下の通りである：

 ① 色付きマーカ（茶色）が出現： 

ステント留置がまもなく完了する。さらに3cm引けば、

ステントは留置される。 

* ② 色付きマーカ（青色）が出現： 

ステント留置が完了した。Ｘ線透視下でインナーカ

テーテル及びアウターカテーテル上のROマーカが重

なっていることを確認し、ステントが完全に展開されて

いることを確実にすること。ステント留置が完了した

ら、本品を内視鏡から抜去することができる。特に

2.3mm（7Fr）及び2.8mm（8.5Fr）径ステントを留置する

場合は、インナーカテーテルの壁が薄いため、ガイド

ワイヤを使用することを推奨する。 

* (11) Ｘ線透視下及び内視鏡下で留置したステントの位置を確認

する。必要であれば、インナーカテーテル及びアウターカ

テーテルを用いてステントの位置を変更することもできる。 

 (12) ガイドワイヤ及びデリバリーシステムを抜去する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

(1) 挿入前及び挿入中にステントを損傷させないように注意を

払うこと。よじれなどの損傷が発生したら、そのステントは使

用しないこと。 

(2) 内視鏡及びX線透視下にてステント及びデリバリーシステム

の正しい位置をチェックすること。適切でない部位に挿入、

留置すると患者への傷害につながるおそれがある。 

(3) 手技中に抵抗を感じた場合は、最初に抵抗の原因を突き

止め、修正手段を講じるまでは、ガイドワイヤ又は本品を進

めないこと。 

(4) ステント留置の際、可能な限り、X線透視下でインナーカテー

テルが引けてくる様子をモニタしながらリリースすること。 

(5) スコープの位置、アウターカテーテルの押し込み方により、

ステントとデリバリーシステムに急角度がついている場合、イ

ンナーカテーテルに負荷がかかり、正常に機能しない場合

がある。 

(6) インナーカテーテルを少し引抜いた際、X線透視下でイン

ナーカテーテル先端が、引けてくることを確認できない場合、

スコープ位置、カテーテルの押し込みの力等を調整し、デリ

バリー全体をより真っ直ぐにし、再度リリースを試みること。 

(7) 負荷のかかった状態で、無理に引くとインナーカテーテル

が伸び、切断する恐れがある。 

(8) 挿入前にデバイス全体のねじれを元に戻し、挿入時にねじ

りながら入れないこと。糸が絡まり、ステントをリリースできな

いことがある。 

(9) 挿入時、抜去時及び目的部位への留置の際、デリバリーシ

ステムを損傷させないように注意を払うこと。過度な負荷が

かかった場合にデリバリーシステムのROマーカが脱落する

恐れがある。当該品の抜去後、ROマーカの有無を確認す

ること。 

  

 【使用上の注意】 

 1.重要な基本的注意 

 (1) 本品は、一回限りの使用とし、再使用、再処理、又は再滅

菌は行わないこと。［医療機器の構造上、支障が生じる可能

性があるとともに、医療機器の故障、ひいては故障が原因と

なって患者の傷害、疾病、あるいは死亡が引き起こされる可

能性がある。また、医療機器が汚染されるとともに、患者の

感染や交差感染が引き起こされる可能性がある。また、医

療機器が汚染された場合、結果的に患者の傷害、疾病、あ

るいは死亡につながる可能性がある。］ 

(2) 本品は、エチレンオキサイドガスによる滅菌済みの状態で

供給される。滅菌包装が破損している場合は、本品を使用

しないこと。 

(3) 包装が破損又は開封されている場合は、本品を使用しない

こと。 

* (4) ラベルの表示が不完全であったり、判読できない場合、本

品を使用しないこと。 

(5) 本品は、内視鏡的胆管手技に熟練した医師によるか、又は

その監督下でのみ使用すること。本品を使用する前に、内

視鏡的胆管ステント手技に関連する技術的原理、臨床適

用及びリスクに関して完全に理解しておく必要がある。 

* (6) ステントを留置するとき、ガイドワイヤを完全にデリバリーシ

ステム内に引き戻さないとステントが完全に展開されないの

で注意すること。 

(7) 本添付文書に記載されている以外のいかなる手技の使用

も推奨されない。 

(8) 長期使用が必要な場合には、交換が必要かどうかステント

を適宜評価すること。本品は、永久的な留置用デバイスとし

ての使用は意図されていない。 

2.不具合・有害事象 

有害事象 

本品の使用によって、以下の有害事象が起こり得るが、これら

に限定されるものではない。 

(1) 胆管、肝臓及び／又は十二指腸の穿孔 

(2) 出血 

(3) 血腫 

(4) 敗血症／感染症 

(5) 胆管腹膜炎 

(6) 造影剤に対するアレルギー反応 

* (7) ステント移動 

* 3.その他の注意 

使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規制に

従って、製品及び包装を廃棄すること。 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

1.貯蔵・保管方法 

高温、多湿、直射日光を避けて保管し、有機溶媒、イオン化放

射物質又は紫外線に曝露させないこと。 

2.有効期限･使用の期限 

本品は、包装上に記載されている「使用期限」までに使用する

こと。 

 

【包装】 

1セット／袋入 
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369-371. 

4) Shepard, H.A., Rogle, G., Ross, A.PR. 1988. Endoscopic 
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** 2.文献請求先 

 ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 エンドスコピー事業部 

 東京都中野区中野４－１０－２ 中野セントラルパークサウス 

 電話番号：03-6853-0940 
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者： 

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

東京都中野区中野４－１０－２ 中野セントラルパークサウス 

電話番号：03-6853-1000 

外国製造所： 

 米国 ボストン・サイエンティフィック コーポレーション 

    ［BOSTON SCIENTIFIC CORP.］ 

  

 


