
再使用禁止

　＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
　・接続部先端には直接手を触れないようにすること。[感
　　染のおそれがある。]
　・本品に過度の引張りや、接続部に対する過度の応力を
　　加えないこと。また、患者の体重による栄養ラインの
　　押し潰し等には十分注意すること。[接続部の破損、緩
　　みや外れ等が発生するおそれがある。]
　・チューブに過剰な引張力のかかる使用はしないこと。
　　また、意識障害の患者には十分注意して使用すること。
　　[無理な引張力や無意識の自己抜去によりチューブ破断
　　のおそれがある。]
　・本品には、150kPa（1.5kgf/cm2）以上の圧力が加わ
　　る使用はしないこと。[漏れるおそれがある。]
　・チューブ内が閉塞していたり、細いカテーテルを使用
　　したりしているときに、シリンジ（カテーテル）等を用
　　いて薬剤を注入すると、高い内部圧力が発生して、接
　　続部の外れや、漏れが生じる場合があるので注意する
　　こと。
　・経腸栄養ポンプ等の自動輸液装置で栄養補給する場合
　　は、栄養ラインが閉塞して高い圧力が加わらないよう
　　注意すること。[接続部の外れや、漏れが生じるおそれ
　　がある。]
　・オスコネクタにオスコネクタキャップをする場合には
　　しっかりと奥まで押し込むこと。[外れるおそれがある。]
　・栄養剤投与後は、必ずチューブ内をその都度洗浄する
　　こと。なお、チューブ内が閉塞した場合は、無理に洗
　　浄せず、新しい製品に交換すること。[チューブ内が閉
　　塞するおそれがある。]
　・オスコネクタとオスコネクタキャップに栄養剤等の残
　　渣が無いように清潔に保つこと。[オスコネクタとオス
　　コネクタキャップが外れやすくなる。]
　・本品はISO80369-3（経腸栄養用コネクタ規格）形状
　　であるため、規格に適合する製品と接続すること。[当
　　該接続部には互換性はないので、異なる規格の製品同
　　士は接続できない。また、無理に接続しても気密性は
　　保持できない。]（１）（２）（３）
　・ISO80369-3適合製品は、中箱に経腸栄養相互接続防
　　止コネクタの表示がある。

【使用上の注意】
　＜重要な基本的注意＞
　・接続部に栄養剤等が付着した状態での締め付け及び増
　　し締め等には十分注意すること。[接続部が通常より深
　　く入り込み、外れなくなる又は、破損するおそれがあ
　　る。］
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【形状・構造及び原理等】
　＜構造図（代表図）＞

　コネクタの形状はISO 80369-3（経腸栄養用コネクタ規
　格）に適合している。
　
　本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリス
　（2-エチルヘキシル））を使用している。

　（材質）
 オスコネクタ ポリカーボネート
 メスコネクタ ポリカーボネート
 導管チューブ ポリ塩化ビニル
 オスコネクタキャップ ポリ塩化ビニル
 メスコネクタキャップ ポリプロピレン

　（仕様）
　JIS T 3264（経腸栄養延長チューブ）を準拠する。

【使用目的又は効果】
　・栄養を経管的に胃・腸の中に補給する際の延長用チュ
　　ーブとして使用する。

【使用方法等】
　１．包装側面の開封口より開封し、汚染に十分に注意し
　　　ながらチューブを包装内より取り出す。
　2．接続部は全てISO80369-3（経腸栄養用コネクタ規
　　　格）形状になっているので、規格に適合する製品と接
　　　続して使用する。その際、接続部先端には直接手を
　　　触れないよう注意する。

【禁忌・禁止】
　・再使用禁止
　・血管系ラインとの接続はしないこと。[血管に経腸
　　栄養ラインに投与されるべき内服薬等が投与され、
　　重篤な症状になるおそれがある。]

（（経腸栄養）相互接続防止コネクタ）
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　・接続部に栄養剤等が付着すると、接続部にゆるみ等が
　　生じる場合があるので注意すること。[接続部が外れる
　　おそれがある。]
　・使用前、他のコネクタ等としっかり接続されているこ
　　とを確認すること。また、使用中は本品の破損、接続
　　部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認するこ
　　と。[正常な送液が行われないおそれがある。また、接
　　続部の破損、緩みや外れ等が生じるおそれがある。]
　・チューブを鉗子等でつまんだり、ハサミや刃物等で傷
　　付けたりしないこと。[液漏れ、空気混入、チューブ破
　　断のおそれがある。]
　・本品の耐熱温度は60℃未満です。[耐熱温度を超えた
　　場合、本品の変形やチューブ接続部からの漏れ、外れ
　　などが生じるおそれがある。]
　＜相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）＞
　・中鎖脂肪酸やヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又は
　　アルコール等の溶解補助剤及びEPAなどを含む医薬品
　　を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用す
　　る場合は、コネクタのひび割れについて注意すること。
　　[薬液によりコネクタにひび割れが生じ、栄養剤が漏れ
　　るおそれがある。なお、ライン交換時の締め直し、過
　　度の締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助
　　長する要因となる。］
　・ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交
　　換すること。
　＜不具合・有害事象＞
　１）その他の不具合
　　　汚染、包装の損傷、接続不良、漏れ、外れ、緩み、
　　　亀裂、切断、詰まり
　２）その他の有害事象
　　　感染

【保管方法及び有効期間等】
　＜保管の条件＞
　・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い
　　場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
　＜有効期間＞
　・内箱の使用期限欄を参照のこと。［自己認証（自社デー
　　タ）による。］
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