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文書管理番号 

**2011 年 5 月 16 日改訂（第 4 版） 医療機器認証番号：219ABBZX00238000 

*2009 年 7 月 28 日改訂（第 3 版） 

機械器具 12 理学診療用器具 

管理医療機器   循環器用超音波画像診断装置   40763000 

特定保守管理医療機器 i-Lab カートシステム 

 

 【警告】 

 1.使用方法 

 (1) i-LabTM カートシステム（以下、本品という）の不適切な使用

が、患者の疾病、傷害、又は死亡に繋がることがある。超

音波画像診断用カテーテル（以下、イメージング・カテーテ

ル）の取扱説明書および添付文書を完全に熟読してから

本品を使用すること。 

 (2) 電源プラグは「病院グレード」と表示されたコンセントに完

全に差し込むこと。電源コンセント又は電源コードの整合

性に疑問がある場合は作業を進めないこと。 

 (3) 絶縁変圧器のヒューズ以外、本品の内部にはオペレータ

が保守・修理可能な部品は含まれていない。感電を避ける

ため、カバーを外さないこと。修理は弊社に認可された職

員以外のものに問い合わせないこと。［保証あるいは修理

に関する契約事項が無効になる可能性がある。］ 

 (4) 火災の危険を回避するために、ヒューズは取扱説明書、及

び絶縁変圧器に貼られた製造業者の交換ヒューズのラベ

ルに記載されているものと交換すること。取扱説明書に記

載されているものよりも電流定格の高いヒューズを使用しな

いこと。 

 (5) 可燃性麻酔薬の存在下で使用すると、爆発するおそれが

ある。 

 (6) オートプルバックの開始前及び動作中は、モータドライブ・

ユニットとディスポーザブルスレッドの接続ユニットが転倒し

ないように水平に置かれていることを確認すること。［患者

の安全を損なうおそれがある］ 

 (7) JPEG 圧縮法は、最大（100%）設定においても、保存された

画像の空間及びグレースケール品質の両方が低減され

る。所属の医療機関の許可なくこの設定を使用しないこと。

［画像診断の質に影響を及ぼす可能性がある。］ 

 (8) プリンタの前面にあるカッティング・ブレードに触れないこ

と。［怪我をする可能性がある。］ 

 (9) 廃棄されたプリンタペーパーを焼却しないこと。 

 (10) 等電位化接続は、絶縁変圧器を、（適宜）病院の等電位化

システムに常時接続すること。 

 (11) 絶縁変圧器のヒューズをチェック又は交換しなければなら

ない場合には、感電の可能性を避けるため、開始する前に

施設の AC 主電源から絶縁変圧器（もしくは本品からの電

源コード）の接続を外すこと。 

 (12) DDP の選択を不適切に設定しないこと。［画面上で診断上

重要な情報が鮮明に見えないおそれがある。］ 

 (13) デフォルト設定されたタイム・ゲイン補正（TGC）は、特定の

種類のカーテルについて、ほとんどの画像環境に適するよ

うに予め設定されている。この選択を不適切に設定しない

こと。［画面上で診断上重要な情報が鮮明に見えないおそ

れがある。］ 

 (14) 診断する必要があると思われる低レベル信号が分かりにく

くなることを避けるため、設定を調節する際にも注意するこ

と。［画質が著しく悪くなるおそれがある。］ 

 (15) 施設が AC 電力の変動（電圧ディップ又は電圧サージ）の

影響下にある場合、本品が予測できない動作を起こす可

能性があり、診断画像の信頼性に影響が出る。 

(16) モータドライブ・ユニットをオートクレーブ、浸漬、又は滅菌

しないこと。滅菌したドレーピング・バッグ内に入れること。

(17) モータドライブ・ユニットは落下に注意すること。破損が疑

われる場合、絶対に使用しないこと。 

(18) モータドライブ・ユニットには、弊社のイメージング・カテー

テルのハブ以外のものを差し込まないこと。 

(19) 信号レベルが不適切な場合、本品や外部の装置が破損す

ることがある。弊社に認可されていない装置を接続する場

合は本品に該当するあらゆる電気安全基準に適合してい

ること。 

(20) ディスポーザブル・スレッドは滅菌された状態で供給され

る。パッケージが破損している場合は、使用しないこと。 

(21) Trace AssistTM 機能のトレーシングを編集する場合、DONE

を押すと、このシステムによって行われたトレースと測定に

同意することを認めることとなる。手技の際これらの測定を

使用する場合の最終的な責任はユーザーにある。 

(22) 面積測定において、各面積は交差して描かないこと。［本

品から報告される形状の面積が正確でない可能性があ

る。］ 

(23) 本品を据付けたカテラボ・アセンブリは、滅菌野で使用しな

いこと。 

(24) 9F、9MHz のカテーテルを使用するとき、手動による記録

の最後の 30 秒間に、「記録が終わりに近づいています。ラ

イブ画像は N 秒後に終了します。（Recording coming to an 

end. Live imaging will cease in N seconds.）」のメッセージが

表示されるので、適切に対応すること。 

(25) 本品の背面パネルを取り外さないこと。［感電の可能性が

ある］ 

(26) 使用中は動作状態及び患者に異常がないことを監視し、

異常が認められた場合には、直ちに操作を停止し、使用を

中止すること。［本装置は患者の状態を監視する機能を有

してしない］ 

(27) イメージング・カテーテルを接続したまま、オートプルバック

のユニットの設定位置を変更（移動）する場合は、イメージ

ング・カテーテルの状態に十分注意すること。［イメージン

グ・カテーテルの損傷及び血管損傷の可能性がある］ 

(28) iMap 機能はグレースケール表示に対する拡張機能であ

る。本機能の色付け機能及び定量的測定機能について

は、補足情報を提供することのみを目的としており、治療を

決定づけるものではない。本機能は血管疾患の状態及び

処置に関する医学的判断の代わりとはならないため、あら

ゆる臨床決定は、医師の判断で行うこと。 

* (29) iMap機能が有効になっている場合、ルーメンと血管の間の

領域にiMap情報が含まれる。iMapのアルゴリズムでは、描

画された領域に入っている全ての RF信号がいずれかの組

織型カテゴリに分類され、信頼性レベル（CL）情報がつけ

られる。従って、描画された iMap 領域内に他の組織型や

埋め込み型医療機器（ステント・ストラット等）が取り込まれ

SC-116AC 

*SC-116AC* 
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ていると、これらもRF信号に基づいて最も近い組織型に分

類される。ガイドワイヤがある場合は、ガイドワイヤアーチ

ファクト部が壊死組織と分類されることがある。また、シグナ

ル強度の弱い領域、例えば、石灰化組織の後ろ側、また

は遠視野の画像についても組織タイプが壊死と表示される

ことがある。 

 2.併用医療機器 

 (1) 本品専用のイメージング・カテーテルのみを使用すること。

本品での使用を確認する場合は、カテーテルに添付され

ている添付文書を参照すること。接続したカテーテルの正

しい識別番号が画面に表示されない場合は、その使用を

中止すること。 

 (2) イメージング・カテーテルの位置決めは血管造影 X 線透視

下で行うこと。特にオート（自動）プルバックをする際にはガ

イドワイヤやガイディングカテーテルを手で保持し、異常を

感じたら、直ちに動作を中止すること。［そのまま操作する

と血管を損傷したり、イメージング・カテーテルが損傷し、正

確なイメージングが得られない可能性がある］ 

  

 【禁忌・禁止】 

 1.適用対象（患者） 

 (1) 次の患者には使用しないこと。 

 ① 菌血症あるいは敗血症の患者 

 ② 凝血系の異常のある患者 

 ③ 冠動脈バイパス形成術に対する不適合性を有する患

者 

 ④ バルーン血管形成術に対する不適合性を有する患者

 ⑤ 完全閉塞の患者 

 ⑥ 血行動態の不安定性あるいはショックを示す患者 

 ⑦ 冠動脈スパズムのある患者 

 ⑧ 心筋梗塞の患者 

 ⑨ 動脈内または心室内の血栓症を有する患者 

 ⑩ 生命に関わる律動疾患のある患者 

 ⑪ イメージング・カテーテルが交差しうる人工心臓弁を使

用している患者 

 (2) 胎児のイメージングには禁忌である。 

 2.併用医療機器 

 (1) 再使用禁止 

 本品と併用するイメージング・カテーテル及びディスポーザ

ブル製品（ディスポーザブルスレッド、モータドライブ・ユニッ

ト用滅菌バッグ及びテーブルサイド・コントローラ用ドレー

プ）は、ひとりの患者に限って使用するものであり、再使用、

再処理、又は再滅菌を行わないこと。［装置を劣化させ、故

障に至る可能性や、患者に交差感染を引き起こすおそれ

がある］ 

 (2) イメージング・カテーテルの使用について、あらゆるカテー

テルの挿入によって患者の安全性が脅かされる可能性があ

る場合には使用禁忌である。 

 3.使用方法 

 (1) 本品を可燃性麻酔薬等、引火性のある環境下で使用しな

いこと。［引火又は爆発のおそれがある。］ 

 (2) オートプルバック機能の使用は、患者の安全が脅かされる

可能性がある場合には禁忌である。詳細な情報について

は、各イメージング・カテーテルの添付文書を参照するこ

と。 

 (3) 本体及び各構成品に床への落下、転倒等による衝撃が加

えられた場合は使用しないこと。［外観に異常が認められな

い場合でも内部が破損している可能性があるため、点検確

認が必要である］ 

* 4.原則禁忌 

 次の患者には適用しないことを原則とするが、特に必要とする

場合には慎重に適用すること。 

 ペースメーカを使用している患者［心機能に悪影響を与える可

能性がある。］ 

 

【形状・構造及び原理等】 

〈全体図〉 

 

  

 〈モータドライブ・ユニット（MDU）〉 

 

 
  

 モータドライブ･ユニットをディスポーザブルスレッド（滅菌済）に

装着した状態 

 
 

  

 （注）ディスポーザブルスレッドの詳細については別途添付文

書参照すること。 

  

 〈テーブルサイド・コントローラ（TSC、オプション）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モータドライブ・ユニット

モータドライブ・ユニット
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** <マウス（Version2.5以上の場合のオプション）>（非医療機器） 

 

 

 
 

 

 

 〈カテーテル・シミュレータ〉 

 

 
  

 電源電圧 交流 100V 

電源周波数 50Hz/60Hz 

電気的定格 

電源入力 600VA（最大） 

電撃に対する保

護の形式 

クラスⅠ 

電撃に対する保

護の程度 

耐除細動形のCF形装着部（モー

タドライブ・ユニット） 

機器の分類 

水の有害な浸入

に対する保護の

程度 

IPX0（本体） 

IPX4（モータドライブ・ユニット） 

 
  

 ［作動・動作原理］ 

 本品は併用するイメージング・カテーテルと接続し、超音波反

射法により画像を表示する。イメージング・カテーテルのトラン

スデューサから発信された超音波パルスが血液中を伝播し、

生体組織等から反射された超音波パルスを受信する。本装置

は時間の経過から深度を、また、反射パルスの振幅をグレース

ケールの輝度変調することにより、角度・距離・輝度の要素を高

速演算し、Ｂモード断層画像を構築することができる。 

  

 ［特性及び付帯機能］ 

 ・ 走査方式  メカニカルスキャン方式 

・ 超音波診断装置の種類  Bモード 

・ 超音波ビームの集束方法  固定焦点 

・ 画像処理方法  デジタル処理 

・ 併用イメージング・カテー

テルの種類 

 振動子回転型 

・ 使用カテーテル周波数  9〜40MHz 

・ 探触子の適用部位  心臓及び血管内 

・ 付帯機能  血管内超音波画像表示機

能 

  縦 方 向 断 面 表 示 機 能 ／

オートプルバック機能 

  多重画面表示機能 

  データ保存機能 

 * 患者情報表示機能 

 保存データ処理機能 

 ブックマーク機能 

 iMap機能  
  

 【使用目的、効能又は効果】 

 本品は、超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化

し、画像情報を診断のために提供する。超音波画像診断装置

用プローブ（イメージング・カテーテル、本申請に含まない）と

共に使用し、血管内部に超音波を当てて血管断層の画像解

析に用いる。 

  

 【品目仕様等】 

 ・ 表示精度 

横断面2点間距離 ±10% 以内または±300µmの 

 いずれか大きい値以内 

横断面面積 ±20% 以内または±1.5mm2の 

 いずれか大きい値以内 

縦方向2点間距離 ±10% 以内または±1.0mmの 

 いずれか大きい値以内※ 

・ モータドライブ・ユニット 

回転トルク 28.2～42.4 mNm （4～6 oz-in） 

プルバック速度(※) 0.5±0.1mm/秒、 

 1.0±0.1mm/秒 

※プルバック速度の最大許容値（±0.1mm/秒）内で測定した

場合 

 
・ペネトレーション深度 

（Bモード・減衰係数0.3dB/

cm･MHz への換算値） 

9MHz カテーテル：直径＞50 mm 

40MHz カテーテル：直径≧6 mm 

・距離分解能 9MHz カテーテル： 

 ≦0.572 mm （-10dB） 

 ≦0.828 mm （-20dB） 

40MHz カテーテル： 

 ≦0.201 mm （-10dB） 

 ≦0.291 mm （-20dB） 

・方位分解能 9MHz カテーテル： 

 ≦2.18 mm  （d＜7.4mm） 

 ≦3.52 mm  （d＜14.8mm） 

40MHz カテーテル： 

 ≦0.546 mm （d＜1.73mm） 

 ≦0.881 mm （d＜3.46mm） 

（d：トランスデューサからの距離） 

・音響作動周波数/帯減 9MHz カテーテル：9.75 MHz 

+5.7%/-4.7% 

40MHz カテーテル：36.48 MHz 

+5.7%/-4.7% 

・最大超音波出力 減衰空間ピーク時間平均強度（Izpta）： 

720 mW/cm2 以下 

メカニカルインデックス（MI）：1.9 以下  
 

【操作方法又は使用方法等】 

〈併用医療機器等〉 

ボストン・サイエンティフィック社製イメージング・カテーテル（表

に既承認品及び他の周辺関連用品を示す）： 
併用医療機器 承認番号 

併用イメージング・カテーテル（※） 

超音波イメージング・カテーテル 20700BZY01077000 

アトランティス超音波イメージング・カテーテル 21200BZY00484000  
 

周辺関連用品 説    明 

TSC 用ドレープ テーブルサイド・コントローラを使用する場合 

画像記録媒体 CD/DVD、リムーバブルハードディスク等  
（※）イメージング・カテーテルには「モータドライブ・ユニット用

カバー（単回使用）」が付属されている。 

 

1.使用のための準備 

(1) ディスプレイが見やすく、操作しやすい場所に本体を置く。

(2) 患者と本品の間に適切な距離があり、電源コードや他の装

置のケーブルがコネクタに届くことを確認する。 

(3) 周囲の照明がディスプレイに反射し操作の邪魔にならない

ように、また、他のディスプレイとの位置関係を考慮し設置

場所を決め、フロントの車輪をロックする。 

(4) 本体と他の機器（プリンタ、ネットワーク機器等）を接続する

際、あるいは接続をはずすときは電源がOFF（主電源スイッ

チのOの位置）になっていることを確認する。 

(5) モータドライブ・ユニットのケーブルを所定のコネクタに接続

する。 

(6) 必要があれば、テーブルサイド・コントローラをTSC用コネク

タに接続し患者診察台にクランプで取り付ける。 

(7) 本体の電源をON（主電源スイッチのIの位置）にし、初期化

画面が表示されることを確認する。初期化終了後、操作画

面が表示されたら、日付、時間等の表示が正しいことを確

認する。 

ホイール 
右クリックボタン 

左クリックボタン 

USBコネクタ 
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 (8) コントロールパネルを使用し初期設定（患者データ入力等）

を行う。 

 2.使用直前の操作 

 (1) カテーテル・シミュレータをモータドライブ・ユニットに接続

し、イメージングボタン（画像取り込みスタート／ストップボタ

ン）を押し、カテーテル・シミュレータ画面が表示されることを

確認する。 

 (2) イメージング・カテーテルに付属しているモータドライブ・ユ

ニット用カバーの包装を開け、無菌的に取り出し、モータド

ライブ・ユニットをこの中に入れる。 

 (3) イメージング・カテーテルのハブをモータドライブ・ユニットに

確実に接続し、カテーテルの認識コードが画面に表示され

ることを確認する。 

 (4) イメージング・カテーテルの添付文書に従い、カテーテルを

フラッシュする。 

 (5) ディスポーザブルスレッドを無菌的に取り出し、適切な場所

に設置する。 

 (6) モータドライブ・ユニットをディポーザブルスレッドに取り付

け、イメージング・カテーテルのアンカをディスポーザブルス

レッドのアンカポストにはめる。 

 
 

  

 (7) 患者ボタンを押し、患者情報画面が表示されたらコントロー

ルパネルより必要な患者情報を入力する。 

 (8) 検査項目を入力する。 

 (9) すべてが正しく設定されているか確認する。 

 (10) 表示画面を選択する。 

 3.使用中の操作 

 (1) 本品は以下に示す作動環境下において使用すること ： 

 温   度：＋10～＋40℃ 

 相対湿度：30～75％ RH 

 気   圧：700～1060hPa 

 (2) イメージング・カテーテルの添付文書に従い、患者にカテー

テルを挿入し、画像診断を行う位置までカテーテルを進める。

 (3) 超音波画像をディスプレイに表示するには、本体のコント

ロールパネルのイメージングボタン（下図及び下表参照）、あ

るいはモータドライブ・ユニットのイメージボタンを押す。 

     ＜イメージング画面＞    ＜イメージレビュー画面＞

 

  

  ① IMAGING ディスプレイ上で画像表示が開始・停止

② MANUAL 

RECORD 

手動により記録を開始・停止する。 

③ PULLBACK 

RECORD 

オートプルバック機能が開始される。 

④ LONGVIEWTM 

LAYOUT 

LongViewTM 機能が開始される。 

⑤ PARAMETERS これを押すとダイアログが表示され、画

像の回転、深度、プルバック速度等の

パラメーターを設定することができる。 

⑥ PRINT プリンタで印刷を開始する。 

⑦ BOOKMARK ブックマークを記録する。 

⑧ iMap iMap機能を起動する。 

* ⑨ VOLUMETRIC 容積測定機能を起動する。 

* ⑩ DATA EXPORT 保存したRFデータもしくはIVUSデータ

を外部記録装置に記録する機能を追加

する。  

(4) 本体のコントロールパネルを操作し、超音波画像の表示を

最適化する。 

(5) 画 像 を 保 存 す る 場 合 、 コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル の 録 画

（MANUAL RECORD）ボタンを押すことにより本体HDDに

記録される。画像を保存中、ディスプレイのマイクロフォンに

より音声が記録される。 

(6) オートプルバック機能を使用しイメージング・カテーテルの

振動子部分を移動させる場合、モータドライブ・ユニットのプ

ルバック スタート／ストップボタン、あるいは本体のコント

ロールパネルのプルバック（PULLBACK RECORD）ボタン

を押す。 

(7) 超音波の録画中あるいは再生中にブックマークボタンを押

すことにより、ブックマーク（指標）を記録できる。これにより

ブックマークを記録した画像をすぐに呼び出すことができ

る。 

(8) 画面を印刷する場合、コントロールパネルのプリント

（PRINT）ボタンを押す。 

(9) 必要に応じて、iMAP機能（iMAP）ボタン、容積測定機能

（VOLUMETRIC）ボタン、保存したRFデータもしくはIVUS

データを外部記録装置に記録する機能（DATA EXPORT）

ボタンを選択し、希望するデータ処理を行う。 

** (10) 必要に応じてマウスにより画像の操作を行う。（Version2.5

以上の場合） 

4.使用後の処置 

本体HDDに保存された画像や情報等のデータをCD/DVDに

保存し記録媒体を取り出す。 

 

〈使用方法に関連する使用上の注意〉 

(1) Ｙコネクタの止血弁を強く締め付けすぎないこと。［イメージ

ング・カテーテルが破損したり、画像アーチファクト（実際の

構造とは無関係な画像）が生じることがある］ 

(2) イメージング・カテーテルはモータドライブ・ユニットからディ

スポーザブルスレッドのノーズに向けてまっすぐに置くこと。

［曲がっているとプルバックの測定精度に影響し、画質に影

響がでる］ 

(3) イメージング・カテーテルのハブがモータドライブ・ユニット

に接続しにくい場合には、一度、イメージング（IMAGING）

ボタンを押して少し回転させてから、いったん回転を止めて

再度接続を試みる。それでも接続できない場合には、無理

に挿入せずにイメージング・カテーテルを交換すること。［故

障の原因となる］ 

(4) 測定の消去を確定すると復元できないので、よく確認するこ

と。［システムからの警報音はなく、操作を取り消すことはで

きない］ 

(5) コントロールパネルやテーブルサイド・コントローラのボタン

を押す際には、強すぎたり速すぎたりしないように注意する

こと。［破損したり、意図しない動作をする可能性がある］ 

(6) モータドライブ・ユニットにカバーをかける際は、滅菌野の内

側と外側に各１名ずつ必要である。［モータドライブ・ユニッ

トは滅菌されていない。また、滅菌できない］ 

モータドライブ・ユニット 

モータドライブ・ユニット用カバー

アンカポスト 
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 (7) イメージングを開始する前に必ず画像を確認すること。必要

であればイメージング・カテーテルの取扱説明書に従って、

再度、フラッシュし気泡を取り除くか、カテーテルにねじれが

ないことを確認する。 

 (8) Trace AssistTM機能（コンピュータ画像解析により、画像上の

管腔あるいは血管壁の推定境界線を自動的に描写する補

助機能）を使用する際には、必要であれば専門医の判断に

より修正を加えること。 

 (9) 一旦実行（RUN）を開始すると、検査項目や適用血管の選

択設定を変更することはできない。 

  

 【使用上の注意】 

 1.重要な基本的注意 

 (1) 使用前に本品、併用医療機器並びに付属品の添付文書及

び取扱説明書を確認の上、使用すること。［遵守しない場

合、患者に疾病、傷害又は死亡をもたらすことがある］ 

 (2) イメージング・カテーテルがモータドライブの滅菌バックの開

口に差し込まれ、イメージング・カテーテルとモータドライブ

の間にバッグの一部が挟まれていないことを確認すること。

 (3) モータドライブ・ユニットがイメージング中の時に、イメージン

グカテーテルを接続したりはずしたりしないこと。［イメージン

グカテーテルやモータドライブ・ユニットに損傷が生じたりす

るおそれがある］ 

 (4) 本品で承認されていないイメージング・カテーテルを接続し

た場合、または適切に接続されていない場合は、カテーテ

ルの同定データと深度が表示されずイメージングは不可能

である。使用する前に確認すること。 

 (5) 絶縁変圧器は、本品でのみ使用するものである。絶縁変圧

器の使っていないコンセントを本品以外の装置に使用しな

いこと。 

 (6) 再使用、再処理、または滅菌された使い捨て機器は使用し

ないこと。 

 (7) CDディスクに粘着式ラベルを貼付しないこと。他のラベル

ではCDのバランスが悪くなったり、剥がれたりすることがあ

る。［ドライブや本体が破損するおそれがある。］ 

 (8) 記録可能なDVD媒体をDVDケース以外のもので保管しな

いこと。［通常のCDケースはDVD媒体を収納するには小さ

すぎる可能性があり、取り出す際にDVDメディアの破損を引

き起こし、データの消失に繋がるおそれがある。］ 

 (9) ディスクの破損を防ぐため、記録が可能なDVDメディアには

いかなる種類の粘着式ラベルも用いないこと。 

 (10) CDやDVDディスクのラベル用の面に書く場合には、先端が

フェルトで出来た速乾性の永久マーカ以外のものを使用し

ないこと。［遅乾性のインクが入っているマーカや、ボール

ペンなどの先端が鋭利なペンは、ディスクを破損しデータの

消失に繋がるおそれがある。］ 

 (11) プリンタが印刷しているときに、プリンタや本品の電源を切ら

ないこと。［プリントヘッドが破損するおそれがある。］ 

 (12) 前面パネルが閉じているときに、プリンタから用紙を引っ張

り出さないこと。 

 (13) カート上のペイドアを閉じるまで、CD/DVDトレイ、プリント用

紙設置ドア、及びリムーバブルハードドライブのドアは常時

閉めておくこと。 

 (14) 本品を移動させるときは、カートは引かずにハンドルを静か

に押すこと。また、ケーブル類を踏まないこと。［装置に衝撃

又は振動を与えると、故障の原因となる。］ 

 (15) コントロールパネルは反射を抑えるためのコーティング施さ

れており、必ず指で操作すること。また、いかなるものも直接

スプレーしないこと。［鋭利なものによる操作や研磨性のも

のの使用で破損することがある］ 

 (16) プリント用紙は慎重に取り扱い、埃、汚れ、指紋が用紙に付

かないようにすること。 

 (17) プリントアウトに斑点や縞状のアーチファクトが見られるとき

に限り、クリーニングシートを使ってプリンタヘッドを掃除す

ること。［過剰にクリーニングを行うとプリンタヘッドが破損す

る。］ 

(18) モータドライブのケーブルを踏まないようにすること。 

(19) 本品の電源が入っているときに、ディスプレイの配線をはず

さないこと。［解像度に影響するおそれがある］ 

(20) 操作中は、絶対に画像処理用PCの電源スイッチを押して

はならない。［記録データが破損するおそれがある］ 

(21) 本品の電源を切るときは、必ず最初にコントロールパネルを

使い、その次に主電源スイッチを切ること。［システムに問題

が生じるおそれがある］ 

(22) 本品のアプリケーション・ソフトウェアは、最初にコントロール

パネルを使い、その後主AC電源スイッチを切ってシャットダ

ウンすること。電源スイッチを切り10秒待った後に電源を入

れ直すこと。 

(23) DVD又はCDのラベルが貼られていない面に触れたり、この

面を破損しないこと。取扱い、ラベルの貼付、及び保存につ

いては、メディアの製造業者が示す使用上の注意を遵守す

ること。 

(24) カテーテル・シミュレータを接続しているときに適切な画像

が得られない場合は、使用せず弊社担当者あるいは弊社

テクニカルサポートセンターに連絡すること。 

(25) 本品が正常に作動しない場合は、一度シャットダウンしてか

ら再起動し、正常に作動することを確認した上で使用する。

(26) 本品は遮蔽された場所で使用すること。意図せぬ誤作動が

生じた場合は、電磁環境の状況を調査し、必要な対策を講

じること。［周囲に強い電磁波などが存在すると、波形に雑

音が混入したり、誤作動を起こすことがある］ 

(27) 本品は、ESD（静電気放電）とEFT（ファストトランジェット）の

影響を受けやすい。ESDの記号が表示されているコネクタ

に接触しないようにすること。 

(28) 本品を他の機器の近くで使用しないこと。隣接した状態で

使用しなければならない場合は、使用する設定条件下で正

常に作動することを検証した上で使用すること。［誤動作が

生じ、患者に悪影響を与える可能性がある］ 

(29) CD、DVDまたは取り外し可能なハードドライブで記録された

（DICOM）ファイルの特性により、メディアの表示、取扱い、

及び保存は、時間の経過に伴うデータの損失又は破損を避

けるために、個々の製造業者の推奨に従うこと。［記録した画

像データが完全に失われたり、壊れたりする可能性がある。］

(30) DICOMファイルをリムーバブルメディアに書き込んでいる

間、誤ったメディアタイプに書き込んでいる、ドライブにメ

ディアがない、「ブランク」でないCD、DVD、またはリムーバ

ブルハードドライブカートリッジが本品に差し込まれた、のい

ずれかの状況に当てはまるかどうかを確認すること。当ては

まる場合、問題を解決すること。［問題が解決されるまで記

録が続行されない。］ 

(31) 起動及び初期化の過程でテーブルサイド・コントローラを操

作したり、コントロールパネルに触れたりしないこと。 

(32) 画像プロセッサと画面との間に伝達不良が発生し、画面上

で視覚の歪みが生じた場合は、画面のオン・スクリーン・

ディスプレイ（OSD）ボタンを使って、モニタを製造時のデ

フォルト設定にリセットすること。 

(33) 心電図の入力信号がオーバードライブしている場合、モニ

タに表示された心電図の信号が切り取られるため注意する

こと。 

(34) ディスポーザブル製品（併用イメージング・カテーテル、ディ

スポーザブルスレッド、モータドライブ・ユニット用カバー及

びテーブルサイド・コントローラ用ドレープ）の廃棄について

は各製品の添付文書を参照すること。［不適切に取扱った

場合、感染のおそれがある］ 

(35) 電源延長コードは使用しないこと。 

(36) 本品はアース付のコンセントを利用し、確実に接地するこ
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と。［正しく接地されていない場合、感電の危険性がある］ 

 (37) 習熟した者以外は本装置を使用しないこと。 

 (38) 使用前には始業点検を実施し、異常が認められた場合は

使用しないこと。 

 (39) 本品は定格電圧範囲内で使用すること。［電力変動の影響

下で、予測できない動作を起こす可能性がある］ 

 (40) ぬれた手で操作しないこと。［感電のおそれがある］ 

 (41) 不必要な部位に患者が触れないように注意すること。［患者

の安全性に影響を与えるおそれがある］ 

 (42) 診断レベルの超音波によって生じる有害作用は確定されて

いないが、不必要な曝露は避けるべきである。 

 (43) 各構成品は所定の位置に設定・接続して使用すること。 

 (44) 分解、修理及び改造は行わないこと。［故障や破壊、性能

の劣化を引き起こす可能性がある］ 

 (45) コード類のとりはずしに際してはコードを引き抜くなど無理

な力をかけないこと。［破損する可能性がある］ 

 (46) ラベルが損傷している場合は弊社担当者に連絡すること。 

 (47) 慎重な使用の勧告 

 システムの操作者は、画像装置や関連のイメージングカテー

テルから発生する超音波のリスクを把握しておく責任があり、

またそのようなリスクを緩和するために適切な処置を講じること

も 操 作 者 の 責 任 と な る 。 こ の た め 、 Boston Scientific 

CorporationではIEC 60601-2-37：2001 の要件を超えると思

われるメカニカルインデックスやサーマルインデックスを報告

している。システムの画面に表示されるメカニカルインデックス

（MI）は、増幅効果を限定した後の数値に修正されていない。

* (48) ネットワークセキュリティ 

 本品は安全なネットワーク環境下で使用されることを前提として

おり、少なくとも以下を含むネットワーク環境を確保すること。 

 ・ 本品へのアクセスが承認済みの外部ホストに限定される、

ファイヤーウォールやルーター等の保護装置 

 ・ 本品からのアクセスが承認済みの外部ホストネットワーク

に限定されるよう、ファイヤーウォールやルーター等の保

護装置 

 ・ 院内の安全なネットワーク環境以外の外部ホストネット

ワークとの接続は、妥当なセキュリティネットワーク（VPNな

ど）を使用すること 

  

 音響出力 

 音響出力はイメージング・カテーテルのモデルにより異なる。以

下に例を示す。Boston Scientific Corporation 製のイメージン

グ・カテーテルの添付文書には、それぞれの音響出力を示す

説明文と表が含まれている。計測および用語定義に関するIEC 

の要件については、以下を参照のこと：IEC 60601-2-37：

2001 ： Particular requirements for the safety of ultrasonic 

medical diagnostic and monitoring equipment（医用超音波診断

およびモニタ用機器の安全に関する個別要求事項）。メカニカ

ルインデックス（MI）あるいはサーマルインデックス（TI）は、必

要に応じて画像の右下部、イメージング・カテーテルの識別表

示の隣に表示される。 

 音響出力レポートの表 

（IEC60601-2-37：2001 に準拠） 

インデックスラベル MI TIS-Scan

最大インデックス値 0.34 0.01 

Pra（μ Pa） 1.569  

P（mW）  0.035999

［Pa（Zs） , lta, a（Zs）］の最小値   

Zs   

Ibp   

Ib   

Z（最大Ipi, a（cm）） 0.08  

deq（Zb）   

fawf（MHz） 36.48 36.48 

x  0.0581 

関連音響 

パラメータ 

Aaprt の大きさ 

（ディメンション）（cm） y  0.0706 

td（μ s） 0.0556  
その他の 

情報 
Prr 7680  

Pt（最大Ipi（μ Pa）） 1.729  

deq（最大Ipi）   

Ipa（最大MI（W/cm2）） 104.53  

Control1   

Control2   

Control3   

操 作 コ ン ト

ロール条件 1

Control4   

注 1：本表内のカテーテルの値に影響するようなコントロールの変更を使

用者が加えることはできない。  
全ての強度とトータルパワーには、+17.5%～-16.4% の不確定

性がある。 

全ての圧力値には、+8.7%～-8.2% の不確定性がある。 

全ての中心周波数には、+5.8%～-4.7% の不確定性がある。 
専門用語 

用語 定義 単位 

MI メカニカルインデックス、 

Prafawf 
-1/2 定義は

MI=
CMI  

n/a 

CMI 1MPaHz-1/2 n/a 

Pra 減衰最大負音圧 μ Pa 

fawf 音響作動周波数 MHz 

P 出力 mW 

TIS-Scan 軟部組織サーマルインデックス n/a 

Z 音響源から規定点までの距離 

（最大Ipa, a） 

cm 

Aaprt -12dB出力ビーム域 cm 

td パルス持続時間 μ s 

Prr パルス繰り返し数 Hz 

Pr 最大負音圧（Ipi） μ Pa 

Ipa パルス平均強度（最大MI） W/cm2

 
 

電磁両立性 
電磁放射 

本品は、次のような電磁環境で使用することを意図して設計されている。

本品がこの環境で使用されていることを確認すること。 

エミッション試験 適合性 電磁環境 

無線周波（RF） 

エミッション 

EN 55011/ 

CISPR 11 

グループ11 

本品は、RFエネルギーを内部

機能のためにのみ使用してい

る。周辺にある電子機器は影

響を受けるおそれがある。 

無線周波（RF） 

エミッション 

EN 55011/ 

CISPR 11 

クラスA2 

高調波エミッション 

EN 61000-3-2 
クラスA2 

電圧変動／ 

フリッカーエミッション

EN 61000-3-3 

適合 

本品は住宅家屋を除くすべて

の施設内で使用できる。また、

居住目的の建造物の公共低電

圧電源供給網に接続できる

が、以下の警告に留意するこ

と。 

警告：本品は、医療専門家の

みが使用するよう意図されてい

る。本システムは混信の原因と

なったり、周辺にある機器の動

作を乱したりする可能性があ

る。本品の向きや位置を変えた

り、設置場所をシールドしたり

するなどの対策が必要になるこ

ともある。  
 

電磁イミュニティ 

本品は、次のような電磁環境で使用することを意図して設計されている。

本品がこの環境で使用されていることを確認すること。 

イミュニティ 

試験 

EN 60601 

テストレベル 
適合レベル 電磁環境 

静電気放電 

（ESD） 

EN 61000-4-2

± 6 kV 

接触放電 

± 8 kV 

空中放電 

± 2, 4, 6 kV 

接触放電 

± 4, 8 kV 

空中放電 

床面は木製、コン

クリート製もしくは

セラミックタイル製

のこと。床面が合

成建材で覆われて

いる場合、相対湿

度が最低30％であ

ること。 

電気的高速過

渡現象／バー

スト 

EN 61000-4-4

± 2 kV AC

電源 

± 1 kV I/O

ライン 

5 kHzバース

ト 

± 2 kV AC

電源 

± 1 kV I/O

ライン 

5 kHzバース

ト 

主 電 源 の 品 質 は

通常の商用・医療

用環境に適合する

ものでなければな

らない。主電源ライ

ンを大型のモータ

や雑音を出す装置

と共有しないこと。

サージライン間

（AC電源） 

EN 61000-4-5

± 1 kV 

ライン間 

± 2 kV 

± 1 kV 

ライン間 

± 2 kV 

主 電 源 系 統 の 品

質は、典型的な商

用 環 境 又 は 病 院
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電 源供給ラ イ

ンの電圧ディッ

プ、瞬断及び

電圧変動 

EN 

61000-4-11 

Ut 0.5サイク

ル で 95% 超

のディップ 

Ut 5サイクル

で60%の 

ディップ 

Ut 25サイク

ルで30%の 

ディップ 

Ut 5秒で95%

超のディップ 

Ut 0.5サイク

ルで95%超の

ディップ 

Ut 5サイクル

で60%の 

ディップ 

Ut 25 サ イ ク

ルで30%の 

ディップ 

Ut 5秒で95%

超のディップ3 

主 電 源 系 統 の 品

質は、典型的な商

用 環 境 又 は 病 院

用環境の品質であ

ること。主電源の停

電中も本品を操作

し続ける必要があ

る場合は、無停電

電源から本品に給

電すること。 

 

  

 1 グループ1 ISM装置には、意図的に生成または使用されて

いる伝導率連結無線周波が含まれている。これは、機器内

部が機能するために必要である。 

 2 クラスA機器は、住宅家屋や、居住目的で使用されている建

物に供給する低電圧供給網に直接接続された施設以外の

あらゆる施設での使用に適している。  

 3 本品は特定の試験要件を満たしているが、電圧変動ではさ

らなるユーザーの介入が必要になる。これが発生した場合、

ユーザーは手動で画像処理PCの電源を入れる必要があ

る。 

  

 電磁イミュニティ（続き） 

本品は、次のような電磁環境で使用することを意図して設計されている。

本品がこの環境で使用されていることを確認すること。 

電源周波数 

磁界 

（50/60 Hz） 

EN 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 電源周波数磁界は、典型

的な商用環境又は病院用

環境では典型的な設置場

所で見られるレベルである

こと。 

RF 

伝導妨害 

EN 61000-4-6 

 

 

放射無線 

周波磁界 

EN 61000-4-3 

3 Vrms 

150 kHz〜 

80 MHz 

 

 

3 V/m 

80 MHz〜 

2.5 GHz 

3 Vrms 

 

 

 

 

3 V/m 

携帯用および移動型のRF

通信機器は、ケーブルを

含む本品のどの部品につ

いても、トランスミッター周

波数に適用される計算式

から割り出した推奨隔離

域の外で使用しなければ

ならない。 

推奨分離距離判定のため

の計算式： 

d = （3.5/V1）√P 150 kHz

～80 MHz 

d = （3.5/E1）√P 80 MHz

～800 MHz 

d = （7/E1）√P 800 MHz

～2.5 GHz 

た だし、Pは送信機 メー

カーによる送信機の定格

最大出力（W）、d は推奨

分離距離（m）。 

 

電磁場の現地調査によっ

て判定される固定式のRF

送信機からの電磁場強度

は、各周波数帯での準拠

レベル未満でなくてはなら

ない。以下の記号が表示

されている機器は、その近

辺で障害が発生するおそ

れがある。 

 

この記号は、RFトランスミッ

ターを含む医療機器や、

意図的にRF電磁エネル

ギーを診断や治療に適用

する医療装置に表示され

ている。  
  

 携帯用／移動型のRF通信機器と本品の間の推奨分離距離 

本品は、放射RF妨害が抑制されている電磁環境で使用することを意図

して設計されている。本品を使用する際には、携帯用／移動型のRF通

信機器（トランスミッター）と本品との間隔を、当該通信機器の最大出力

に従って下記の推奨分離距離に保つことにより、電磁波干渉を抑えるこ

とができる。 

トランスミッターの周波数に基づく分離距離 m 

トランス 

ミッターの

放射最大

出力 W 

150 kHz 

〜80 MHz 

 

80 MHz 

〜800 MHz 

 

800 MHz 

〜2.5 GHz 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.33  
 

 

［モータドライブ・ユニット（MDU）に関する注意］ 

(1) モータドライブ・ユニットはディスポーザブルスレッドを接続

したのち、リリースレバーを押すことなく手で動かしてはなら

ない。［破損するおそれがある］ 

(2) モータドライブ・ユニットの直線的動作を妨げるものを置か

ないこと。［適切なプルバック操作を妨げることになる］ 

(3) カテーテルのハブの差し込みを滅菌バッグで妨げないこ

と。 

(4) モータドライブ・ユニットがディスポーザブルスレッドに正しく

取り付けられていることをモータドライブ･ユニットのディスプ

レイが点灯していることにより確認すること。 

(5) オートクレーブ滅菌したり、液体に浸漬したり、その他の滅

菌にかけないこと。 

(6) シリアル番号が5000番以降であることを確認すること。 

［テーブルサイド・コントローラに関する注意］ 

(1) オートクレーブ滅菌したり、液体に浸漬したり、その他の滅

菌にかけないこと。 

(2) 落下に注意すること。破損が疑われる場合、絶対に使用し

ないこと。 

［ディスポーザブルスレッドに関する注意］ 

（注）詳細は別途添付文書参照 

(1) 両ラッチがモータドライブに完全にかかっていることを確認

すること。かかっていない場合、モータドライブに更に圧力

をかけ、手でラッチをかけること。正しく取り付けられている

と、モータドライブのディスプレイが点灯する。 

(2) 滅菌済みのディスポーザブル品であり、包装が破損してい

る場合や使用期限が過ぎているものは使用しないこと。［滅

菌性が損なわれている場合がある］ 

［併用医療機器に関する注意］ 

併用する医療機器の添付文書を確認後、使用すること。 

 

2.不具合・有害事象 

血管内あるいは心腔内のイメージングによって、以下の有害事

象が生じるおそれがある。 

① 突発性閉塞 

② 急性冠閉塞 

③ 狭心症 

④ 心室頻拍、心室細動又は完全心ブロックを含む不整脈

⑤ カテーテル、ガイドワイヤ又はプレッシャーワイヤのエ

ントラップメント 

⑥ 塞栓 

⑦ 緊急冠動脈バイパスグラフト術（CABG） 

⑧ 感染症 

⑨ 心筋梗塞 

⑩ 心筋虚血 

⑪ 心筋穿孔 

⑫ ステントストラットの損傷 

⑬ 脳梗塞（脳血管の事故と一過性の虚血発作を含む） 

⑭ 血栓形成 

⑮ 弁膜損傷 

⑯ 血管の解離、損傷又は穿孔 

⑰ 血管スパズム 
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 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

* 1.貯蔵・保管方法  

 (1) 直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。（保

管条件は以下参照） 

 温   度 ：－10～＋50℃ （ただし、結露なきこと） 

 相対湿度 ：30～85％ RH 

 気   圧 ：800～1060 hPa 

 (2) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などが及ばない場所で

保管すること。 

  

 【保守・点検に係る事項】 

 安全に使用するために、定期的に保守点検を実施すること。異

常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、弊社担当者又

はテクニカルサポートセンターに連絡すること。 

 ［使用者による保守点検項目］ 

 点検項目 点検時期 点検内容（概略） 

始業点検 使用前点検 ・外観の検査 
・消耗品の点検 
・電源投入時の動作確認 
・各構成品の動作確認 
・初期設定画面の確認  

 詳細については、取扱説明書の［保守・点検］の項参照。 

 ［業者による保守点検項目］ 

 点検項目 点検時期 点検内容（概略） 

定期点検 1年に1回 ・専用治工具等を使用した 
 点検、調整  

  

 〈保管・点検上の注意〉 

 (1) 本品の内部には、オペレータが保守・修理可能な部品は含

まれていない。修理の必要がある場合は、かならず弊社テ

クニカルサポートセンターに問い合わせること。 

 (2) 交換部品は指定部品以外使用しないこと。 

 (3) 絶縁変圧器のヒューズを交換する場合は、主電源から絶縁

変圧器の接続をはずすこと。 

 (4) 保管や移動の際に、装置をぬらしたり、雨にさらしたりしな

いこと。雨の中で本品を移動させなければならない場合は、

本品に保護カバーをかけること。本品の内部が濡れてし

まった場合には、完全に乾かしてから電源コードをコンセン

トに差し込むこと。 

 (5) 水のかからない場所に保管・設置すること。 

 (6) 高温多湿、さらには強い日光や紫外線のあたる場所に保管

したり、長時間放置しないこと［故障や、変色・劣化のおそ

れがある］。また、周辺温度が急激に変化する環境下に置

かないこと［本品の内部に結露を生じるおそれがある］。 

 (7) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、塵埃、塩分、イオウ分を

含んだ空気等により悪影響が生じる可能性がある場所に保

管しないこと。 

 (8) しばらく使用しなかった機器を使用するときには、使用前に

必ず装置が正常かつ安全に作動することを確認すること。 

 (9) 使用前、使用後の清掃･消毒を行うこと。このとき、必ず電源

を切り、絶縁変圧器のケーブルを抜いて行うこと。消毒には

70%以下のイソプロピルアルコール以外のアルコール、シン

ナー等の有機溶媒、ホビドンヨードやガス状消毒薬を使用

しないこと。［故障や劣化の原因となる］ 

 (10) 本品に血液がかかったり汚れがひどい場合は、水又はぬる

ま湯を浸してよくしぼったガーゼ等でふき取り、イソプロピル

アルコールで消毒すること。なお、使用する消毒液の取扱

説明書の指示に従うこと。 

 (11) 各構成品やコード類は清浄したのち、整理してまとめておく

こと。 

  

 【包装】 

 1台 
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