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機械器具 9 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 
高度管理医療機器 据置型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置 (37679010) 

特定保守管理医療機器／設置管理医療機器 FPI 搭載 X 線透視診断装置 IBU-Digital 
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【警告】 

1. 撮影を行うときは、必ず放射線に関する安全上の注意事項に従

い、防護服と防護装置を使用すること。 

2. 患者の吸収線量を最小限に抑えるため、焦点－皮膚間距離をで

きる限り大きく設定すること。 

3. 必要最小限の X 線を照射すること。 

 

【禁忌・禁止】 

1. 本装置は、放射線管理区域以外には設置しないこと。 

2. この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発

性の気体を使用しないこと。 

3. 耐荷重（130kg）を超える体重の患者には使用しないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 構成 

本装置の基本構成は以下のとおり。 

(1) IBU-D ガントリー 

1) 床置式 L/C アーム形保持装置 

2) コリメーター 

3) X 線管装置 

4) フラットパネルイメージャー 

(2) 患者テーブル 

(3) 高電圧発生装置 

(4) X 線操作コンソール 

(5) 観察コンソール 

1) コンピュータ 

2) 液晶モニター 

3) キーボード 

4) マウス 

付属品は以下のとおり。 

(1) 着脱式テーブルトップ 

(2) ヘッドレスト 

(3) テーブル接続クランプ（L+R） 

(4) クランプ（4 個） 

(5) 患者テーブル用充電器 

(6) リモート観察コンソール 

(7) 透視フットスイッチ 

(8) 透視スイッチ 

(9) X 線表示ライト 

(10)I/F ボックス 

選択可能な機器（オプション）は以下のとおり。 

(11)モバイルカート(液晶モニターを 2 台搭載) 

(12)ルームレーザー１ 

(13)ルームレーザー２ 

(14)油圧式アプリケータ固定具 

(15)支脚具 

(16)サイドボード 

(17) 汚物受 

(18) 婦人科用支脚具 

 

2. 外観 

本装置は、床置式 L／C アーム形保持装置に X 線管装置とコリ

メーター、フラットパネルイメージャーを搭載した IBU-D ガ

ントリーと患者を乗せる患者テーブル、X 線を発生させる高電

圧発生装置と X 線操作コンソール及び X 線画像を表示し画像

処理を行なう観察コンソールにより構成される。 

 

 
 

3. 電気的定格及び機器の分類 

(1) 定格電源電圧 

単相交流 100-115/200-230V±10％ 

三相交流 400/480V±10％ 

(2) 定格電源周波数：50/60Hz (47-63Hz) 

(3) 電源入力：2kVA (単相交流)、50kVA (三相交流) 

(4) 電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器 

(5) 電撃に対する保護の程度による装着部の分類： 

Ｂ形装着部を持つ機器 

(6) EMC 規格：EN 60601-1-2：2001 に適合する。 

 

(1)：1) ～ 4) 

1) 

2) 

3) 

4) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

エマージェンシースイッチ 

1)  

2)  

3)  4)  
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4. 本体寸法（単位：mm） 

(1) IBU-D ガントリー 

床置式 L/C アーム形保持装置 

・ガントリースタンド 

寸法：奥行き 920 × 幅 920 × 高さ 1600 

・L/C アーム(コリメーター、X 線管装置、フラットパネル 

イメージャー含む) 

寸法：奥行き 2800 × 幅 1620 × 高さ 2000 

(2) 患者テーブル 

寸法：奥行き 1520 × 幅 700 × 高さ 770～1085 

(3) 高電圧発生装置 

寸法：奥行き 472 × 幅 765 × 高さ 814 

(4) X 線操作コンソール 

寸法：奥行き 276 × 幅 55 × 高さ 333 

(5) 観察コンソール 

①コンピュータ 

寸法：奥行き 450 × 幅 170 × 高さ 450 

②液晶モニター 

寸法：奥行き 210 × 幅 470 × 高さ 490 

③キーボード 

寸法：奥行き 160 × 幅 460 × 高さ 25 

④マウス 

寸法：奥行き 110 × 幅 75 × 高さ 35 

 

5. 使用環境条件 

・周囲温度 ：+15～+35℃ 

・相対湿度 ：10～70％(但し結露のないこと) 

・気圧   ：700～1060hPa 

 

6. 動作原理 

X 線を X 線管装置から照射し、人体を透過した後の X 線吸収デ

ータを X 線平面検出器で測定する。この X 線の吸収データを用

いて、標的とする身体部分の解剖学的構造を、リアルタイム X

線透視または X 線撮影に応じて画像処理を施し、液晶モニター

に表示させる。画像データは磁気ディスク等の記録装置に保管

される。 

 

【使用目的又は効果】 

透視撮影を目的とし、人体を透過した X 線の蛍光作用、写真作用

及び電離作用を利用して人体画像情報を診療のために提供する。 

 

【使用方法等】 

1. 設置方法、組立方法についての記載を省略する。 

本品は設置管理医療機器であり、医療従事者が独自に設置及び

組立作業を行うことはないため。 

 

2. 使用方法 

(1) システムの電源投入 

X 線操作コンソールと観察コンソールの電源スイッチを ON

にし、システムを起動する。なお X 線操作コンソールの電源

スイッチを入れると、IBU-D ガントリーの電源も ON にな

る。 

(2) 検査準備 

1) 観察コンソールより患者情報や検査情報を入力する。 

2) テーブルトップに患者を乗せ、コリメーターの投光器を

ON にして、テーブルまたは L/C アームを調節し、適切な

撮影範囲に位置決めする。 

3) ガントリーの実際の位置と、液晶モニターのメインウィン

ドウに示されている位置をチェックし、両者が同じ値であ

ることを確認する。 

(3) 撮影 

1) X 線透視 

①X 線操作コンソールの「WORKSTATION 1」ボタンを

押す。次に「RAD/FLUORO」 (X 線 /透視)ボタンの

FLUORO を押して透視モードにする。 

②透視スイッチの「FLUORO」ボタンまたは透視フットス

イッチのペダルを押し下げると X 線が照射され、液晶モ

ニターの画像表示領域にリアルタイム透視画像が表示さ

れる。 

③透視スイッチの「FLUORO」ボタンまたは透視フットス

イッチのペダルを離すと透視は中止される。ラストイメ

ージを保存する場合は、透視フットスイッチの保存ボタ

ンを押す。 

2) X 線撮影 

①X 線操作コンソールの「WORKSTATION 1」ボタンを

押す。次に「RAD/FLUORO」(X 線/透視)ボタンの RAD

を押して X 線撮影モードにする。透視モードから X 線撮

影モードに切り替えたら、F1 キーを押して kV パラメー

タをコピーする。 

②自動露出制御(AEC)の 2 点(kV、mAs)、または 3 点(kV、

mA、時間)が選択できる。必要に応じて、kV パラメータ

と mAs パラメータを変更する。 

③撮影は「PREP」(準備)ボタンを押したまま、「X-RAY」

ボタンを押す。X 線が照射され撮影が完了するまで、

「PREP」ボタンと「X-RAY」ボタンを放さないこと。

また撮影が終了したらこれら 2 つのボタンを放すこと。

終了後すぐに、液晶モニターの画像表示領域にＸ線デジ

タル画像が表示される。 

3) 撮影が終了したらテーブルを下げて患者を降ろし、必要に

応じてガントリーの P ボタンを押して L/C アームを退   

避させる。 

※危険な状況が発生した場合は、エマージェンシースイッチ

を押して、高電圧発生装置への全ての信号を解除する。これ

によって、X 線管装置からの照射が中止される。ボタンが押

されるとその状態でロックされ、ボタンを解除するには、時

計回りに回して元の状態に戻す。 

(4) 画像の取得・処理・出力 

1) メインウィンドウのメニューバーから、患者ファイルまた

は検査データを選択して画像を取得する。 

2) 画像ツールバーにあるアイコンをクリックし、アプリケー

ションを起動させて適時各種の画像処理を施す。 

3) 必要に応じてメディアに保管、さらに PACS サーバーへ画

像の転送や DICOM プリンタへの出力を行う。 

(5) システムの終了 

1) メニューバーで「General」(全般)＞「Exit」(終了)を選択

し、IBU-D アプリケーションを終了する(または、画面右上

にある赤い閉じるボタンをクリックする）。 

2) 観察コンソールのコンピュータをシャットダウンする。 

* 
** 



3/4 

3) X 線操作コンソールの電源を切る。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

1) 植込み型心臓ペースメーカまたは植込み型除細動器の本体

の植込み部位にパルス状の連続したX線束を照射する検査

を行う場合、これらの機器に不適切な動作が発生する可能

性がある。検査や処置上やむを得ず、本体の植込み部位に

X 線束を照射する場合には、植込み型心臓ペースメーカま

たは植込み型除細動器の添付文書の＜重要な基本的注意＞

の項及び＜相互作用＞の項等を参照し、適切な処置を行う

こと。＜相互作用＞[併用注意](併用に注意すること)の項参

照。 

2) 装置に影響を及ぼすおそれがあるため、検査室及び操作室

内で、携帯電話など電磁波を発生する機器を使用しないこ

と。また電磁障害(EMI)を避けるため、超音波あるいは高

周波信号を用いる他の機器との併用を避けること。 

3) 放射線の取扱いには十分に注意すること。 

4) 備品、搬送車、車いすなど、移動可能なすべての物を機器

及び患者テーブルから遠ざけること。 

5) 撮影を行うときは、必ず放射線に関する安全上の注意事項

に従い、防護服と防護装置を使用すること。 

6) ガントリー各部の位置を変更するときは、患者や担当者が

けがをしないように注意すること。 

7) 患者とコミュニケーションがとれること、及び患者までの

視野が遮られていないことを確認すること。 

8) 患者の吸収線量を最小限に抑えるため、焦点－皮膚間距離

をできる限り大きく設定すること。 

9) 最も近いエマージェンシースイッチ(赤いボタン)の場所を

必ず確認すること。 

10) 必要最小限の X 線を照射すること。 

11) 患者テーブルの上に患者がいるとき、または機器の近くに

患者がいるときは、機器から絶対に目を離さないこと。 

12) 放射線照射中はすべてのスタッフを診療エリアから退去

させ、必ずドアを閉めること。 

13) フラットパネルイメージャーは、常時電源に接続されてお

り、停電等により電源が長時間遮断されていた場合、電源

ON 時には、フラットパネルイメージャーの初期化と安定

化に約１時間要する場合がある。 

14) 電源を切っても高電圧発生装置の内部は非常に危険なの

で、装置を開けて触らないこと。 

15) 他の医用電気機器との併用は独立した商用電源を用いる

等の手段を講じること。 

 

＜相互作用＞ 

［併用注意］（併用に注意すること） 

医療機器の

名称等 
臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

植込み型心

臓ペースメ

ーカ・ 

植込み型除

細動器 

・植込み型心臓ペースメー

カまたは植込み型除細

動器の本体の植込み部

位にパルス状の連続し

たX線束を照射する検査

を行う場合、これらの機

パルス状の連続し

た X 線束を照射す

る透視・撮影(数秒

以内での連続した

撮影、パルス透視、

DA 撮影、DSA 撮

器に不適切な動作が発

生する可能性がある。 

・検査や処置上やむを得

ず、本体の植込み部位に

パルス状の連続したX線

束を照射する場合には、

植込み型心臓ペースメ

ーカまたは植込み型除

細動器の添付文書の＜

重要な基本的注意＞の

項及び＜相互作用＞の

項等を参照し、適切な処

置を行うこと。 

影、シネ撮影等)を

行う場合、植込み

型心臓ペースメー

カまたは植込み型

除細動器内部の C-

MOS 回路に影響

を与えること等に

より、オーバーセ

ンシングが起こ

り、ペーシングパ

ルス出力が一時的

に抑制されたり、

不適切な頻拍治療

を行うこと。 

 

＜妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適応＞ 

1) 本装置を妊婦及び妊娠の疑いがある者及び授乳中の者へ使

用する場合は、医師の指示のもとで慎重に行うこと。 

2) 小児の検査の場合は介助者を付けること。 

 

＜その他の注意＞ 

この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治

体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄

を依頼すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 

1) 水のかからない場所に保管すること。 

2) 直射日光、ほこり、湿気、塩分、硫黄分を含んだ空気等に

より悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。 

3) 傾斜、振動、衝撃などのない場所に保管すること。 

4) 保管環境は以下の条件を守ること。 

・周囲温度：-25～+55℃ 

・相対湿度：10～70％(但し結露のないこと) 

・気  圧：700～1060hPa 

 

＜耐用期間＞ 

設置後 10 年 [自己認証(メーカーデータ)による] 

但し、指定の保守・点検を実施した場合。 

 

【保守・点検に係る事項】 

点検にはユーザーが行う「使用者による保守点検」と、サービス

エンジニアが行う「業者による保守点検」がある。「業者による保

守点検」時に定期交換部品の交換作業がある。 

 

＜使用者による保守点検事項＞ 

点 検 対 象 点 検 内 容 頻 度 

ガントリー／ 

観察コンソール 

・ロック機構 

・操作ボタンの機能 

・ガントリー位置の表示 

日常 

コリメーター 
・シャッター動作 

・投光器の照射範囲 
日常 

  

** 
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患者テーブル 

・汚れ（殺菌する場合は 70%の

エタノール溶液で清拭） 

・クランプ類及びストッパーの

固定、テーブルの作動状態 

・バッテリー残量 

・補助具の固定 

日常 

X 線操作 

コンソール 

・照射テスト及びパネル表示 

・X 線表示ライトの点灯 
日常 

エマージェンシ

ースイッチ 
・非常停止動作の確認 日常 

 

＜業者による保守点検事項＞ 

点 検 項 目 点 検 内 容 頻 度 

汚損・塵埃 
・冷却ファン、カバー類の清掃 6 ヶ月毎 

・高電圧プラグの清掃 1 年毎 

装置外観 ・油漏れ、腐食、傷、変形 6 ヶ月毎 

電気的安全 
・接続端子、接地線端子の緩み 

・電源電圧(範囲内) 
6 ヶ月毎 

機械的安全 

・電磁ブレーキの動作 

・固定状態、異音、磨耗 

・リミット動作(移動範囲) 

・ベアリング、スピンドルのグ

リスアップ 

6 ヶ月毎 

部品の更新 ・部品の経年変化による劣化 
6 ヶ月～ 

1 年毎 

性 能 

・X 線の照射条件(管電圧、管電

流、タイマの測定) 

・コリメーターの光照射野と実

照射野の差 

6 ヶ月～ 

1 年毎 

画 質 

(QA チェック) 

・低コントラスト分解能 

・空間分解能 

・画像の均一性 

・不良ピクセル数の確認 

・画像サイズ(距離)の正確さ 

6 ヶ月毎 

 

定期交換部品 

主要消耗品の定期的な推奨交換時期は次表のとおり 

品   名 交 換 頻 度 

コリメータランプ 約 1 年 

患者テーブルのバッテリー 約 2 年 

定期交換部品の推奨交換時期は、装置の性能を維持するために

消耗部品の交換の目安を示すもので、部品の保証をするもので

はない。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社千代田テクノル 

製 造 業 者：ニュークレトロン ビーブィ 

Nucletron B.V.（オランダ） 
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