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文書管理No.：A-PI1301U03 

 
(01)04546364014926 

＊＊2018年4月改訂（第3版） 

＊2017年7月改訂（第2版 新記載要領に基づく改訂） 

承認番号：22300BZX00268000 

  
機械器具 32医療用吸引器 

管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030 

Penumbraアスピレーションポンプ(B) 
 

再使用禁止  
 

 

＊【警告】 

＊適用対象（患者） 

1. 本品による治療を開始するにあたり、患者又はそれに
代わり得る適切な者に対し、可能な限り本品の有効性

及び安全性、並びに本品の治療により血流再開が得ら
れなかった場合に保存療法に比較し死亡リスクが増加
する可能性があること＊を十分に説明し、同意を得るこ

と。 
＊ 本品の海外臨床試験成績と本邦における保存療法成績

(厚生労働科学研究 SAMURAI 研究班･循環器病研究 JR-

NET2 研究班合同研究班の収集データ)の比較による。 

2. 海外臨床試験成績において、高齢者、術前 NIHSS スコ
ア高値患者又は内頚動脈閉塞患者では、本品の治療に

よるベネフィットが得られにくい傾向が示されてい
る。これらの患者への本品の適用に際しては、本品に
よる治療のリスクとベネフィットを十分に検討するこ

と。 

3. 再開通療法は症候性の頭蓋内出血のリスクの増大が懸
念されるため、術前検査等により治療効果が期待でき

る患者に限定して適用すること。 

 

使用方法 

1. 本品の使用を検討する際には、各医療機関の血管内治
療及び脳梗塞管理を施行するスタッフと共に、患者の
リスク因子を十分に評価し、他の治療方法を含めて総

合的に治療方法を選択すること。 

2. 本品の取扱い及び本品を用いた手技について実施基準
を満たし、かつトレーニングを受講修了し、本品を適

正に使用することが可能な医師のみが使用すること。 

3. 本品の使用に伴う重篤な有害事象のリスクを低減する
ため、特に以下の事項を考慮し、本品の使用可否を慎

重に判断すること。 

1) 本品の使用前に、必ず頭部コンピューター断層撮影
(CT)にて出血性変化及び早期虚血徴候 (early CT 

sign)を適切に評価すること。 

2) 可能な限り MRI 拡散強調画像(DWI)で脳梗塞の範囲
を評価すること。 

3) これらの画像診断と患者の神経学的症状を総合的に
勘案し本品の適用を判断すること。 

4. 吸引ポンプ本体の下部及び背面にある換気口を塞がな

いこと。［換気口による空気の流れがない状態で長時
間使用すると、吸引ポンプが過熱して止まったり、再
起動できなくなるおそれがある。］ 

 

＊【禁忌・禁止】 

1. フィルター、ポンプ／キャニスターチューブ、及びキ
ャニスターの再使用禁止［キャニスターのひび割れや

チューブの閉塞を引き起こし、吸引不能になるおそれ
がある。］ 

 

＊適用対象（患者） 

次の患者には使用しないこと。 

1. 血糖値が 50mg/dL 未満の患者［低血糖による意識障害

との鑑別が困難であるため。］ 

2. 出血しやすい体質、凝固障害が既知である患者［脳出
血を起こすおそれがある。］ 

3. INR＞3.0 で経口抗凝固薬治療を受けている患者［脳出

血を起こすおそれがある。］ 

4. 部分トロンボプラスチン時間(PTT)が標準の 2 倍以上の
患者［脳出血を起こすおそれがある。］ 

5. 血小板数＜30,000/μL の患者［脳出血を起こすおそれが

ある。］ 

6. 収縮期血圧が 185mmHg (24.7KPa)以上、または拡張期
血圧が 110mmHg (14.7KPa)以上の患者［脳出血を起こ

すおそれがある。］ 

7. 血管造影により血栓除去を妨げる可能性のある閉塞近
位の動脈狭窄が認められる患者［併用医療機器の安全

な挿入、抜去を妨げるおそれがある。］ 

8. CT により正中線偏位を伴う顕著な腫瘤効果が認められ
る患者［脳出血を起こすおそれがある。］ 

9. 造影剤に対し重篤なアレルギーがある患者 

 

＊使用方法 

1. 空気または亜酸化窒素と可燃性麻酔の混合ガスが存在

する場所で本品を使用しないこと。 
2. 酸素富化環境下で本品を使用しないこと。 
3. ON/OFF スイッチと患者に同時に触れないこと。 

【形状・構造及び原理等】 

形状・構造 

本品には以下の構成品が含まれる。 

1. 吸引ポンプ本体 

2. フィルター(単回使用) 

3. ポンプ／キャニスターチューブ(単回使用) 

4. キャニスター(容量 1,000mL、単回使用) 

※フィルター、ポンプ／キャニスターチューブ、及びキャ
ニスターは、あらかじめ接続されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 吸引ポンプの仕様 

仕様 パラメータ 

品番 PMX110 

吸引圧範囲 0～-98.2 kPa (0～-29 inHg) 

流量 0～23 LPM (0～0.8 SCFM ) 

ON/OFF 

スイッチ 

REGULATOR 

つまみ 

電源コード 

キャニスター 

キャニスター

の蓋 

フィルター 

患者側 

ポンプ／キャニス

ターチューブ 

吸引チューブ 

(構成品外別品目) 

吸引ゲージ 
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電気的要求事項 

電圧 100 VAC; 100～115 VAC 

周波数 50 Hz; 60 Hz 

ヒューズ 

5A 5×20 mm 2 個 

速断ヒューズ 

溶断時間 0.05 秒 

遮断容量 100A @ 250 VAC  

モーター及び

ポンプ 

オイルフリー、ローテーティング

ポンプ 

寸法 

幅 39.37 cm (15.5 in) 

奥行き 28.45 cm (11.2 in) 

高さ 33.53 cm (含ハンドル) (13.2 in) 

重量 10.1 kg (22.3 lb) 

作動音 60 dBa 以下 

デューティ

サイクル 

間欠稼動 [45 分 (97.8%) ON / 

1 分 (2.2%) OFF] 

 

電気的定格及び分類 

1. 消費電力：300W 

2. 電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器、外部電源より
電力を供給 

3. 電撃に対する保護の程度：CF 形装着部 

4. 水または粒子状汚染物質の有害な侵入に対する保護の程
度による分類：IP21 

 

原理 

ポンプ筐体内部のローターが回転することにより、空気の
容積が増減して陽圧と陰圧が発生する。このときの陰圧を

利用して連続的に吸引を行う。 
 

【使用目的又は効果】 

本品は脳血管の血栓吸引に用いる吸引器である。 

 

【使用方法等】 

キャニスターの準備 

1. キャニスターを平らな場所に置き、蓋がしっかり閉ま
っていることを確認する。 

2. フィルターの付いたポンプ／キャニスターチューブが、
キャニスターの蓋にしっかりと接続されていることを
確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1     図 2 

 

3. キャニスターを吸引ポンプ本体に装着する(図 1～2)。 

4. ポンプ／キャニスターチューブの端(フィルターが付い

ている側)を、吸引ポンプの吸引口に接続する(図 1～2)。 

5. 無菌野で吸引チューブ(構成品外別品目)を開封し、スラ
イダーをオフにして弁を閉じる。 

6. システムのセットアップが適切であることを確認する
ため、ポンプの ON/OFF スイッチを押して ON にした
後、キャニスターの蓋の青色箇所に指を置いて真空度

を確認する。確認後は指を離す。 

7. 吸引チューブの青色コネクターをキャニスターの蓋の
青色箇所に接続する(図 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 

 

使用方法 

1. ON/OFF スイッチを OFF (緑色のスイッチが消灯して
いる状態)にしておく。 

2. 吸引ポンプを、その重量に耐えることのできる、平ら

で安定した場所に置く。この時、本体操作部及び電源
コードが操作者から届き易く、吸引チューブが滅菌野
に届くような位置に吸引ポンプを置く。 

3. 使用するアース付きコンセントの電圧が、吸引ポンプ
の銘板に表示されている電圧と同じであることを確認
した上で、電源コードをアース付きコンセントに差し

込む。電源コード差込口から保護アース付きのコンセ
ントまでがつながっていることを確認する。また、コ
ンセントは「ホスピタルグレード」のものを使用する

こと。 

4. キャニスターに接続されたポンプ／キャニスターチュ
ーブが濡れていないことを確認する。 

5. ON/OFF スイッチを押して ON にすると、緑色のスイ
ッチが点灯する。 

6. 吸引ゲージの読み取り値が希望する吸引レベルになる

よう、REGULATOR つまみを回して吸引圧を設定する。
この時、-20inHg (-67.7kPa)を超えないよう注意する
こと。 

7. これで吸引ポンプを患者に使用する準備が整う。
Penumbra システムの添付文書に従い、吸引を行う。
吸引圧は吸引ゲージに示される。吸引圧を上げるには、

REGULATOR つまみを時計回りに回し、吸引圧を下げ
る際は反時計回りに回す。 

8. 使用中は、キャニスター内の液体量を監視する。キャ

ニスター容量の 75%まで達した場合は、キャニスター
をチューブごと交換する。 

9. 吸引ポンプの電源を切るには、緑色の ON/OFF スイッ

チを押し、スイッチが点灯していないことを確認する。 

 

＊組み合わせて使用する医療機器 

販売名 承認番号 

Penumbra システム 22300BZX00269000 

 

使用方法等に関連する使用上の注意 

1. 吸引圧の設定に際しては、吸引ゲージの読み取り値が、
-20inHg (-67.7kPa)を超えないよう注意すること。 

2. 全ての接続部及びキャニスターの蓋が固定されている

こと、キャニスターにひび等の破損がないことを確認
してから、吸引ポンプ本体の電源を ON にすること。 

3. 吸引ゲージの目盛りが-20inHg (-67.7kPa)に達しない

場合は、チューブやフィルターの接続部が完全か、キ
ャニスターの蓋が閉まっているか、キャニスターが破
損していないか再確認すること。 

吸引口 

吸引チューブ 
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4. トラブルシューティング 

問題* 
考えられる 

原因 
解決方法 

スイッチを押
して ON に

しても、吸引
ポンプが作動
しない。 

電源に問題があ
る、または電圧

が正しくない 

電源出力をチェックす
る 

長時間に渡って
吸引フローが塞

がれたことによ
る過熱 

吸引ポンプの電源を切
り、冷却させる 

ヒューズが飛ん
だ 

ヒューズを交換する 

フィルターの目

詰まり 

フィルター一式を交換

する 

モーターが焼き

切れた 

販売業者に連絡する 

吸引力が弱
い、または圧

力が低い。 

キャニスターの
蓋またはチュー

ブの接続が緩ん
でいる 

全ての接続をチェック
する 

吸引ポンプの性
能不良 

【形状・構造及び原理
等】に記載の吸引ポン
プの仕様、及び【保

守・点検に係る事項】
を参照する 

フィルターの目

詰まり 

フィルター一式を交換

する 

吸引レギュレー

ターまたは圧力
レギュレーター
からの漏れ 

販売業者に連絡する 

吸引ポンプは
作動するが、
吸引力または

圧力がない。 

吸引レギュレー
ターの調節が不
適切 

吸引レギュレーターニ
ードル弁を調節する 

吸引または圧力
の配線が外れて

いる 

全ての接続をチェック
する 

フィルターの目
詰まり 

フィルター一式を交換
する 

キャニスターが
一杯になった 

キャニスターを交換す
る 

*点検及びメンテナンスは、全て有資格者が行うこと。 

 

＊【使用上の注意】 

＊重要な基本的注意 

1. 原則として、脳梗塞の発症から 8 時間を超えない患者

に適用すること。［脳梗塞の発症から 8 時間を超えた
患者に対し本品を使用した場合の有効性及び安全性は
確立されていない。］ 

2. 機器を設置する時には、次の事項に注意すること。 

1) 水のかからない場所に設置すること。 

2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、

イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生ずるお
それのない場所に設置すること。 

3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等安定状態に注意す

ること。 

3. 機器を使用する前には、スイッチの接触状況、極性、
ダイアル設定、メーター類等の点検を行ない、機器が

正確に作動することを確認すること。 

4. 機器の使用中は、診断、治療に必要な時間・量を超え
ないように注意すること。 

5. 機器の使用後は、定められた手順により操作スイッチ、
ダイアル等を使用前の状態に戻したのち、電源を切る
こと。 

6. 液体または固形物が真空ポンプ内に侵入した場合には、
吸引ポンプを取り外して修理する必要がある。 

7. 火災や感電の危険性を避けるため、ヒューズの交換時

には同じ大きさ及び定格のものを使用すること。また、
必要に応じて予備のヒューズを準備すること。 

8. 火災や感電の危険性を避けるため、電源コードの交換

時には同じ定格のものを使用すること。 

9. キャニスター内に吸引された血液等の液体は、患者に
再注入しないこと。 

10. 本品を使用して患者の血流改善を達成する際の所要時

間は合計 120 分までとすること。 

11. t-PA の経静脈投与により血流再開が得られなかった患
者に対し Penumbra システムを使用する際には、t-PA

を使用していない患者に比べて脳出血発生のリスクが
高まっていると考えられるため、より慎重に使用する
こと。 

12. 本品の使用に際し、本品を用いた治療に伴う合併症を
含めた緊急時の対応が可能な体制を整えること。また、
術後は必要に応じて速やかに頭部 CT により頭蓋内出血

の確認を行うこと。 

 

不具合・有害事象 

本品の使用に伴い、以下の不具合・有害事象が発生する場
合がある。 

1. 不具合 

● 故障 

● 誤動作 

● 吸引不良 

● 本品の機能･動作不良 

● 本品の破損 

 

2. 有害事象 
● 造影剤によるアレルギー反応および過敏症  

● 急性閉塞 

● 空気塞栓 

● 動静脈瘻 

● 死亡 

● 末梢塞栓 

● 塞栓 

● 偽性動脈瘤形成 

● アクセス部位での血腫または出血  

● 血栓除去不全 

● 感染症 

● 頭蓋内出血 

● 虚血 

● 造影剤による腎障害 

● 脳卒中を含む神経障害 

● 血管攣縮、血栓、解離、穿孔、損傷 

 

＊妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 

1. 妊娠している、あるいはその可能性のある患者には慎
重に適用すること。［本品は X 線透視下で使用するた

め、X 線による胎児への影響が懸念される。］ 

 

＊その他の注意 

1. 次の患者に対する本品の安全性・有効性は確立されて
いない。 

・ 中大脳動脈 M3 部位、前大脳動脈、後大脳動脈に病
変が認められる患者。 

・ t-PA による治療の適応を満たす患者。 

・ 脳梗塞の脳神経学的兆候が急速に改善された形跡が
ある患者。 

・ NIHSS スコアが 8 以下または 30 超の患者。あるい

は昏睡状態の患者。 

・ 妊娠中の女性。 

・ 血管のねじれで血管内アクセスが困難な患者。 

・ CT により中大脳動脈領域の 1/3 以上の大きな低密度
域が認められる患者。 

・ CT により頭蓋内出血が認められる患者。 

・ 血管造影により動脈損傷が認められる患者。 

・ 推定延命が 90 日を下回る患者。 

2. 不十分なトレーニングが臨床成績に悪影響を与え得る

との報告がなされていることを鑑み、本品は当社が提
供するトレーニングを修了し、本品の取扱い及び本品
を用いた手技について十分熟知した医師のみが使用す

ること(文献 4)。 
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【臨床成績】 

海外臨床成績 

● 臨床成績については、販売名：Penumbra システム(承
認番号：22300BZX00269000)の添付文書を参照するこ
と。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 

1. フィルター、ポンプ／キャニスターチューブ、及びキ
ャニスターは、水濡れに注意し、日光･蛍光灯･紫外線

殺菌装置等の光、高温及び多湿を避けて保管すること。 
2. 本品は、以下の環境条件の範囲内で使用、保管及び運
搬すること。 

1) 使用条件 

・ 温度: 18.3°C (65°F)～23.9°C (75°F) 

・ 湿度: <75% RH 

・ 気圧: 海面気圧～6,000ft 

2) 保管･運搬条件 

・ 温度: -28.9°C (-20°F)～48.9°C (120°F) 

・ 湿度: <95% RH 

 

耐用期間 

● 5 年［自己認証による］ 

 

【保守・点検に係る事項】 

使用者による保守点検事項 

1. 本品のいかなる部品を清掃または潤滑する場合にも、
石油系化合物、酸、腐食剤、または塩素系溶剤を使用
しないこと。本品の清掃には、水性溶剤のみを使用す

ること。［水性溶剤以外を使用すると、吸引ポンプの
寿命が短くなる。］ 

2. 柔らかい布と、70%のイソプロピルアルコール溶液ま

たは中性洗剤を使用して、吸引ポンプの外観を清拭す
ること。 

3. 吸引ポンプのヒューズは、本体背面にある電源コード

差込口の下に入っている。小型のマイナスドライバー
を用いてヒューズホルダーを引き出した後、ヒューズ
を交換すること。患者とヒューズ接点に同時に触れな

いこと。 

 

業者による保守点検事項 

1. 吸引ポンプには、ヒューズ以外に使用者自身が修理可

能な部品は含まれていない。修理または交換の必要が
ある場合は、販売業者に問い合わせること (作動寿命 : 

500 時間)。 

 

＊【主要文献及び文献請求先】 
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製造販売業者：株式会社メディコスヒラタ 
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＊＊外国製造業者：Cirtec Medical (アメリカ合衆国) 

輸入先：Penumbra, Inc. (アメリカ合衆国) 


