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＊＊２０１２年 ８月２８日改訂（第３版）                  医療機器承認番号 ２２３００ＢＺＸ００３０２０００ 

＊２０１２年 1月１６日改訂（第２版） 

機械器具７ 内臓機能代用器 

  高度管理医療機器 多人数用透析液供給装置 34993000 

特定保守管理医療機器（設置）多人数用透析液供給装置 ＤＡＢ－ＮＸ 

 
【警告】 

１．患者によっては、透析中に血圧低下等の重篤なショック症

状が現れることがあるので、【使用上の注意】に特に注意す

ること。 

（「使用注意」「不具合・有害事象」の項参照） 

２．警報又は報知の処置 

本装置を運転中に、警報又は報知が発生した場合は、その

内容を確認し発生原因を取り除く等の適切な処置をしたう

えで、運転の再開をすること。 

[適切な処置が完了していない状態で運転した場合、本装置

が異常動作又は故障するおそれ、又は治療が正常に行われ

ず患者へ重大な障害をおよぼすおそれがある｡] 

３．防滴措置 

本装置に液体がかからないように、管理及び注意すること。

[液体がかかることにより本装置の動作が異常となるおそ

れがある｡] 

４．静電気 

（１）特に室内が乾燥している場合は、発生する静電気ノイズ

が大きくなるので、室内の湿度を適度に保つように注意

すること。 

[本装置は、過大な静電気ノイズの影響を受けたとき、停

止又は故障するおそれがある｡]  

（２）本装置が静電気と思われる影響で停止した場合には、本

装置の電源をいったん切った後、入れ直すことで復帰で

きる可能性がある。この場合、本装置の運転状態を確認

したうえで使用すること。 

また、上記の確認で異常がみられた場合には、本装置を

使用しないこと。 

５．各工程時間 

洗浄・消毒・酸洗浄・液置換の各工程は、各液の置換時間

（透析液配管の長さ等に影響される。）を考慮して、適切な

時間に設定すること。 

[各工程の時間設定が不適切な場合、洗浄・消毒・酸洗浄・

液置換が不十分となり、患者へ重大な障害をおよぼすおそ

れ、又は本装置の性能・寿命に悪影響を与えるおそれがあ

る｡] 

６．洗浄・消毒 

（１）本装置は、使用毎に消毒を行うこと。 

消毒効果は、水質（温度、組成、pH 等）・周囲温度・配

管内に残存する有機物の量等さまざまな因子の影響を受

けるため、十分に確認の上、消毒条件を設定すること。

[消毒が不十分な場合、感染症等患者へ重大な障害をおよ

ぼすおそれがある｡] 

（２）本装置は、配管内の炭酸塩を除去するために、定期的に

酸洗浄を行うこと。炭酸塩の付着は、使用時間、透析液

の処方により異なる。実際の状況を監視して酸洗浄の実

施頻度を決めること。 

[炭酸塩の除去が不十分な場合、本装置が正常に作動しな

いおそれがある｡] 

（３）消毒・酸洗浄後は十分に水洗浄を行うこと。 

[配管内に消毒・洗浄液が残留した場合、患者へ重大な障

害をおよぼすおそれがある｡] 

 

７．熱水消毒又は薬液熱水消毒 

（１）熱水消毒又は薬液熱水消毒は、水洗浄にて透析液を十分

に洗い流した後に実施すること。 

[透析液が加熱されると炭酸塩が析出しやすくなり、本装

置が正常に作動しないおそれがある｡] 

（２）熱水消毒又は薬液熱水消毒を実施した後は、水洗浄にて

十分に冷却してから透析液（透析液原液）を供給するこ

と。 

[透析液が加熱されると炭酸塩が析出しやすくなり、本装

置が正常に作動しないおそれがある｡] 

（３）熱水消毒又は薬液熱水消毒時は、配管部（ホース等）に

触れないこと。 

[高温の液体が流れているため、やけどのおそれがある｡]

８．併用医療機器 

本装置の周辺で電気メス、除細動器等の高周波を発生する

医療機器を使用する場合は、できるだけ離れた位置で使用

する、又は本装置の電源を切って使用すること。 

[電磁波により誤動作を起こすおそれがある｡] 

 

【禁忌・禁止】 
１．使用方法 

（１）本装置の操作は、医師、もしくは医師の指示を受け、熟

練した専門の医療従事者以外は行わないこと。 

（２）本装置の据え付け、試運転調整及び修理は、熟練した者

以外は行わないこと。 

（３）次亜塩素酸ナトリウムと酸性の液を混合しないこと。 

[これらの液の混合により発生した塩素ガスが人体に重

大な危険をおよぼす｡] 

（４）消毒液としては、次亜塩素酸ナトリウム、あるいはクエ

ン酸以外の薬液を使用しないこと。また、酸洗液として

は、酢酸以外の薬液を使用しないこと。消毒液としてク

エン酸を使用する場合は、消毒が酸洗浄を兼ねるので、

酸洗浄は不要である。 

詳細は、「取扱説明書」を参照すること。 

[他の薬液を使用した場合、洗浄、消毒、酸洗浄、液置換

が不十分となり、患者への重大な障害をおよぼすおそれ、

又は本装置の性能、寿命に悪影響を与えるおそれや、本

装置を損傷するおそれがある｡] 

（５）可燃性の高い麻酔薬あるいは、引火性ガスの発生する場

所及び高気圧酸素治療装置・酸素テント内に本装置を持

ち込んで使用しないこと。 

[引火爆発の原因になる｡] 

(６）本装置を設置した部屋及び隣接する機械室・準備室等に  

は、携帯電話・トランシーバ等の電気通信機器を持ち込

まないように管理すること。 

[電磁波により誤動作を起こすおそれがある｡] 

（７）本装置の電源導線の接続は、病院設備電源盤内のブレー

カに、ネジ・ボルト等で確実に接続すること。 

コネクタ等の脱着式による接続は行わないこと。 

 [発熱・損傷のおそれがある｡] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

取扱説明書を必ず参照すること。 
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【形状・構造及び原理等】 
 

１．外形寸法・質量 

（突起部を含まず。許容誤差：±10％） 

＊外形寸法 

標準：550mm（幅）、650mm（奥行）、1,710mm（高さ） 

任意付属品装着時：550mm（幅）、780mm（奥行）、 

1,710mm（高さ） 

質量 

標準：190kg 
任意付属品装着時：270kg 

 

２．種類 

本装置には透析液供給流量が異なる 5 品種がある。 

型式 DAB- 
10NX 

DAB- 
20NX 

DAB- 
30NX 

DAB- 
40NX 

DAB-
50NX 

流量 5 
L/min 

10 
L/min 

15 
L/min 

20 
L/min 

25 
L/min

圧力 標準 50 kPa 
透析液

供給 
温度 40 ℃以下 （標準：25 ℃） 

 

３．電気的定格 

（１）電気的定格 

 交流・直流

の別 

定格

電圧 

周波数 電源 

入力 

本体 交流（単相） 100V 50/60Hz 1.5kVA
 9kW 交流（単相） 200V 50/60Hz 10kVA
 9kW 交流（３相） 200V 50/60Hz 10kVA
18kW 交流（３相） 200V 50/60Hz 20kVA

任
意
付
属
品 

ヒータ 

ユニット 

27kW 交流（３相） 200V 50/60Hz 30kVA
 

（２）分類 

電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器 

水の有害な浸入に対する保護の程度：IPX0 

その他：永久設置形機器 

 

電磁両立性（EMC） 
電磁両立性（EMC）の詳細については、「取扱説明書」を参照

すること。 
本装置は次の EMC 規格に適合している。 
・IEC 60601-1-2 : 2001 

 

４．外観及び各部の名称 

外観及び各部の名称の詳細については、「取扱説明書」を参照

すること。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊＊＜図：本体外観＞ 

 

 

 

 
 

 
＜図：モニタ部＞ 

 

No. 名称 

1 LCD 

2 電源スイッチ 

3 ブザー停スイッチ 

4 送液スイッチ 

5 オートレスポンスセンサ 

 
５．動作原理 

透析用水の給水流量に応じて透析液原液を所定比率で比例注

入して透析液を調製し、透析用監視装置へ供給する。透析液調

製システム及び透析液送液システムで構成される。 

（１）透析液調製システム 

透析用水の給水流量を給水流量計で計測し、原液注入ポンプ

（B 原液注入ポンプ、A 原液注入ポンプ）を用いて人工腎臓

用透析液（透析液原液）を所定比率で注入する連続希釈方式

により、適正濃度の透析液を調製し、貯槽に送るシステムで

ある。人工腎臓用透析液にバイカーボネート透析液を用いる

場合、B 原液を先に希釈した後、Ａ原液を希釈する。 

（２）透析液送液システム 

透析液調製システムで調製された透析液を、貯槽から送液ポ

ンプにより加圧して透析用監視装置に送液するシステムで

ある。 

 

【使用目的、効能又は効果】 
１．使用目的 

慢性又は急性腎不全など腎機能が著しく低下した症例に使用

する。 

 

【品目仕様等】 
１． 性能 

（１）性能仕様 

項 目 性 能 

濃度 透析液濃度の精度：±1%以内 

 

【操作方法又は使用方法等】 
１．設置方法 

設置方法の詳細については、「設置管理基準書」を参照するこ

と。 

（１）空間 

本装置は、取り扱い者との位置関係、操作性、保守、管理等

に最も合理的な配置を選び、本装置を安全な状態で運転する

ために、周囲に倒れやすいものや運転に障害となるものが置

かれていない平らな床面に設置すること。 

また、利用設備（電源、給水、排液）と接続するには、電源

導線と給水・排液・送液の各ホースに余裕があるように本装

置を設置すること。 

（２）設置 

本装置を設置位置に置いた後、底面 4 カ所の角にあるアジャ

スタボルトで本装置を固定すること。 

②   ⑤    ③ 

①
 

 

 

 

 

④
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（３）電源 

１）定格 

【形状・構造及び原理等】の［３．電気的定格］を参照のこ

と。 

２）電源導線 

病院設備電源盤内のブレーカに、ネジ・ボルト等で確実に接

続すること。 

コネクタ等の脱着式による接続は行わないこと。 

３）保護接地 

病院設備電源盤内の医用接地端子に、ネジ・ボルト等で確実

に接続すること。 

コネクタ等の脱着式による接続は行わないこと。 

（４）給水 

透析用水を、本装置の給水口に供給すること。 

給水条件は、以下のとおりにすること。 

・給水圧力：100～300kPa 
・給水流量：透析液供給流量+2L/min 以上 

・給水温度：10～25℃ 

（５）排液 

１）排液時流量（最大約 30L/min）の排液処理ができ、各地域

の排水基準に適合する排液システムにすること。 

熱水消毒又は薬液熱水消毒を行う場合は、高温の消毒液に耐

えられる排液システムにすること。 

排液口の高さは、床面より 30cm を超えないようにすること。 

（注意１）排液管のサイフォン現象を防止するため、排液管部

を大気開放する通気部を設けること。 

（注意２）排液ホースは、排液管の液面に直接触れないように

すること。 

（注意３）排液管に高温の消毒液を流す場合は、高温の消毒液

に耐えうる材質の排液管を使用すること。 

 
＜図：排液接続＞ 

 

２）排液管は、排水枡（ます）からの腐食性ガスが機械室へ上が

ってこないように防臭トラップなどの防臭対策を行うこと。 

 
＜図：排液管＞ 

 

２．操作方法又は使用方法 

操作方法又は使用方法の詳細については、「取扱説明書」を参

照すること。 

（１）本装置始動前の準備 

次の各項目を点検する。 

１）電源導線、コネクタ類が所定の位置に確実に接続されている

か。 

２）本装置背面部の各配管、各ホース接続口に所定の配管、ホー

スが確実に接続されているか。また、折れ曲り又はつぶれが

ないか。 

３）給水圧力及び給水温度は適切か。 

（２）運転操作手順 

１）自動運転 

① 透析用監視装置を洗浄消毒が開始できる状態にする。 

② 消毒液、酸洗液及び人工腎臓用透析液（B 原液、A 原液）

を各原液タンク等に用意する。 

（通常、B 原液は液組成の変化を抑えるため、液置換運転

を始める直前に用意する。） 

③ 次回透析の運転スケジュールを確認し、自動運転を開始す

ることにより、予め設定された工程の順序に従って「洗浄」、

「消毒」、「酸洗浄」、「液置換」等が自動的に行われ、透析

工程に移行される。 

（手動運転の場合は、各工程を選択することにより、その

工程が行われる。） 

２）透析運転 

① 透析工程になっていることを確認する。（手動運転の場合

は透析工程を選択する。） 

② 透析治療を開始する前に、B 液サンプルポート、透析液サ

ンプルポート及び透析用監視装置から液を採取し、透析液

の各成分が処方どおりであること、酸洗液及び消毒液の残

留がないことを確認する。 

 

【使用上の注意】 
１．使用注意（次の患者には慎重に適用すること。） 

特に次の患者において患者の状態に十分注意し、治療すること。

[有害事象に含まれる症状が現れる可能性がある｡] 
（１）低体重の患者 
（２）高齢患者 
（３）妊産婦 
（４）小児 
（５）体重増加が大きく、短時間に急激な除水を必要とする患者 
（６）これまでに不均衡症候群が発生した患者 
（７）これまでに血液透析で血圧低下を経験した患者 
（８）アレルギーの既往症や過敏症反応の経験のある、あるいはお

それのある患者 
（９）炎症反応・アレルギー反応・過敏症、あるいは感染症等によ

り免疫機能が亢進している患者 
（10）降圧剤を使用している患者 
 
２．重要な基本的注意 

本装置は、患者の状態を考慮し使用すること。また、使用中は

常に患者の状態を観察すること。 
本装置及び併用する機器等については、「取扱説明書」を参照

すること。 
本装置の操作は、医師、もしくは医師の指示を受け、熟練した

専門の医療従事者のみが行うこと。 
（１）全般的な注意 

１) 透析用監視装置 

本装置から透析液の供給を受ける透析用監視装置は、本装

置との間で信号接続できる仕様のものを使用することが望

ましい。信号接続できない透析用監視装置を単独使用する

場合には、透析液濃度モニタ付きのものを使用すること。 

[信号接続を行わないと連動運転ができない｡] 

２）防水措置 
本装置は大量の水を使用するため、水漏れに備えて本装置を

設置する床には防水措置を施すこと。 
[水漏れが発生した場合、他の設備・機器を濡らすおそれが

ある｡]  

３）スイッチ及び LCD タッチパネルの操作 
① スイッチ及び LCD のタッチパネルを操作するときは、指

で操作すること。 
[先の尖ったもの（ボールペン等）で操作すると、スイッチ

及び LCD のタッチパネルが故障するおそれがある｡]  
② スイッチ、キー、アイコンの操作は、必ず画面の前で内容

を確認しながら操作すること。 
また、スイッチ、キー、アイコンを同時に 2 箇所以上操作

しないこと。 
[同時に 2 箇所以上操作すると本装置が意図しない動作を

するおそれがある｡] 

４）改造 

本装置は改造しないこと。 
 

 

 

床面
３０ｃｍ以下

排液ホース

排液菅

排水枡（ます） 

防臭トラップ

機械室 
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（２）治療前の注意 

１）透析液のサンプリング 
治療開始前に、濃度指示値が安定してから、本装置及び透

析用監視装置から透析液を採取して、次の事項を確認する

こと。 

① 消毒液及び酸洗液が残留していないことを、試験紙・試験

薬等を使用して確認すること。 

[薬液が透析液配管内に残留していた場合、溶血等により

患者へ重大な障害をおよぼすおそれがある｡] 

② 透析液の各成分濃度、pH、浸透圧が処方どおりであるこ

とを確認すること。 

[処方どおりでないと、患者へ重大な障害をおよぼすおそ

れがある｡] 

２) 透析液原液 

適正な透析液原液を本装置に供給すること。 

３) バックアップ運転 

バックアップ運転中は、バックアップユニットで濃度を監視

し警報表示を行うが、透析前に必ず透析液実濃度を分析計に

て測定すること。また、濃度警報設定を狭くする等して、濃

度監視に充分注意すること。 

（３）洗浄・消毒時の注意 
１）消毒・酸洗浄 

消毒・酸洗液の濃度は、「取扱説明書」で指示する濃度とす

ること。 

[本装置の性能・寿命に悪影響を与えるおそれがある｡] 

２）塩素ガス発生の注意 

薬液消毒工程と酸洗浄工程の間及び薬液消毒工程と薬液熱

水消毒工程の間には十分な洗浄を行うこと。 

[不十分な洗浄により、次亜塩素酸ナトリウムと酸性の液が

混合し、混合によって発生した塩素ガスが人体に重大な危険

をおよぼすおそれがある｡] 

 
３．不具合・有害事象 
（１）有害事象 

１）一般的に治療中又は終了後に患者にいくつかの症状が起こる

ことが報告されている。１）２） 

本装置使用中に、患者に万一異常な症状（血圧低下・血圧上

昇・嘔気・嘔吐・胸痛・胸部不快感・気分不快・ショック・

咳き込み・呼吸困難・悪寒・発熱・顔面紅潮・顔色不良・腹

痛・下痢・頭痛・背部痛・掻痒感・動悸亢進・頻脈・異常発

汗・眼瞼浮腫・筋肉痙攣・耳鳴り・倦怠感・味覚異常・嗅覚

異常等の症候あるいは症状）が認められた場合は、直ちに適

切な処置を行うこと。 
また、異常事態に備えて、透析中は常に患者の状態を観察す

ること。 
２）長期透析患者の一般的な合併症として次の症状が報告されて

いる。３） 

心・血管障害、脳血管障害、末梢血管障害、低血圧、透析ア

ミロイドーシス、アルミニウム骨症、アルミニウム脳症、腎

性骨異栄養症、貧血、免疫能低下、感染症、悪性腫瘍の合併、

後天性多発性嚢胞腎、悪液質 

 

４．高齢者への適用 
高齢者へ使用する場合は、医師の指示のもとで慎重に行うこと。 
[循環器疾患等、合併症のある患者が多いため、透析中に不整

脈や急激な血圧変動等を起こしやすい｡] 

 
５．妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 

妊婦及び妊娠している可能性のある婦人へ使用する場合には、

医師の指示のもとで慎重に行うこと。 
[妊娠している患者の透析方法についての明確な指針は確立さ

れていない｡] 

小児へ使用する場合は、医師の指示のもとで慎重に行うこと。 

[低血圧や不均衡症候群を起こしやすい｡] 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 
１．設置環境 

下記の環境条件で本装置を設置すること。 

周囲温度：+10～+35℃ 

相対湿度：30～85％（ただし結露なきこと。） 

気 圧：700～1060hPa（0.7～1.06bar） 

 

２．保管場所に関連する注意 
保管場所については、次の事項に注意すること。 

（１）水のかからない場所に保管すること。 
（２）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分

を含んだ空気等により悪影響を生ずるおそれのない場所に

保管すること。 
（３）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む。）等に注意すること。 
 （４） 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこ

と。 
 

３．耐用期間 

耐用期間：7 年（自己認証による。指定の保守、点検並びに消

耗品の交換を実施した場合） 

 

４．中古医療機器の販売等 

本装置を使用後、他に販売、授与、又は賃貸する場合、当該医

療機器の製造販売業者に事前に通知すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

本装置の性能を長期にわたって維持し、安全かつ円滑に運転するた

めに、日常及び定期的な保守・点検を励行すること。詳細について

は 、「取扱説明書」を参照すること。 
 

１．使用者による保守・点検事項 
（１）定期点検 

１）保守点検に関わる一般的な注意 
① 保守・点検・修理は、該当装置の保守・点検・修理技術に

熟練した者、又はその者の指導・責任のもとで実施するこ

と。 
② 本装置から透析液の供給を受ける透析用監視装置に、患者

が接続されていないことを確認したうえで、保守・点検を

開始すること。 
③ 保守・点検の最後には、必ず動作確認を実施すること。こ

の結果、動作に異常があった場合は本装置を治療に使用せ

ず、当社に連絡すること。 
④「取扱説明書」に従った期間で定期点検を実施すること。 
⑤ 交換用部品は、必ず当社の指定部品を使用すること。 
⑥ バイカーボ透析において、次の点に注意すること。 

a) 透析液が本装置内に入っている状態で、長時間放置しな

いこと。 
b)「取扱説明書」を参照して、定期的に本装置内の配管を

酸洗浄すること。 
⑦ モニタ部の LCD 

a) LCD（液晶：タッチパネル付）に使用しているバック

ライトの寿命は約 8 万時間となっている。 
b) 画面表示が不要なとき、画面表示を消しておく設定があ

る。画面表示を消すことにより、液晶の使用できる期間

が長くなる。 
⑧ プリント板等の交換について 

プリント板の交換、又はコネクタの脱着を行う時は、電源

「切」スイッチを 3 秒以上押して電源を切り、さらにバッ

テリのコネクタを抜いてから行うこと。 
２）パワーユニット及びその他の冷却ファンフィルタの清掃 

フィルタの清掃は、少なくとも 3 ヶ月に 1 回は行い、状況

に応じて間隔を短くすること。 

[フィルタが目詰まりすると、パワーユニットの温度保護回

路が作動して装置の動作が停止したり、部品の劣化を早め装

置が故障するおそれがある｡] 

 

３）予備給水流量計・バックアップ運転の確認 

定期的（2～3 ヶ月毎）に、予備給水流量計による透析運転

及びバックアップ運転を行い、透析液の各成分濃度、pH、

浸透圧が処方どおりであるかを確認し、必要に応じて濃度調

整を行うこと。 

[緊急時に、スムーズに予備給水流量計による透析運転及び

バックアップ運転に移行できるようにするため｡] 
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（２）日常点検 
１）使用前の点検 
① 保守・点検実施直後であっても、使用前の点検は必ず実施

すること。 
② 電源導線、コネクタ類が所定の位置に確実に接続されてい

るかを確認すること。 
③ 本装置背面部の各ホース接続口に所定のホースが確実に接

続されているかを確認すること。また折れ曲がったり、つ

ぶれたりしていないかを確認すること。 
④ 液漏れはないかを確認すること。 
⑤ 本装置を液置換工程で運転した後で、透析工程に移行した

時、警報・報知が表示されていないこと。 
⑥ 本装置で調製された透析液が、使用目的に適合したものか

確認すること。 
２）使用中の点検 
① 治療中は、患者の容体に異常が無いか常時観察すること。 
② 液漏れ、異常音、異臭等、通常と異なる状態が無いことを

確認すること。 
３）使用後の点検 
① 使用中に本装置の作動に異常があった場合は、次の治療に

備えて、その原因調査及び保守・点検を実施すること。 
② 液漏れ、異常音、異臭等、通常と異なる状態が無いことを

確認すること。 
２．業者による保守・点検事項 

（１）本装置の性能を長期にわたって維持し、安全かつ円滑に運転

するために「取扱説明書」に記載された内容に従い定期的な

保守・点検を実施すること。 
（２）使用者と業者間に個別契約が有る場合は、「取扱説明書」に

記載された内容を踏まえ、その契約内容に基づき実施する。 

 

３．保守部品の保有期間 

製造販売終了後、8 年。なお、本装置を構成する部品の中には

モデルチェンジの周期が短い一般市販部品があり、保有期間内

であっても保守部品を供給できなくなる場合がある。 

 

  【主要文献及び文献請求先】 
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2) 血液浄化療法ハンドブック（第 2 版）：透析療法合同専門委員

会 編書 

3) クリニカルエンジニアリング別冊 実用血液浄化療法チーム
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住所：〒150-6022 東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20 番 3 号 
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製造販売業者：日機装株式会社 
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