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文書管理No.：A-MG1209Y06 

 
(01)04546364015657 

＊＊2022年 9月改訂（第 6版） 

＊2017年 1月改訂（第 5版 新記載要領に基づく改訂） 

認証番号：224ADBZX00039000 

 

機械器具 47 注射針及び穿刺針 
 

管理医療機器 単回使用吸引用針 35886000 
 

Medi-Globe 内視鏡用吸引生検針(B) 
 

再使用禁止  
 

 

＊【禁忌・禁止】 

1. 再使用禁止 

2. 再滅菌禁止 

 

適用対象（患者） 

次の患者には使用しないこと。 

1. 超音波内視鏡的手技が禁忌の患者 

2. 血液凝固異常［組織が損傷して出血するおそれがあ
る。］ 

【形状・構造及び原理等】 

形状 

1. 吸引生検針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 各部の名称 

① 
ナイチノールスタイレット＋キャップ 

(先端：ラウンドチップ) 

② ニードルハンドル 

③ ツイストロックニードルアジャスター 

④ 針調整用目盛り 

⑤ シース調整用目盛り 

⑥ ツイストロックシースアジャスター 

⑦ スライディングシースハンドル 

⑧ クリックロックコネクタ 

⑨ シース 

⑩ ニードル 

⑪ アダプタ(富士フイルム製超音波内視鏡用) 

⑫ アダプタ(オリンパス製超音波内視鏡用) 

 

ニードル
径 

シース外径 

(挿入部最大径) 

シース 

有効長 

ニードル
長 

適合 

鉗子口径 

22G 

(0.75mm) 
1.8 mm 

690mm ～

730mm 
40 mm 

2.0mm

以上 

※この挿入部最大径だけによって選択された機器に、組

み合わせの互換性があることを保証するものではない。 

 

2. シリンジ(容量：20mL) 

 

 

 

 

 

 

 

3. ストップコック 

 

 

 

 

 

上記「単回使用吸引用針」以外の一般的名称 

販売名 一般的名称(JMDN コード) 

Medi-Globe 内視鏡用
吸引生検針 

汎用注射筒(13929001) 

汎用ストップコックバルブ
(35375001) 

 

原理 

ニードルハンドルを先端側に押すとニードル、ナイチノ
ールスタイレットが突き出し、手前に引くと引き込まれ
る。術者は、突き出されたニードルにより、生検部位を

穿刺した後、シリンジによりニードルの内腔に組織を吸
引し、患者の体外に取り出す。 

超音波内視鏡の超音波振動子から発せられた超音波はニ

ードルの粗面加工の凹凸で乱反射する。この乱反射した
超音波の一部が超音波振動子によって受信され、超音波
断層上に超音波反射部が表示される。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、超音波内視鏡と組み合わせて超音波ガイド下に

体腔内の組織や細胞を吸引採取することを目的としてい
る。 

 

＊【使用方法等】 

シリンジの準備 

1. 包装を開け、滅菌済みのシリンジを取り出す。 

2. ストップコックがシリンジにしっかり取り付けられて
いることを確認する。 

3. シリンジのプランジャーがシリンジチャンバー内に完
全に入っていることを確認する。 

4. ストップコックを閉める。 

5. プランジャーを完全に手元側へ引いた後、プランジャ
ーを時計回りに回してロックする。これにより、シリ
ンジ内が陰圧状態となる。 

6. 準備したシリンジは吸引時まで保管しておく。 

 

吸引生検針の準備 

1. 吸引生検針を包装及び保護スリーブから取り出す。 

2. システム全体を検査して、欠陥がなく、適切に作動す

ることを確認する。特に以下について検査する。 

1) シース(⑨)がハンドル本体にしっかりと固定されて
いるか。 

 

＊ 

＊＊ 
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3. スライディングシースハンドル(⑦)が完全に引いた状

態(シース調整用目盛り(⑤)が図 1 の位置)であることを
確認する。 

 

 

 

＊図 1 

 

4. スライディングシースハンドル(⑦)が図 1に示す位置に
固定されていない場合、青色のツイストロックシース

アジャスター(⑥)を反時計回りに回してロックを解除
した後、図 1 と同じ位置までスライディングシースハ
ンドルを引く。その後、ツイストロックシースアジャ

スターを時計回りに回してロックし、スライディング
シースハンドルの位置を固定する。 

5. 吸引生検針を超音波内視鏡の鉗子口に挿入する前に、

ニードル(⑩)とナイチノールスタイレット(①)がシース
(⑨)内に完全に収納されている(針調整用目盛り(④)が
図 2 の位置)ことを確認する。 

 

 

 

 

＊図 2 

 

6. 針調整用目盛り(④)が図 2 に示す位置にない場合、ニ
ードルハンドル(②)を止まるまで完全に引く。ツイス
トロックニードルアジャスター(③)を反時計回りに回

してロックを解除した後、図 2 のようにニードルハン
ドル直下までツイストロックニードルアジャスターを
スライドさせる。その後、ツイストロックニードルア

ジャスターを時計回りに回してロックし、ニードルハ
ンドルの位置を固定する。 

 

ロック解除時及びロック時のハンドル 

● スライディングシースハンドル(⑦)及びニードルハンド
ル(②)上のマークは、シース及びニードルのアジャスタ
ーが、動作･調整可能なロック解除状態にあるか、ある

いは固定されたロック状態にあるかを示している(図 3)。 

 

 

 

 

［ロック解除時］ 

アジャスターをロック
/ロック解除マークの
位置からずらす。アジ

ャスターを反時計回り
に回すと、ロックが解
除される。 

［ロック時］ 

アジャスターをロック
/ロック解除マークの
位置に合わせる。アジ

ャスターを時計回りに
回すと、ロックされ
る。 

＊図 3 

 

超音波内視鏡への吸引生検針挿入 

1. 富士フイルム製超音波内視鏡を使用する場合は、鉗子

口に吸引生検針を挿入する前に、附属のアダプタ(⑪)

を取り付ける(図 4)。 

 

 

 

 

 

図 4 

 

2. オリンパス製超音波内視鏡のうち、BF-UC180F また
はそれ以前の型番を使用する場合は、鉗子口に吸引生
検針を挿入する前に、以下の手順で附属のアダプタ

(⑫)を取り付ける。 

1) アダプタ(⑫)を包装から取り出す。 

2) アダプタをクリックロックコネクタ(⑧)の下側に差

し込んでしっかりと押し込むと、アダプタの側面及
び中央からカチッという感触と音がする(図 5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 

 

3) 吸引生検針を超音波内視鏡の鉗子口に挿入する前に、
アダプタがクリックロックコネクタにしっかりと接
続されていることを確認する。 

3. オリンパス製超音波内視鏡のうち、型番 BF-UC190F

を使用する場合、追加のアダプタは使用しない(図 6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 

 

4. クリックロックコネクタ(⑧)が開いていることを確認
する(図 7)。 

 

 

 

 

＊図 7 

 

5. 吸引生検針のシース(⑨)を超音波内視鏡の鉗子口へゆ
っくりと挿入し(図 8)、鉗子口にハンドルのクリックロ
ックコネクタ(⑧)を接続する(図 9)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

(オリンパス) (富士フイルム) 

図 9 

 

6. ツイストロックシースアジャスター(⑥)のロックを解

除した後、シース(⑨)先端が希望する位置に到達する
まで、スライディングシースハンドル (⑦)を進めるこ
とにより、シース長を超音波内視鏡の有効長に合わせ

て調整する。この時、超音波内視鏡の先端はまっすぐ
にしておく。 

7. ツイストロックシースアジャスター(⑥)をロックして

(図 3)、シース長を固定する。 

 

ニードルの前進 

1. ツイストロックニードルアジャスター(③)のロックを

解除した後、ニードルハンドル(②)をゆっくり進めて、
標的部位に向かってシース(⑨)からニードル(⑩)を突出
させる。 

＊＊ 

＊＊ 

⑧ 

⑫ 

＊＊ 

＊＊ 
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2. ニードルハンドル(②)手元側のルアーロックからナイ

チノールスタイレット(①)を緩めた後、ナイチノール
スタイレットを約 5mm 引き抜く。 

3. ツイストロックニードルアジャスター(③)をロックし

て、ニードルの突出長を希望する突出深度で固定する。
超音波画像下で常時視認しながら、ニードル(⑩)を標
的部位へゆっくり穿刺する。 

 

 

 

 

＊図 10 

(ニードル突出長を 2cm に調整した状態) 

 

4. ニードル(⑩)先端を標的部位内へ十分に穿刺したら、
ニードルからナイチノールスタイレット(①)を完全に

抜去する。ナイチノールスタイレットは、再挿入に備
えて廃棄せずに保存しておく。 

5. 準備済みのシリンジを吸引生検針手元端のルアーロッ

クに接続してしっかり固定する。シリンジのストップ
コックを 1/4 回転緩めて(シリンジと平行)開く。これに
より、ニードル(⑩)内が減圧状態となり細胞組織が吸

引採取される。 

6. 確実に吸引採取するには、生検部位内でニードルハン
ドル(②)を前後にゆっくりと動かす。 

7. 生検部位にニードル(⑩)を穿刺したまま、シリンジの
ストップコックを 1/4 回転回して閉じる。 

8. ニードルハンドル(②)を止まるまで引いて、ニードル

(⑩)を標的部位から抜去する。その後、ツイストロッ
クニードルアジャスター(③)を緩めて図 2の位置に合わ
せてからロックすることにより、ニードルを確実にシ

ース(⑨)内に収納する。 

9. 超音波内視鏡とクリックロックコネクタ(⑧)の接続を
緩めた後、吸引生検針を超音波内視鏡からゆっくりと

抜去する。 

 

＊採取物の取り出し 

1. ツイストロックニードルアジャスター(③)のロックを

解除した後、ニードルハンドル(②)を進めて、シース
(⑨)からニードル(⑩)を突出させる。 

2. ニードル(⑩)先端をプレパラート等に向けた後、プラ

ンジャーのロックを解除して、ニードルからプレパラ
ート等へ採取物を取り出す。 

3. 必要に応じて、ナイチノールスタイレット(①)をニー

ドル(⑩)に再挿入し、ニードル内に残った採取物をプ
レパラート等に押し出す。また、ヘパリン加生理食塩
水を満たした新しいシリンジ(構成品外別品目)でニー

ドルをフラッシュすることにより、残った組織を回収
することもできる。 

 

＊使用方法等に関連する使用上の注意 

1. 本品を超音波内視鏡に挿入する前に、【形状・構造及

び原理等】を参照して、適合する超音波内視鏡の鉗子
口径を確認すること。［本品の仕様に適合しない超音
波内視鏡を使用すると、本品または超音波内視鏡を損

傷するおそれがある。］ 

2. 超音波内視鏡の視野内でシース先端が視認できていな
い状態で、ニードルをシースから突出させないこと。 

3. 急激なニードルの突出及び穿刺はしないよう注意する
こと。［隣接組織を損傷するおそれがある。］ 

4. スタイレットの抜去は慎重に行うこと。［汚染の可能

性がある組織･体液が飛散することによる感染のリスク
を最小限にするため。］ 

5. 本品の使用に際しては、ハンドル部をしっかり保持し

た上で、シースがキンクしないよう注意すること。 

6. 本品の操作は、超音波内視鏡下で確認しながら行うこ
と。［組織損傷、出血または穿孔を起こすおそれがあ

る。］ 

 

＊【使用上の注意】 

＊重要な基本的注意 

1. 超音波ガイド下経気管支的針吸引生検の合併症には、

感染症、出血、穿孔、腫瘍の播種が含まれることを考
慮すること。 

2. 本品を超音波内視鏡の鉗子口に無理に押し込まないこ

と。［超音波内視鏡または本品の損傷につながるおそ
れがある］ 

3. 本品を超音波内視鏡へ挿入及び抜去する前に、ニード

ル(及びナイチノールスタイレット )をシース内に完全
に収納し、ツイストロックニードルアジャスターを図
2 の位置に固定しておくこと。［本品または超音波内

視鏡の破損につながるおそれがある。］ 

4. 吸引中にニードルを生検部位から抜去しないこと。
［十分な細胞組織が採取できず、生検による診断に悪

影響を及ぼすおそれがある。］ 

5. 抵抗が大きく超音波内視鏡への挿入が困難な場合は、
無理なく挿入できるところまで超音波内視鏡のアング

ルを戻すこと。［超音波内視鏡に高度なアングルを掛
けた状態で進めると、本品及び超音波内視鏡を破損さ
せる可能性がある。］ 

6. 本品を超音波内視鏡に接続した状態で、急激な超音波
内視鏡のアングル操作をしないこと。 

7. ニードルを突出させる前に、超音波内視鏡と本品が確

実に接続されているか、ツイストロックシースアジャ
スター及びツイストロックニードルアジャスターがロ
ックされていることを確認すること。［超音波内視鏡

が破損したり、意図した長さ以上にニードルが突出し
て、穿孔、出血または組織損傷等につながるおそれが
ある。］ 

8. 超音波画像の表示には若干の誤差があるため、誤差を
考慮のうえ、深く刺しすぎないよう注意すること。 

 

不具合・有害事象 

本品の使用に伴い、以下の不具合・有害事象が発生する

場合がある。 

1. 不具合 

● 本品及び超音波内視鏡の破損 

● ニードルの突出不良 

● 超音波内視鏡への接続不良 

2. 有害事象 

● 感染 

● 穿孔 

● 出血 

● 腫瘍の播種 

● 気胸 
● 組織の損傷または炎症 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 

● 水濡れや湿気に注意し、日光・蛍光灯・紫外線殺菌装
置等の光及び有機溶媒を避けて室温で保管すること。 

 

有効期間 

● 被包に記載。 

 

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社メディコスヒラタ 

連絡先 TEL：06-6443-2288 

 

外国製造業者：Medi-Globe GmbH (ドイツ) 

＊ 


