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2016 年 8 月改訂（第 3版）（新記載要領に基づく改訂） 
 

承認番号：22500BZX00174000

2013 年 10 月改訂（第 2版） 

類別：医療用品 04 整形用品 

高度管理医療機器 体内固定用ネジ 16101003、（体内固定用ワッシャ 36198003） 

再使用禁止        4.0／5.0 キャニュレイテッドスクリューセット 

 

 
【形状・構造及び原理等】 
１．組成：チタン合金 
 
２．形状・構造 
本品を構成する各製品の形状（代表例）は以下のとおり。 
各製品名、製品番号、サイズ等については、同梱される一覧表およ

び本体の表示を確認すること。 
 
製品名 ：4.0 キャニュレイテッドキャンセラスラグスクリュー
 
 
 
製品名 ：5.0 キャニュレイテッドキャンセラスラグスクリュー
 
 
 
製品名 ：フラットワッシャ 
 
 
 
製品名 ：カップワッシャ 
 
 
 

 
３．原理 
整復後の骨折部をスクリュー、ワッシャで固定する。 
 

【使用目的又は効果】 
本品は、骨折した骨の固定及び接合に用いる。また、プレートと併
用して用いる場合がある。 

 
【使用方法等】 
１．使用前 
本品の使用前に、骨折部の解剖学的整復を行うこと。本品は未滅菌
のため各施設の洗浄方法に従い、必ず洗浄を行うこと。洗浄後、付
着物がないことを確認し、必ず滅菌を行い使用すること。本品を滅
菌する際、各医療機関により検証され確証された滅菌条件により滅
菌を行うこと。当社の推奨する滅菌方法は以下のとおり。 
 

          ＜推奨滅菌例＞ 
滅菌器 温度 時間 

高圧蒸気滅菌 121℃ 20 分間※ 
※時間は被滅菌物のすべての部分が規定の温度に達してから起算する。 
 
２．使用方法 
1) ドリルガイドを使用し、スクリューホールをあける。 
2) スクリューを挿入する。 
3) 必要に応じてワッシャを使用する。 
 
３．使用後 
本品は一時的骨内固定材料である。原則として患者の症状に合わせ
骨癒合の目的が達成した場合には抜去を行うこと。 
 
 
 

 
 
４．使用方法に関連する使用上の注意 
1) スクリュー挿入に関しては、必ずドリルガイドを用いて孔を開

けてから挿入すること。 
2) スクリューがスムースに挿入されない場合はドリル後に整復位

がずれドリル孔が適正でない場合がある。抵抗が感じられたら、
無理に挿入せずドリル孔が適正かどうか確認すること。 

3) 症例に合わせたスクリューの本数を使用すること。 
4) スクリュー挿入又は抜去時は、専用ドライバーをスクリューの

進行方向に垂直に押し当て、ヘッド部に均等な力が加わった状
態で旋回すること。均等な力が加わっていない状態での旋回は
スクリューヘッドの変形を引き起こしスクリューの破損やなめ
につながる。 

5) 固定期間が長くなると、スクリューと骨が密着し硬く固定され
るため、抜去時は、スクリューのトルクス部へ均等に力を加え、
慎重に旋回すること。異常な抵抗がかかっている場合、スクリ
ューのヘッド部の破損につながる。 

 
【使用上の注意】 
１．使用注意（次の患者には慎重に使用すること。） 
1) 感染症の患者[感染巣の転移や敗血症併発のおそれがある。] 
2) 神経障害、精神障害、てんかん、アルコール中毒または薬物中

毒等の、術者の術後指導の徹底が困難な患者[術後管理が十分に
行えないため、治療が長期化し不具合発現の可能性がある。] 

3) 高齢者、骨粗鬆症の患者、骨形成、骨量、骨質が十分ではない
患者[十分な骨固定が得られず、再骨折やインプラント材料の折
損等により不具合・有害事象の発現の可能性がある。] 

4) 慢性関節リウマチまたは、糖尿病などの生活習慣病の患者[骨形
成が阻害され骨癒合が遅れることにより不具合・有害事象の発
現の可能性がある。] 

5) 肥満体[患者の負荷のため、骨との固定に失敗したり、骨癒合が
遅れることにより不具合・有害事象の発現の可能性がある。] 
 

２．重要な基本的注意 
1) 本品は使用目的にある適応症例に対する唯一の治療材料ではな

い。また、全ての適応症例において良好な結果が得られるとは
限らない。 

2) 骨折部位が十分または正確に整復できない状態であったり、解
剖学的に正しい位置の装着ができなかった場合や骨欠損部位に
適切な骨移植等を行わなかった場合には、インプラントにかか
る負荷が増大し、インプラントの弛緩、脱転、彎曲、破損等に
よる再骨折や合併症が起こり、再手術が必要となる場合がある。
そのため、他のインプラントあるいは他の術式を選択すること
を考慮すること。 

3) 患者の状態や身長、体重、機能的要求､及び解剖学的構造を評価
することにより適切なサイズのインプラントを決定すること。
また内固定に関する妥当な基準に照らし、正しい解剖学的位置
にインプラントを使用すること。患者の実際の骨のサイズと形
状により、使用されるインプラントの強度は制限される。 

4) 本品は骨折部の固定内副子として受傷部位が骨癒合するまでの
期間、一時的に骨折部位を固定することによって治癒を促すが、
これらは骨格自体にとって代わるものではない。本品は健康で
正常な骨と同等の運動や負荷に耐えられるようにデザインされ
ていない。 

5) 患者の体重､活動性、荷重制限の遵守などの要因が応力に関係し、
インプラントの寿命にも影響を与える。さらに本品は断続的な
応力集中により金属疲労を生じる。最良の手術結果を得るため
に、患者はインプラントが固定性を失う可能性のある機械的振
動または衝撃にさらされないように注意が必要であり、骨折部
位の固定性を維持して、確実な骨癒合が得られるようにするこ
とが重要である。医師はインプラントの医療上の知識のほか、
その金属特性について十分理解することが必要である。 

6) 患者に対する術後管理と、患者自身が医師の指示を守ろうとす
る意思は、骨折治療を成功させる最も重要な要素である。イン
プラント使用のリスクと限界についてや過度または早すぎる筋
肉運動の結果、インプラントの彎曲、弛緩、脱転や破損による
再骨折や合併症が起こり再手術が必要となる場合があるという
ことを医師は患者に十分な説明を行い、さらに骨癒合が確認さ
れるまで患者の協力を確かなものにするため、患者をその指導
下におき十分な術後管理の必要がある。 

 
 

【禁忌・禁止】 
＜適応患者＞ 

金属または異物に対してアレルギーのある患者には使用しないこ

と。（【使用上の注意】「４．不具合・有害事象」の項参照）[治療の

目的に対し良好な結果を得られない可能性があるため。] 

＜併用医療機器＞ 

他種の金属製骨接合用品と組み合わせて使用しないこと。（【使用上

の注意】「３．相互作用」の項参照）[機器の破損、異種材料との併

用による腐食が生じるおそれがあるため。] 

＜使用方法＞ 

再使用禁止。 
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7) 骨癒合遅延または骨癒合不全が起こった場合、インプラントに
繰り返し過剰な負荷が加わる結果となり、疲労のメカニズムに
よって、これらの負荷がインプラントの弛緩、脱転、彎曲、破
損等を引き起こす可能性がある。その場合、重篤な損傷が起こ
る前に直ちにインプラントを取り替えるか抜去する必要がある。 

8) 長期間埋め込まれたインプラントの抜去に際しては、スクリュ
ーの破損やなめが生じる恐れがある。抜去手術の困難さのみな
らず、再手術がもたらす患者への危険性を考慮すること。 

9) 他社製インプラントとの組み合わせについては使用経験がなく、
安全性が確立されていない。 

 
３．相互作用 
1) 併用禁忌・禁止（併用しないこと） 

医療機器の 

名称等 

臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

原材料の異なるイ

ンプラント 

腐食による不具合を

生じる可能性があ

る。 

他種金属等との接触部分

で、異種金属が相互に触れ

合うと電気化学的腐食効

果により腐食が生じる。 

 
2) 併用注意（併用に注意すること） 

医療機器の 

名称等 

臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

原材料の異なるワ

イヤー、キルシュ

ナー鋼線と本品の

併用による手術中

の接触 

腐食による不具合を

生じる可能性があ

る。 

他種金属等との接触があ

る場合、接触部分で異種金

属が相互に触れ合うと電

気化学的腐食効果により

腐食が生じる。 

 
４．不具合・有害事象 
本品の使用により次のような不具合及び有害事象がまれに現れるこ
とがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処置を行うこと。 
1) 重大な不具合 

① 製品の折損・破損(長期間埋め込まれたインプラントの抜去
時含む) 

2) 重大な有害事象 
① 骨短縮 
② 術後侵襲に起因する神経損傷 
③ 骨壊死 
④ 抜去困難による体内遺残 

3) その他の有害事象 
① 偽関節・遷延癒合 
② 金属・異物アレルギー反応 
③ 骨密度低下 
④ 痛み・不快・違和感 
⑤ 血行再生阻害 

 

【保管方法及び有効期間等】 
保管条件：高温多湿を避け、室温で保管すること。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者 

HOYA Technosurgical 株式会社 

電話：03-5367-8872 


