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● InDesignCS3(CID) → InDesignCS6(CID) 移行品

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
1．再使用禁止。
2．再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】
本品は、網膜硝子体手術において、網膜下液等の吸引、排出に用いる
単回使用の機器である。ニードルの先端にソフトチップが付いたもの
と付いていないものがある。ニードルの直径は、20、23、25又は27ゲー
ジであり、フロントキャップの色で区別される。

20ゲージ（0.9mm）　黄色
23ゲージ（0.6mm）　橙色
25ゲージ（0.5mm）　青緑色
27ゲージ（0.4mm）　紫色

［体に接触する部分の組成］
20、23、25G：ポリウレタン、ステンレス鋼、ポリカーボネート、シリコー
ン、ナイロン樹脂
27G：シリコーン、ステンレス鋼、ポリカーボネート、ナイロン樹脂

［部品外観図］

20、23、25G 27G

Blunt

Soft tip

①ソフトチップ

②
ニードル

③フロントキャップ

④フルートバルブ

⑤ルアーコネクター

⑥ルアープラグ

（代表例：27G、Soft tip）
［滅菌方法］

エチレンオキサイドガス滅菌

【使用目的又は効果】
眼科手術時に眼内物質等の吸引に用いること。

【使用方法等】
受動吸引
操作開始前：ルアーコネクターにルアープラグを装着する。
・フルートバルブ開口部を開放する：受動吸引が開始する。
・フルートバルブ開口部を指で閉じる：受動吸引が停止する。
・フルートバルブを指で押し下げる：バックフラッシュ（逆流）が発

生して吸引口を塞ぐ組織が除去される。

能動吸引
操作開始前：ルアーコネクターを手術装置の吸引ライン†につなぐ。
・フルートバルブ開口部を開放する：受動吸引が開始する。
・フルートバルブ開口部を指で閉じる：手術装置の操作により能動吸

引が開始し、吸引力は手術装置により調節される。
・フルートバルブを指で押し下げる：吸引が停止する。
・フルートバルブを指で押し下げながら前に進める：バックフラッ

シュ（逆流）が発生して吸引口を塞ぐ組織が除去される。
†：以下の硝子体手術装置の吸引ラインに接続して使用する。

販売名 承認番号
1 コンステレーション§ ビジョンシステム 22200BZX00923000
2 アルコン® アキュラス§ 20900BZY00724000

製造販売業者：日本アルコン株式会社

ソフトチップ付きの製品にねじれが生じた場合の対処方法
ソフトチップ付きの製品をトロカールカニューラ（バルブ付）に挿入
する際にソフトチップが破損するのを防ぐために以下の手順に従いソ
フトチップの先端を真っ直ぐに戻すことで円滑に挿入することができ
る。

1 2

3 4
1．�ソフトチップ付きの製品をトロカールカニューラ（バルブ付）に

挿入の際にソフトチップのねじれが生じる。
2．�そのまま挿入を続けるとソフトチップのねじれが引っかかること

があるため、挿入を一旦中止する。
3．�ソフトチップの先端を真っ直ぐに戻すため少し製品を引き戻す。
4．�ソフトチップの先端が真っ直ぐに戻った後、ソフトチップを完全

に挿入する。

【使用上の注意】
1．�あらかじめ使用方法を十分に習熟した術者が使用すること。
2．�あらかじめ本品に破損がないことを確認して、破損品は使用しな

いこと。
3．�本品を眼内に挿入する前に、灌水及び吸引が適切に行われること

を確認する。
4．�眼圧が安定するよう、適切な圧力を用いること。
5．�ゲージの小さいものを使用する場合は、ニードルが曲がったり、

ねじれたりしないよう注意する。
6．�組織が吸引口に付着した場合は、組織の牽引や裂孔を防ぐために、

本品を動かす前に吸引を止めて組織を取り除くこと。
7．�ソフトチップ付きの製品をトロカールカニューラ（バルブ付）に挿

入する際は、ソフトチップがねじれたり、破損しないよう注意する。
ソフトチップが破損するのを防ぐためにねじれが生じた場合は【使
用方法等】のソフトチップ付きの製品にねじれが生じた場合の対処
方法に従って、ソフトチップの先端を真っ直ぐに戻して再挿入する。

8．�最初のセットアップ後及び手術前の再構成完了後に適切に機能する
ことを確認する。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞

室温保存。高温多湿、直射日光を避けて保管すること。

＜有効期間・使用の期限（耐用期間）＞
包装の使用期限の欄に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
［製造販売元］

日本アルコン株式会社

［お問い合わせ窓口］
日本アルコン株式会社
電話番号：0120-825-266（メディカル統括部　学術情報部）

［製造元］
Alcon Grieshaber AG　スイス
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