
AC-EN067-003 

 

1/2 

** 2022 年 6 月（第 3 版）  承認番号：22700BZX00114000 
** 2017 年 10 月（第 2 版） 

機械器具 30 結紮器及び縫合器 

高度管理医療機器 体内用結さつクリップ 35649000 

ＤＳクリップ 
再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

 再使用禁止。 
 再滅菌禁止。 
 本品を腹腔鏡下ドナー腎摘除術中の腎動静脈結紮に使用し

ないこと。[術後に稀にクリップが外れる可能性がある。] 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状、構造 
(1) ラッチなし 

 

 

 

 

 

品番 サイズ カラーコード 

PL450SU S イエロー 

PL452SU S 
（マルチパック） 

イエロー 

PL453SU SM パープル 

PL459SU M ライトブルー 

PL462SU ML グリーン 

PL468SU L オレンジ 

 

 (2) ラッチあり 

 

 
 

 

 

品番 サイズ カラーコード 

PL465SU ML 
（ラッチあり） 

グリーン 

PL471SU L 
（ラッチあり） 

オレンジ 

PL475SU XL 
（ラッチあり） 

ライトグレー 

 

2. 原材料 

チタン 

 

3. 原理 

本品は専用のアプライヤー（販売名：ＤＳクリップ アプライ

ヤー、届出番号：13B1X00218139038）に装填して用いる。ア

プライヤーの操作により閉鎖し、血管及び組織の結紮を行う。 

 

【使用目的又は効果】 

1. 使用目的 

血管及び組織の結紮に使用する。 

2. 適用禁忌 

以下に適用しないこと。 

 中枢血管（大動脈、腕頭動脈、頸動脈、大脳動脈、冠状動脈

／冠状静脈、肺動脈／肺静脈、大静脈 等） 

 中枢神経 

 避妊のための卵管結紮 

 金属アレルギー反応を示す可能性のある患者 

 サイズ XL（ラッチあり）以外のクリップを用いた虫垂切除 

 サイズ XL（ラッチあり）の激しく炎症を起こした虫垂（虫

垂根部を含む）への適用 

 

【使用方法等】 

1. クリップの装填方法 

1） 適切なサイズのクリップとそれに対応するアプライヤー

（本品外）を準備する。クリップマガジンとアプライヤーの

色が対応していることを確認すること。 

2） アプライヤーの先端ジョーがクリップマガジンの底と垂直

になっていることを必ず確認しながら、ジョーをクリップ

マガジンのクリップ収納部に完全に挿入する。 

3） アプライヤーをクリップマガジンから抜去し、先端ジョー

に本品が装填されていることを必ず確認する。 

2. 使用方法 

1） 内視鏡手術の場合、トロッカーに本品が装填されたアプラ

イヤーを挿入する。 

2） 結紮する組織や血管に対してクリップの位置を定める。ア

プライヤーのハンドルを握り、本品先端を閉じる。アプライ

ヤーのハンドルをさらに握り込み、本品で組織や血管を結

紮する。 

3）打針後、必ず結紮部位を調べて、本品が適切に閉鎖されてい

るか確認する。 

3. クリップを抜去する場合の方法 

1）リムーバーのローテートダイヤルを回して先端ジョーの角度

を調整する。 

2） 先端ジョーに本品を挟み込み、ハンドル部の操作により結

紮部位から取り外す。 

3）ハンドルを開いて本品をリムーバーから取り外す。 

4. 使用後 

1) クリップマガジン廃棄する。 

 

使用方法等に関連する使用上の注意 

＜使用前＞ 

 クリップサイズが結紮する血管や組織に合っていることを必

ず確認すること。 

 本品を使用する前に、アプライヤーがクリップマガジンに適

合することを必ず確認すること。 

＜使用中＞ 

 クリップが結紮する組織を完全に囲んでいることを必ず確認

すること。 

 結紮する際、先端ジョーに組織が完全に収まっていることを

確認すること。 

 クリップで結紮する際、ハンドルが止まるまでしっかり握り

込むこと。［クリップが正しく形成されないおそれがあるた

め］ 

 クリップ適用部位の組織を切離するとき、クリップと切離箇

所の間に少なくともクリップ 1 本分の幅を確保すること。ま

た、切離組織にテンションがかかっていないことを確認する

こと。 

 打針後、結紮部位においてクリップが適切に閉鎖されている

ことを必ず確認すること。 

 本品のうちラッチありを結紮後に血管や組織から取り外す際

には、専用リムーバー（販売名：ＤＳクリップ リムーバー、

届出番号：13B1X00218130029）の使用方法に従い、十分に

注意して行うこと。［使用部位に損傷を与えるおそれがある

ため］ 

＜使用後＞ 

 クリップマガジンにクリップが残っていても必ず廃棄し、再

使用、再滅菌はしないこと。また全く未使用であっても一旦

開封した製品は廃棄すること。 

 

組み合わせて使用する医療機器 

 弊社指定のアプライヤー（販売名：ＤＳクリップ アプライ

ヤー、届出番号：13B1X00218139038）及びリムーバー（販

売 名 ： Ｄ Ｓ ク リ ッ プ  リ ム ー バ ー 、 届 出 番 号 ：

13B1X00218130029）を使用すること。 

* 
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 併用を意図しない弊社製手術器械及び他社製手術器械を使用

しないこと。［本品を正しく閉鎖又は取り外しできないおそ

れがあるため］ 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

 腹腔鏡下ドナー腎摘除術以外の手術中に腎動静脈の結紮に

使用する場合、遠位側のクリップから 2～3mm の組織の端

部を残すことが推奨される。 

 本品は絶縁されていないため、電気手術器の電極を接触さ

せないこと。［感電による傷害のおそれがあるため］ 

 正常な組織に対してのみ使用すること。［電気メスによる損

傷を受けた組織などに使用した場合、クリップの脱落及び

リークの原因となるため］ 

 本品は、以下の使用条件において MRI への適合性が確認さ

れている。（自己認証による） 

 静磁場強度：3 テスラ 

 静磁場強度の勾配：4000 ガウス/cm 

 MR 装置が示す全身最大（SAR）： 2W/kg 

 上記条件で 15 分のスキャン時間において本品に生じ得

る最大の温度上昇は 1.6 ℃である。 

 3 テスラの MR 装置における撮像で生じうるアーチフ

ァクトは、本品の実像から約 5mm である。 

 

2.不具合・有害事象 

本品の使用に伴い起こりうる不具合・有害事象として以下のよ

うなものが考えられる。 

＜重大な不具合＞ 

 クリップの形成不良 

 結紮不全 

 クリップの脱落 

 クリップの破損 

 

＜重大な有害事象＞ 

 結紮組織の壊死 

 結紮組織又は隣接組織の損傷 

 出血 

 破損部品の体内落下・体内遺残 

 金属への感作 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

高温・多湿、直射日光及び水ぬれを避けて保管すること。 

2. 有効期間 

本品の包装に記載されている使用期限までに使用すること。

[自己認証（自社データ）による] 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 

問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741 

製造元：エースクラップ社、ドイツ 

Aesculap AG 
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