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機械器具 7 内臓機能代用器 

高度管理医療機器     除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ    70514000 

「RESONATE CRT-D シリーズ」の附属品 

（条件付 MRI 対応） 

再使用禁止 

 【禁忌・禁止】 

 1. 使用方法 

 1) 再使用禁止。 

 2) 再滅菌禁止。 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 1. 概要 

 本装置は、心不全症状を改善するために両心室を電気的に刺激

し、心室の収縮を同期させる心臓再同期療法（CRT: Cardiac 

Resynchronization Therapy）を行う機能を有する。本装置は、缶

及びヘッダから成り、缶には電池、コンデンサ及び内部電子回路

等が内蔵されている。頻拍（心室細動（VF）又は心室頻拍（VT））

を検出した場合には、除細動機能又は抗頻拍ペーシング（ATP）

機能により治療を行い、徐脈を検出した場合には、レート応答機

能（アダプティブレートモード）を有する徐脈ペーシング機能によ

り徐脈治療を行う。缶は胸部に植込みが可能であり、除細動

ショック治療及び左心室ペーシング／センシング時に電極として

機能させることが可能である。 

さらに、本装置はMRI保護モードを有するモデルが含まれてお

り、MRI使用条件に適合する場合にのみ限定的にMRI検査を行う

ことが可能となる機器である。MRI検査を行う場合は、MRI対応の

専用リードを使用することが条件となる。 

本装置と併用可能な専用プログラマ及びコミュニケータは、それ

ぞれ「販売名：ZOOM ラティチュード プログラマ3120」（承認番

号：22000BZX00789000）及び「販売名：ラティチュード Wave コ

ミュニケータ」（認証番号：226ADBZX00186000）である。 

本装置と使用する場合においては、IS-1 ポートプラグは MRI 対

応である。 

（本品は附属品である。） 

 

 2. 外観図・構成・寸法等 

 1) トルクレンチ モデル6228/6942 

 

 

 2) リードアダプタ モデル6931 

 

 

 規格 附属品 

6.1mm(×1)→DF-1(×1) 
ｽﾍﾟｱｾｯﾄｽｸﾘｭｰ(×2),ﾄﾙｸﾚﾝﾁ(×1), 

ﾐﾈﾗﾙｵｲﾙ(×1) 
 

 ＜主な原材料＞ シリコーン樹脂 

 

 

 

 

 

3) ミネラルオイル モデル6529 

 

 4) IS-1ポートプラグ モデル7145 

 ＜主な原材料＞ シリコーン樹脂 

本装置と使用する場合においては、IS-1ポートプラグはMRI対応

である。 

  

 5) DF-1ポートプラグ モデル6996 

 
＜主な原材料＞ シリコーン樹脂 

 

 6) IS4／DF4ポートプラグ モデル7148 

 

 

＜主な原材料＞ シリコーン樹脂 

 

 

【使用目的又は効果】 

1. 使用目的 

・RESONATE CRT-Dシリーズ 

RESONATE CRT-Dシリーズの添付文書の使用目的を参照す

ること。 

1) トルクレンチ 

リード固定ネジを回す。 

2) リードアダプタ 

6.1mm 除細動用単極リードを 3.2ｍｍ単極コネクタ（DF-1）に変

換するために使用する。 

3) ミネラルオイル 

リード接続時の潤滑剤として用いる。 

4) IS-1ポートプラグ 

使用しない IS-1 リード接続口を塞ぐために用いる。 

5) DF-1ポートプラグ 

使用しない DF-1 リード接続口を塞ぐために用いる。 

6) IS4／DF4ポートプラグ 

使用しない IS4／DF4 リード接続口を塞ぐために用いる。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1. ポートプラグは、リード接続口から一部突出させた状態で固

定すること。これにより、ポートプラグを容易に取り外すことが

できる。 
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 【使用方法等】 

 1.附属品の使用方法 

 1) トルクレンチ 

 本装置にリードを固定する際に、固定ネジの締め付け／戻しに使

用する。適正な締め付けトルクを確保するために、規定の締め付

けトルクで空転するラチェット機能を持つ。 

 2) リードアダプタ 

 6.1mmの除細動用単極リードに植込まれている患者に用いる。 

 3) ミネラルオイル 

 パルスジェネレータにリードのコネクタを挿入するとき、リードの

ターミナルピンを除く挿入部分に少量を塗布する。 

 4) IS-1ポートプラグ 

 使用しないリード接続口に挿入し、トルクレンチで固定する。 

 5) DF-1ポートプラグ 

 使用しないリード接続口に挿入し、トルクレンチで固定する。 

 6) IS4／DF4ポートプラグ 

 使用しないリード接続口に挿入し、トルクレンチで固定する。 

  

 【使用上の注意】 

 1. 不具合・有害事象 

 (1) その他の有害事象 

 感染症 

  

 【保管方法及び有効期間等】 

 1. 有効期間 

 2 年 

  

 【承認条件】 

 1. 関連学会と連携の上、実施施設基準及び実施者基準を設け、

安全性を確保できる施設及び本品に関する十分な知識を有

する医療従事者により本品の使用及び MRI 検査が行われるよ

う、適切な措置を講ずること。 

 2. MRI 検査を行うための条件について、医療従事者に対する研

修及び患者に対する教育を徹底し、十分なサポート体制を構

築し、安全性の確保に努めること。 

 3. 心不全治療を目的とした心臓再同期療法、冠静脈用リードの

挿入手技、植込み型除細動器による治療などに関する適切な

教育プログラムを受講し、本品の有効性及び安全性に関する

情報を理解した上で、本品の適切な取扱いに習熟した医師の

みが使用するよう、必要な措置を講ずること。 

 4. 本品に関連する手術及び検査を実施する体制を備えた医療

機関において使用されるよう、必要な措置を講ずること。 

  

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

電話番号：03-6853-1000 

製造業者： 

米国  ガイダント・コーポレーション 

[Guidant Corporation] 

  

  

  

  

 


