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機械器具 58 整形用機械器具 

管理医療機器 電動式骨手術器械 70959010 

マイクロパワープラス  

【禁忌・禁止】 
・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと［相互作用

の項参照］。 
・切削部の形状が球状のバー（ラウンドカット・バー、ラウ

ンドダイヤモンド・バー）を切削面に対し垂直に当てて切

削しないこと［バーのブレや振動を誘発し、骨・神経の損

傷や怪我を引き起こす可能性がある］。 
 
 

 
・バーの角度にかかわりなく、過度な力を加えないこと［バ

ーの折損や障害を引き起こすおそれがある］。 

 

【形状・構造及び原理等】 

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等に

ついては包装表示又は本体の記載を確認すること。 

製品名 製品外観 

オーソペディク 

ハイスピードドリル 
 

ミディアムスピード 

ドリル 
 

サジタルソー 

 

オシレーティングソー 

 

レシプロケーティングソー 

 

D4000A コンソール 

 

D4000 コンソール 

 

PRO2000I コンソール 

 

付属品： 

フットスイッチ、 

フットスイッチアダプター 
  

原材料：一般電気部品 

 

 

 

原理等 

コンソールから電源を供給し、ハンドピースの電源モーター

が駆動し、本品を作動させる。ハンドピースの各機能に準じ

たバー、ブレード等を装着し、骨の切断、成形、穿孔、軟部

組織の切除等の機能を果たすことができる。 

 

動作保証条件 

・作動時 

周囲温度：10℃～25℃ 

相対湿度：30 %～75 % 

大気圧：700 hPa～1060 hPa 

・輸送、保管時 

周囲温度：-20℃～70℃ 

相対湿度：10 %～93 % 

大気圧：500 hPa～1060 hPa 

 

【使用目的又は効果】 

使用目的 

骨手術における切削、切除、切断、穿孔等に用いる。 

 

【使用方法等】 

滅菌方法 

本品のドリル及びソーは、使用前に高圧蒸気滅菌してから使

用すること。 

なお、コンソール及びフットスイッチは、滅菌しない。 

推奨滅菌条件は以下のとおりである。 

滅菌の種類 温度 滅菌時間 最低乾燥時間 

プレバキューム 134～137℃ 3～18 分 20 分 

重力置換式 121℃以上 30 分以上 15 分 

 

使用方法 

コンソール／フットスイッチ 

・コンソールと電源コードをつなげ、コンソールの電源を

ON にする。 

・使用するハンドピースやフットスイッチを、コンソール本

体に接続する。 

オーソペディクハイスピードドリル 

ミディアムスピードドリル 

・ハンドピースコードコネクターにハンドピースコードを取

り付ける。 

・ハンドピースの「SAFE/RUN スライド」が「SAFE」の位置

であることを確認し、適切なバーガード、使用目的に適し

たバーを取り付ける。 

・ハンドピースの「SAFE/RUN スライド」を「RUN」の位置に

する。 

・作動レバーを押してハンドピースを作動させる。 

・ハンドピース使用後「SAFE/RUN スライド」を「SAFE」の

位置にする。 

サジタルソー 

オシレーティングソー 

レシプロケーティングソー 

・ハンドピースコードコネクターにハンドピースコードを取

り付ける。 
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・ハンドピースの「SAFE/RUN スライド」が「SAFE」の位置

であることを確認し、使用目的に適したブレードを取り付

ける。 

・ハンドピースの「SAFE/RUN スライド」を「RUN」の位置に

する。 

・作動レバーを押してハンドピースを作動させる。 

・ハンドピース使用後「SAFE/RUN スライド」を「SAFE」の

位置にする。 

 

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 

・本機器を使用する前に、次の手順を実行すること。 

－すべての付属品が正確かつ完全に取り付けられているこ

とを確認する。 

－装置および付属品について使用前に動作確認を実施する

こと。 

・使用後、十分にハンドピース、アタッチメント及び付属品

を洗浄すること。 

・手術用コンソールからハンドピースを取り外すには、コー

ドを引っ張らないこと。損傷が生じる可能性がある。 

・所定の位置にしっかりとブレードをロックせずにオシレー

ティングソーやレシプロケーティングソーを操作しないこ

と。ハンドピースに損傷が生じる可能性がある。 

・バーを取り付けないでドリルコレットをロックしないこと。

コレットが破損するおそれがある。 

・タッチスクリーンは先端の鋭利なものを使って操作しない

こと。 

・いずれのハンドピースにも注油はしないこと。 

・バー、ブレード、シェーバーブレード及びワイヤーなどに

ついては再使用しないこと。 

・機器を操作する際は眼を保護する器具の着用を推奨する。

眼をけがする可能性がある。 

・ハンドピースコードを過度に曲げたり、ねじったりしない

こと。常にハンドピース後部のコネクター接続ピン の過

度な摩耗や損傷、または曲がり、欠落などの兆候がないか

コードを点検すること。 摩耗や損傷が認められた場合は、

使用を中止し、直ちにハンドピースを交換すること。破損

した電源コードを使用すると、損傷を引き起こす可能性が

ある。 

・ハンドピースは、未滅菌で供給される。取扱説明書に従い、

使用前にその都度洗浄し、滅菌すること。 

・ハンドピース 駆動中、可動部に接触しないこと。オペレ

ーターがけがをするおそれがある。 

・ハンドピースに過熱している部分がないか継続的に確認す

ること。過熱が認められた場合は、直ちに使用を中止し、

点検整備のために機器を修理に出すこと。ブレードやバー

の過熱は、ブレードやバーの損傷、火傷や熱壊死を引き起

こす可能性がある。 

・ハンドピースを使用しない間、適宜スタンド等に置き、直

接患者/外科用ドレープの上に置かないこと。 

・機器を液体に浸漬しないこと。機器が作動しなくなる場合

がある。 

・指定された作動周期に従わない場合、機器の性能が低下、

ハンドピースが過熱する可能性がある。過熱すると患者又

は医療関係者に火傷が生じる可能性がある。一日あたりの

ハンドピース使用のローテーションは、適切な性能を維持

することに役立つ。 

・ハンドピースの作動中は、アクセサリーやアッタチメント

の取り付け、挿入、取り外しを行わないこと。機器のオペ

レーターの傷害および/または機器の損傷を引き起こす可

能性がある。取り付けまたは取り外しを行う前にハンドピ

ースの安全機構を「SAFE」の位置にする。 

・ハンドピースをロッキングする際にブレードやバーの切削

先端に接触しないようにする。先端は鋭いので、けがをす

るおそれがある。 

 

・Micro Power Plus サジタルソー（PRO7200SE）を使用する

際、サジタルソーブレードに過度な曲げやねじれの力を加

えるとコレットが開いてブレードが外れることがある。ブ

レードを用いて骨移植片を取り除いたり、てこの支点とし

て利用しないこと。患者またはユーザーが負傷するおそれ

がある。 

・常に使用前にバーガードに損傷がないか確認すること。損

傷のリスクを低減するために、手術前に、バーを保持した

ままガードを回す。ガードは抵抗なくバーシャフトの回り

を回転しなければならない。それ以外の場合は、使用中止

しバーガードは修理に出すこと。バーガードベアリングが

摩損または汚れがあると過熱が生じる可能性がある。 

・適切なバーガードとコレットを取り付けずにドリルを操作

しないこと。必ず適切な長さのバーを使用すること。バー

ガードの先端は、バーの安全ラインを覆っているはずであ

る。適切なガードによって安定していなければ、バーが破

損し、勢いよく飛び出す場合がある。 

・フットスイッチとハンドピースを動作される場合はハンド

ピースの作動レバーを必ず取り除くこと。誤作動は患者ま

たは使用者が負傷する可能性がある。 

・ハンドピースの意図しない作動を防止するために、作動レ

バー を取り付けたハンドピースを使用する場合は、フッ

トスイッチを取り外すこと。フットスイッチをコントロー

ラに取り付けた場合、フットスイッチは引き続き作動する。 

・コンソール稼働中は、チュービングセット、ハンドピース、

フットスイッチ、及びケーブル等の脱着を行わないこと。

負傷につながるおそれがある。 

・コンソール前面のパワースイッチは、OFF の位置でも通電

している。主電源を切る場合は、パワーコードをコンセン

トから取り外すこと。パワーコード脱着のためコンセント

にアクセスしやすいようにコンソールを設置すること。 

・コンソールと患者を同時に接触しないこと。清潔エリアが

汚染される可能性があり、安全でない状態になる可能性が

ある。 

・本システムは電波妨害や近くにある機械装置の妨害につな

がるおそれがある。機器を重ねて置く事は避けること。 

 

相互作用（他の医療機器等との併用に関すること） 

併用禁忌（併用しないこと） 

・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと［専用品で

ないと設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれが

ある］。 

 

不具合・有害事象 

不具合 

・器械に過剰な荷重をかけたり、損傷及び不適切な取り扱い

をした場合は、破損、折損、摩耗、腐食、酸化、機能低下

が発生する可能性がある。 

・変形、変色 

・作動不良 

 

有害事象 

・金属アレルギー 

・破損・脱落による体内遺残 

・使用時の負傷 

・組織、筋肉、靭帯、腱、神経、血管、骨等の損傷及び感染

症 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 

常温、常湿にて保管すること。 

 

有効期間 

外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。 
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【保守・点検に係る事項】 

点検項目・点検頻度・点検方法 

・詳細は取扱説明書を参照すること。 

・使用の都度、ハンドピースを操作する前に以下の異常がな

いかを確認すること。 

－緩みや欠落している部分 

－物理的損傷 

－可動部が自由に回転しない 

・使用の都度、以下の性能テストを行うこと。 

1)取扱説明書に従って、適切なガード、バー/ブレードを

取り付ける。 

2)取扱説明書に従って、1 分間ハンドピースを作動させ、

以下を観察する。 

－異常な音 

－過度な振動 

－ハンドピースまたは付属品に過度な温度上昇 

－ハンドピースはその最大設定速度まで動作しない。完全

に作動レバーまたは適切なフットスイッチのペダルを

押し下げ最大プリセット動作速度を確認する。最大速

度が、コントローラ上に表示されていることを検証す

る。 

・全ての器械の消耗、摩滅の程度は保守点検の方法により異

なり特定することは出来ないが、ある時点で消耗、摩滅に

よる機能低下のため交換が必要になる。コンソールは 36

か月、ハンドピースは 12 か月、アタッチメントは 6 か月

ごとに弊社メンテナンスセンターまたは営業担当へ保守点

検を依頼すること。 

 

*洗浄・清掃・滅菌 

・詳細は取扱説明書を参照すること。 

・使用後 30 分以内に洗浄すること。 

・超音波洗浄器を使用しないこと。 

・洗浄前に全ての接続機器の脱着をすること。また、開閉機

構のある器械は、清掃前にその部分を開いた状態にしてお

くこと。 

・洗浄の際、漂白剤、塩素系洗剤、液体又は化学消毒剤、水

酸化ナトリウムを含む製品は使用しないこと。これらの製

品は、陽極酸化アルミニウムコーティングを劣化させ、製

品の信頼性の低下に繋がるおそれがある。 

・アルミニウムの表面の洗浄には、中性洗剤を用いること。

腐食を避けるため、アルカリ性（pH 10.5 以上）、または

ヨウ素、塩素を含む洗剤は使用しないこと。 

・コンソールの画面には、アルコールを用いて拭くこと。他

の洗浄剤は画面を不能にするおそれがある。 

・電気部品にあたるコネクターの中にはブリッツスプレーク

リーナーを絶対に吹き付けないこと。 

 ・ハンドピース本体のコネクター部分に水を浸入させないよ

う、ホース又はコードを接続したまま流水で清掃すること。 

 ・中空部は細いブラシやピンを用いて内部の汚れを除去する

こと。蒸留水、洗剤液を用いて十分にブラシで洗った後、

滅菌すること。 

 ・器械の使用後直ちに付着した組織砕片、血液等の乾燥及び

錆の発生を防ぐため、速やかに流水ですすぎ洗いを行い、

血液、組織砕片及び生理食塩水を除去すること。 

  

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社 

電話番号：03-6402-6600（代） 

主たる設計を行う製造業者： 

Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec、米国 

 

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。 
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