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2019年 3月制定(第 1版)  医療機器承認番号: 23100BZX00078000 

 医療用品(04)整形用品  

高度管理医療機器 歯科用インプラントフィクスチャ 42348000 

再使用禁止 ネオデント GMインプラント(NeoPoros)テーパード 

 

【禁忌・禁止】 

＜適用患者＞ 

次の患者には使用しないこと。 

・本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者 

・インプラント埋入部位の骨質・骨量がインプラントを支持するのに不十

分な患者。[オッセオインテグレーションが得られず、脱落等の恐れが

ある。］ 

・出血性素因を有する患者。［異常出血を起こす恐れがあり、手術部位の

治癒が不良になる恐れがある。］ 

・コントロールされていない糖尿病患者。［手術部位の治癒不良及び易感

染性が高まる恐れがある。］ 

・一般的な口腔外科手術が禁忌とされる患者。［侵襲により疾患の悪化、 

既往症の再発もしくは術後の手術部位の治癒が不良になる恐れがある。］ 

・骨の成長過程が完了していない患者。[顎骨形成不良の要因となる恐れ

がある。] 

・悪性腫瘍等により放射線照射や化学療法を受けている患者。[手術部位

の治癒が得られない恐れがある。] 

＜使用方法＞ 

・再使用禁止 

・再滅菌禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

1.概要 

本品は無歯顎又は部分無歯顎を有する患者の上顎骨及び下顎骨に人工歯根と

して埋植するチタン製の歯科用インプラントフィクスチャである。表面はサ

ンドブラストと酸エッチングによる粗面処理が施されている。 

本品はガンマ線により滅菌されて供給される単回使用医療機器である。 

2.形状 

1) GM Helix  

 
2) GM Drive 

 
3.作動原理 

本品はスクリュー型であり、埋植に備えて準備したインプラント床あるいは抜歯をした

部位にねじ込み、固定する。アバットメント等との接続部を有する人工歯根である。 

4.原材料 

純チタン 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、部分的又は全体的に顎骨内に埋植する歯科用インプラントフィクス

チャである。 

 

【使用方法等】 

1.併用医療機器 

本品はストローマン社が指定するネオデントインプラントコンポーネント並

びに併用手術器具とのみ併用すること。インプラント接続部の略称(GM)と一

致する構成品と組み合わせて使用する。 

2.使用方法 

本品を用いた歯科用インプラントの一般的な使用方法を以下に示す。 

1)手術準備 

・通法に従い、ネオデントインプラント手術の準備を行う。 

・基本的に可能な限り直径の大きいインプラントの使用が推奨される。 

・補綴コンポーネントの補正許容角度が最大30°であるため、インプラント間の角度は

30°以内となるよう治療計画を行う。 

・∅6.0のGM HelixインプラントはクラスⅠ及びⅡの骨質の患者には適応しないこと。 

2)麻酔及び歯肉切開 

・通法に従い、麻酔及び歯肉切開を行う。 

3)インプラント床形成部位へのマーキング 

・インプラントを選択する際はインプラントネックの全周に厚さ1.5mm以上の骨壁が存

在することが重要である。 

・インプラント床形成部位を充分に冷却しながら、ドリルでマーキングを行う。マー

キングはイニシャルドリルを使用する。 

4)2.0mmドリルによるインプラント床の基本形成 

・充分に冷却しながら、ドリルでインプラント床を形成する。深度と軸方向を確認し

ながら行う。 

・インプラントの埋入深度が骨縁下1-2㎜の間に位置するように深度を確認する。 

・ショートドリルは長さ18㎜のインプラントには対応していない。 

 

 

5)テーパードドリル・パイロットドリルによるインプラント床の最終形成 

・使用するインプラントのタイプ（GM Helix又はGM Drive）や骨質に応じて、適切なドリ

ル使用順序を選択する。 

・インプラント床形成部位を充分に冷却しながら、ドリルの回転数は500-800rpm（骨質

がクラスⅠ、Ⅱの場合は800-1,200rpm）以下でインプラント床を形成する。 

・インプラント床の形成深度は、インプラントの埋植予定部位に応じて形成する。 

・パイロットドリルは長さ8㎜のGM Helixインプラントには対応していない。 

6)インプラントの埋植 

(1)外部アンプルから内部アンプルを取り出す(図1)。 

(2)内部アンプルのサポート部分を持ち、キャップを取り外す(図2)。 

(3)内部アンプルのサポート部分を持ち、コントラアングルドライバーをインプラント

に差し込み、サポート部分を動かしてドライバーとインプラントを完全に嵌合させ

る (図3)。 

(4)コントラアングルドライバーを使用してインプラントを、35Ncm以下、30rpm以下でイ

ンプラント床に埋植する(図4)。 

  
  

図 1 図 2 図 3 図 4 

※ハンドピースの代わりにマニュアルインプラントドライバーコントラアングルを用

いることもできる。 

(5)コントラアングルドライバーを取り外し、トルクレンチドライバーとトルクレンチ

を用いてインプラントを最終深度まで埋植する。 

7)暫間補綴物の装着 

・インプラントの埋植後、適切な暫間補綴物を、ドライバーを用いて規定のトルクで

インプラントに装着する。これらはインプラントを保護するだけでなく、歯肉形状

を形成する役割を果たす。 

8)印象採得 

・インプラントの安定後、印象コーピングを用いてインプラントの位置を正確に再現

した印象を採得する。 

9)最終補綴物の装着 

・インプラントの安定後、適切な補綴物を、ドライバーとトルクレンチを用いて規定

のトルクでインプラントに装着する。 

10)通常荷重 

・治癒状況、選択している指針等を考慮のうえ、上顎4ヶ月、下顎3ヶ月を目安として全

咬合荷重を加えることができる。 

3.インプラントタイプ別による適応骨質の推奨 

インプラント 

タイプ 

適応骨質の推奨 

GM Helix 歯冠側では台形型、根尖側では V 字型のスレッド形状で

全ての骨質に適している。 

GM Drive 方形型のスレッド形状でクラスⅢ及びⅣの骨質に適して

いる。 

 [使用方法等に関する使用上の注意］ 

(1)術前にX線検査(パノラマ、CT等)を用いて解剖学的構造とインプラント体埋

入予定部位の形状などを三次元的に診断し、骨質、骨量、骨形態の検査行

い、重要な組織への配慮を含めた臨床的評価を行うこと。 

(2)設計においては、インプラント及びアバットメントへの負荷を十分に考慮

し、必要な本数とサイズを選択すること。 

(3)インプラント埋入窩を形成する前に埋入部位の計測を行うこと。 

(4)埋入窩の形成には適切なインスツルメントを用いること。 

(5)ドリリングやインプラント体埋入時には、周辺組織への穿孔や損傷に注意

すること。 

(6)折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。 

(7)アバットメント等を装着する際は、フィクスチャの内面を十分洗浄するこ

と。 

(8)術中は患者の全身的および口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合

は治療の中止等を含め、患者の安全を確保すること。 

(9)術後の定期的な診査を行い、必要に応じて適切な処置を講ずること。 

 

【使用上の注意】 

[使用注意（次の患者には慎重に適用すること）] 

(1)咬合障害、パラファンクション（ブラキシズム等）を有する患者。[イン

プラント体や補綴物の破損により外傷が生じ、再手術が必要になる恐れが

ある。] 

(2)周術期の喫煙者。[手術部位の治癒が得られない恐れがある] 

(3)放射線治療の既往歴がある患者。[手術部位の治癒が得られない恐れがあ

る] 
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(4)ビスフォスフォネート系薬剤の投与患者。[顎骨壊死、顎骨骨髄炎があら

われることがある。] 

(5)長期間に及ぶステロイド療法実施患者あるいは抗凝固薬、抗血小板薬を使

用している患者。[手術部位、周囲組織、又は患者の治癒機能に影響する場

合がある。] 

(6)免疫抑制薬を使用している患者。[手術部位の治癒及び予後に影響する場

合がある。]  

(7)治療に非協力的な患者、口腔衛生管理・術後管理ができない患者[術後の

ケアが困難になる恐れがある。]  

［重要な基本的注意］ 

(1)インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公益社

団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行うこと。 

［相互作用］（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること） 

＜併用注意＞ 

(1)電気メス・高周波メス等は手術時にインプラント体に接触しないように注

意すること[意図しない発熱やスパークが発生する恐れがある] 

［不具合・有害事象］ 

1)不具合 

インプラント及び補綴物の破折・破損等、パーツの磨耗・緩み・破折等、修

復物破損等及びトランスファーピースの脱離や破折等 

2)有害事象 

(1)一時的症状 

痛み、腫脹、発音障害及び歯肉炎等 

(2)持続的症状 

慢性疼痛、永久的感覚障害、感覚異常、上下顎歯槽頂の骨喪失、局所的・

全身的感染、口腔上顎洞フィステル、口腔鼻腔フィステル、隣接歯への有

害な影響、隣接歯の非可逆的外傷、顎骨骨折、歯槽堤骨折、審美的問題、

神経障害、上顎洞穿孔、動脈損傷、脱落、肥厚、唇側又は舌側プレートの

穿孔、掌蹠膿疱症、扁平苔癬及び皮膚炎等の歯科金属疹(遅発性金属アレ

ルギー疾患)の発症等 

 

【保管方法及び使用期間等】 

1.貯蔵・保管方法 

・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

・常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。 

2.使用期限 

・直接の被包に記載。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者:ストローマン・ジャパン株式会社 

連絡先:0120-689-930 

外国製造業者: ネオデント社(JJGC Indu(´)stria e Come(´)rcio de 

Materiais Denta(´)rios SA - NEODENT) 

外国製造業者国名:ブラジル 

 

 

 


