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【禁忌・禁止】 

再使用禁止。 

 

【形状・構造及び原理等】 
＜構造図＞ 

 
＜原理＞ 
本品は、心臓用カテーテル型電極と、心臓カテーテル用検査装置又
は診断用心臓電気刺激装置の間に本品を接続することにより、患者
の心内電位を心臓カテーテル用検査装置に伝道し、また、診断用心
臓電気刺激装置で発生した電気刺激を、患者の心腔内に伝導する。 
 

【使用目的又は効果】 
本品は、体外にて電極カテーテルに接続され、患者の心臓内電気

信号を外部モニタに伝達するためのケーブルである。 

 
【使用方法等】 
併用機器 
本品は、以下のケーブルと併用可能である。 

販売名 承認番号 製造販売業者 

エフエムディ ガイド

ワイヤー型電極カテ

ーテル 

30100BZX00046000 株式会社エフエム

ディ 

 
使用方法 
1.包装から本品を清潔に保つように注意しながら取り出す。 
2.本品に損傷がないこと及び全体の状態を確認する。 
3.本品のコネクタを本品と併用可能な電極カテーテルのコネクタ
にカチッと音がするまで差し込む。 

4.本品のピンを心臓カテーテル検査装置又は診断用心臓刺激装置
等のジャンクションボックスに接続する。 

5.電気生理学的検査が終了後、カテーテル及び装置側のジャンク
ションボックスから本品を取り外す。 

 

【使用上の注意】 
＜重要な基本的注意＞ 
1. 電極カテーテルと接続する際には、滅菌済手袋を装着すること。 

 
＜不具合＞ 

本品の使用により、以下のような不具合の発生が考えられる。 
 
＜重大な不具合＞ 

1. 本品と接続機器との接続不良 

2. 本品の断線 

3. ノイズの混入 

4. 本品の損傷 

 
【保管方法及び有効期間等】 
＜保管方法＞ 
・保管の際には、曲げたり重い物の下に置いたりしないこと。 
・水ぬれに注意し、直射日光・高温多湿を避け室温にて保管のこと。 
 
＜有効期間＞ 

本品の包装ラベルに記載されている「使用期限」までに使用する
こと。［自己認証（当社データ）］による。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
 製造販売業者：株式会社エフエムディ 
 電 話：048-447-7654 

2019年 7月（初版）                                                       医療機器届出番号：23B1X10012000001 
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