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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

管理医療機器　圧力モニタリング用チューブセット　35529000

（単回使用圧トランスデューサ　35927000、連続流式フラッシュデバイス　70383000、自然落下式針なし輸液セット　70370000）

ニプロ圧モニタリングライン
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【禁忌・禁止】

1.使用方法

1)再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造（代表図）

本品は、手術中に使用する圧トランスデューサ、輸液セット等

から構成される。

　　　　　　　　　　　　  品種：連続流量5、10、20mL/hr

 2.材質 

ポリ塩化ビニルの可塑剤はトリメリット酸トリ-2-エチルヘキ

シルである。

3.原理

能動型機器を用いることなく一定の流速で患者に輸液を供給す

る。フラッシュデバイスは流路内径により流量を連続的に一定

に制御し、手動操作により流量制御を解除できる。圧トランス

デューサは圧力を電気信号に変換する。

4.圧トランスデューサの仕様

感度：5μV/V/mmHg、周波数応答性：≧200Hz（JIS T 3323）

【使用目的又は効果】

本品は観血的血圧測定を行うチューブセットである。

【使用方法等】

1.包装を開封し、本品を取り出します。

2.輸液バッグから完全に空気を抜いた後、流量調整器（ローラー

クランプ）を閉じた状態で本品を輸液バッグに接続します。

3.患者から約60cmの高さに輸液バッグを吊るします（落差により

フラッシュデバイスに約45mmHg(6kPa)の圧力を与えます）。

4.血圧監視装置の添付文書及び取扱説明書に従い出力ケーブルを

血圧監視装置に接続します。

5.加圧バッグ等を使用し、輸液バッグを300mmHg(40kPa)に加圧し

ます。

6.カテーテル等のコネクタに接続し、流量調整器（ローラークラ

ンプ）を解放した後、フラッシュデバイスを操作してプライミ

ングします。

7.三方活栓を大気開放状態にし、血圧監視装置の添付文書及び取

扱説明書に従いゼロバランス調整及び校正を行った後、三方活

栓を閉じます。

8.ライン内の気泡を全て除去した後、流量に異常がないことを確

認し、輸液を行います。

9.使用後は感染防止に留意し､安全な方法で廃棄します｡

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1.輸液バッグ及びライン内の空気を除去した状態で使用してく

ださい。

2.流量はフラッシュデバイスにかかる圧力によって変化するた

め、過剰な圧力により流量が過剰になるおそれがあります。

3.使用状況の変化時等は適宜ゼロバランス調整及び校正を行っ

てください。

4.使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ、流量異常がな

いことを定期的に確認してください。

5.コックの向きと流路は下記のとおりです。

6.圧トランスデューサはJIS T 0601-1:2012の8.5、8.7及び8.8.3

又はこれらと同等の規格に適合する医用電気機器と併用して

ください。

【使用上の注意】

 1.重要な基本的注意

1)気泡がライン内に入らないように注意すること。[空気塞栓の

おそれがある。]

2)ヘパリン加生理食塩液以外の薬液を使用しないこと。［流量

異常、詰まり等が生じるおそれがある。］

3)コネクタを接続する場合は、鉗子等を用いた過度な締め付け

をしないこと。［コネクタが外れなくなる、又はコネクタが

破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。］

4)接液部を汚染させないこと。

5)ひび割れ、液漏れ、詰まり等が確認された場合は、直ちに新

しい製品と交換すること。

6)チューブ、又は接続部分を引っ張るような、過度な負荷を

かけないこと。［チューブ接続部から漏れを生じるおそれや

チューブ、又は接続部分が外れるおそれがある。］

7)チューブの折れ等による閉塞に注意すること。

8)チューブを鉗子等でつまんで傷つけないこと。

2.不具合・有害事象

1)重大な有害事象

(1)感染症         (2)空気塞栓

2)その他の不具合

(1)本品の破損     (2)接続部の外れ

(3)液漏れ         (4)空気混入

3)その他の有害事象

(1)過剰注入       (2)誤穿刺
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プラスチック針 アクリロニトリル･ブタジエン･スチレン
共重合体

チューブ ポリ塩化ビニル

フラッシュデバイス アクリロニトリル･ブタジエン･スチレン
共重合体、ポリカーボネート、
シリコーンゴム、シリコーンオイル

三方活栓 ポリカーボネート、ポリエチレン

コネクタ ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、
ポリエステル

アクリロニトリル･ブタジエン･スチレン
共重合体、ポリプロピレン

点滴筒

圧トランスデューサ ポリカーボネート、シリコーンゴム
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【保管方法及び有効期間】

1.保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること｡

2.有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

  製造販売（お問い合わせ先）

  　ニプロ株式会社

  　　電話番号：06-6372-2331(代表)

  製造

  　ニプロ医工株式会社
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