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取扱説明書を必ずご参照下さい。 

 承認番号：30600BZX00198000 

2024年 10月(第 1 版)  

機械器具 60歯科用エンジン 

管理医療機器   デジタル印象採得装置 (38597012) 

（歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット (34713000)） 

特定保守管理医療機器 プライムスキャン ２ 

再使用禁止（ディスポ―ザブルスリーブ）

 

【禁忌・禁止】 

・てんかんと診断されている患者には使用しないこと。[本品の

閃光によっててんかん発作が引き起こされる危険がある。] 

・ディスポーザブルスリーブは再使用しないこと。 

【形状・構造及び原理等】 

1. 概要 

本品の形状測定カメラはワイヤレス／ワイヤード（オプション

品）の双方に対応し、光学的なデジタル手法により口腔内又は

模型を印象採得する。採得した三次元形状データは、患者説明

のほか、外部 PC や歯科用ＣＡＤ/ＣＡＭ装置（構成品外）へ転

送され、以下の歯科修復物、歯科補綴物及び矯正装置、保定装

置、マウスピースやサージカルガイドを作製するための歯列模

型の設計及び作製に使用する。本品のソフトウェア：DI Scan

はクラウドで機能する。 

 

1． インレー 

2． アンレー 

3． パーシャルクラウン 

4． ベニヤ 

5． 前・臼歯クラウン 

6． 陶材焼付用セラミックフレーム 

7． 暫間ブリッジ 

8． フルアナトミックブリッジ（単一のブロックから削り出

し、最終歯科修復物となるブリッジ） 

9． インプラント上部構造（単冠：スキャンボディは ABS樹

脂を使用のこと） 

 

2．構成   

本品の構成は以下のとおりである。各構成品は単体又は組み合

わせて製造販売される。 

 

構成品 

(1) 形状測定カメラ 

(2) スキャンホルダー 

(3) 保護スリーブ 

(4) ディスポーザブルスリーブ 

(5) ソフトウェア：DI Scan 

(6) バッテリー 

(7) キャリブレーションセット 

付属品 

(1) 充電器（ウォールブラケット付き） 

(2) 充電器用電源ケーブル 

(3) クリーニング用綿棒 

オプション品（コネクションセット） 

(1) カップリングボックス 

(2) ケーブルアダプター 

(3) ネットワークケーブル 

(4) カップリングボックス用電源ケーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観図： 

(1) 形状測定カメラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜オプション品（コネクションセット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．電気的定格及び機器の分類  

ワイヤレス時の電源供給 

＜バッテリー＞ 

定格電圧：3.6VDC 

定格容量：3Ah 

 

＜充電器＞ 

定格電圧：100～240VAC 

定格周波数：50～60Hz 

定格電流：1.7A 

 

コネクションセット(オプション)の電源供給 

定格電圧：100～240VAC 

定格周波数：50～60Hz 

定格電流：1.7A 

 

・電撃に対する保護形式の分類：クラス II機器 

・電撃に対する保護の程度：BF形装着部 

・水の侵入に対する保護の形式：IP20  
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＜周辺機器＞ 

接続するコンピュータ及びモニタの仕様は、以下のとおりであ

る。 

OS: Windows10以上、macOS Catalina10.15 以上 

Linux: 64-bit Ubuntu 18.04+、Debian10+、openSUSE15.5+、

Fedora Linux39+ 

iOS 

推奨するブラウザ：Google Chrome、Microsoft Edge 

モニタ解像度：1024 x 768から 3840 x 2160ピクセル（4K） 

 

汎用 PCは、患者環境から 1.5ｍ以上離して使用すること。 

４．作動原理 

（１）光学印象 

発光ダイオードから発した青色光は測定対象物上にストライ

プパターンとして照射される。このストライプパターンは、

形状測定カメラのプリズムによって反射された後、スマート

ピクセルセンサで受光する。測定対象物の高さは、ストライ

プパターンの変調に影響する。測定対象物の奥行き位置を取

得するために、測定範囲内で光学システムの焦点距離を変化

させ、複数の焦点位置を連続的に測定し、焦点距離の変化を

較正することにより、三次元の最大振幅変調点の位置を取得

し、三次元画像データとして算出される。カメラの仕様は、

２D センサー： 1280 x 960 ピクセル、21.7fps、３D センサー：

400 x 324ピクセル、21.7fpsである。ソフトウェア DI Scan

で作動する。専用のインターネット接続用機器 Edge Device

（ソフトウェアを含む）を使用することができる。 

 

５．動作保証条件 

・周囲温度範囲：18～28℃ 

・相対湿度範囲：30～75％（但し結露のないこと） 

・気圧：700～1060hPa 

・動作高度：3000m 以下 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、光学的なデジタル手法により印象採得する。採得した三次

元形状データを診療および患者説明に用いるほか、ＣＡＤ/ＣＡＭ

装置（構成品外）へ転送して、歯科修復物、歯科補綴物及び矯正装

置、保定装置、マウスピースやサージカルガイドを作製するための

歯列模型の設計および作製に用いる。 

 

本品は、技工所又は技工室内で用いることもできる。 

 

【使用方法等】 

準備 

＜ワイヤレスで使用する場合＞ 

1) 充電されたバッテリーを形状測定カメラ後部に挿入する。 

2) 形状測定カメラをスキャンホルダーに置く。 

3) クラウドプラットフォーム DS Coreへアクセスし、DS Core環境

で使用できるよう設定する。 

初回時は、形状測定カメラの ON/OFFボタンを ONにして、

Connectボタンを押すとオンボーディングモードに切り替わり、

DS Core環境で使用できるようになる。 

 

＜ワイヤードで使用する場合＞ 

1) ケーブルアダプターを形状測定カメラにカチっと音がするまで

差し込む。 

2) 形状測定カメラをスキャンホルダーに置く。 

3) ケーブルアダプターのコネクターをカップリングボックスのコネ

クターに接続する。カップリングボックスをネットワークケーブル

でネットワークに接続する。フェライトコアのあるケーブル側が、

カップリングボックスに接続されていることを確認すること。 

4) カップリングボックス用電源ケーブルのコネクターをカップリン

グボックスに接続する。 

5) クラウドプラットフォーム DS Core へアクセスし、DS Core 環境

で使用できるよう設定する。 

初回時は、形状測定カメラの ON/OFF ボタンを ON にして、

Connect ボタンを押すとオンボーディングモードに切り替わり、

DS Core環境で使用できるようになる。 

 

印象採得 

1) 患者の歯面を乾燥させる。又は模型を準備する。 

2) 患者ファイルを開く。 

3) 形状測定カメラから保護スリーブを取り外し、ディスポーザブル

スリーブをカチッと音がするまで所定の位置まで差し込む。 

4) 形状測定カメラのON/OFFスイッチをONにする。必要に応じ

て、印象採得開始までスキャンホルダーに戻しておく。 

5) DS Coreからスキャンアプリケーション DI Scanを起動する。使

用する形状測定カメラを選択する。 

6) 形状測定カメラをスキャンホルダーから取り出し動かすとライブ

画像が表示される。 

7) 撮影モードを起動するために、形状測定カメラのハウジングを

指でタップすると印象採得が開始する。 

8) 形状測定カメラのハウジングを指でタップすることで２D 画面に

切り替えることが可能である。 

9) 印象採得が終了したら、撮影モードをオフにするため、形状測

定カメラのハウジングを指でタップする。 

10) 形状測定カメラをスキャンホルダーに戻す。印象採得したデー

タをDS Coreへ転送するため、スキャンアプリケーションの印象

採得プロセスを終了する。 

11) 形状測定カメラの電源は自動的にオフになるが、手動で

ON/OFFボタンでオフにすることも可能である。ワイヤードで使

用する場合、常時電源がオンのままである。電源供給を遮断

するには、電源ケーブルをコンセントから抜くこと。 

 

使用後 

1) ディスポーザブルスリーブは廃棄する。 

2) [保守・点検に係る事項]の[清掃・消毒]を参照し、各部 

品の清掃、消毒を行うこと。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

[準備] 

１） オプションのコネクションセットを使用する場合、転倒防止のため、

ケーブルは危険のないように敷設すること。 

２) スキャンホルダー、カップリングボックスは落下しないよう水平な

台に設置すること。 

３） 使用前に、構成品、付属品すべてにおいて、ゆるみや機械的

な破損がないことを確認すること。 

[使用中] 

１） ディスポーザブルスリーブを形状測定カメラに取り付けないま

ま、患者に使用しないこと。 

２） 交叉感染を防ぐため、本品を扱う際は患者ごとに使い捨て手

袋を着用すること。 

３） 外光は遮断し、無影灯を消すこと。 

４） 印象採得中にエラーが発生した場合、キャリブレーションを実

施すること。 

５） 印象採得の精度を低下させ、画像干渉を引き起こすことがある

ため、コットンロールは使用しないこと。 

６） 形状測定カメラを落下させた場合、スリーブウィンドウが損傷し

ていないことを確認すること。また、再度キャリブレーションを行

うこと。 

７） 形状測定カメラは、落下、衝撃を与えないよう、取扱いには十

分注意すること。使用しない場合、スキャンホルダーに置いて

おくこと。 
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８） 形状測定カメラの通気口をふさがないこと。[熱傷の恐れ] 

【使用上の注意】 

1．重要な基本的注意 

１） 磁気の影響を受けやすい医療機器（心臓ペースメーカー、植

込み型除細動器、神経刺激装置、ステント、CSFシャント、人口

内耳、インスリン／注入ポンプなど）を使用している患者に使用

する場合、形状測定カメラ後部が当該医療機器から５cm以上

離れていることを確認すること。[植込み医療機器の機能喪失

の恐れ。] 

２） てんかんと診断されている医療従事者は、本品を使用しないこ

と。 

３） 形状測定カメラの光源を直視しないこと。 

４） 周辺機器（汎用PCなど）は、患者から１．５ｍ以上離して使用す

ること。 

５） バッテリーが漏れた場合、液体が皮膚や目にふれないよう

に注意すること。接触した場合、多量の水で洗い流し、医

師の診察を受けること。 

６） 低温環境で本品を操作しないこと。本品内部は温度変化によ

り結露することがあるため、室温環境で設置すること。低温環

境から室内に移動した場合、室温に戻してから完全に乾燥す

るまで１時間以上待ってから使用すること。 

 

２．その他付属品の注意   

１） 構成品、付属品、消毒剤は弊社指定のものを使用すること。 

２）長時間連続スキャンを行うと形状測定カメラ表面に熱を生

じる可能性があるため、一旦停止し、スキャンホルダーに

戻して時間をあけること。 

３）バッテリーは不適切に扱うと火災や化学熱傷を生じる可 

 能性があるため、浸漬、焼却、分解など行わないこと。 

直射日光の当たる場所の保管は避けること 

４）充電は患者環境外で行うこと。 

５）形状測定カメラのスイッチが ON になっている間、バッテ

リーを取り外さないこと。 

６）形状測定カメラを OFF に出来ない場合のみ、ON/OFF ボ

タンを 5 秒以上長押しして緊急停止すること。 

７）バッテリーは充電器に挿入するか、形状測定カメラに挿入

したまま保管すること。 

８）使用後は、偶発的な損傷を避けるため、形状測定カメラ及

び構成品等を患者環境外に保管すること。 

９）形状測定カメラを清掃、消毒する際は、バッテリーまたは

ケーブルアダプターが挿入された状態で行うこと。 

10）形状測定カメラは、非常に繊細な光学機器であるため、取

扱いに注意すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1．保管の条件 

周囲温度範囲：－25～60℃ 

相対湿度範囲：10～85％（但し結露のないこと） 

気圧：700～1060hPa  

 

【保守・点検に係る事項】 

１． 使用者による保守点検 

詳細は、取扱説明書を参照すること。 

 

[使用後（患者ごと）に行う清掃、消毒] 

形状測定カメラおよび構成品（バッテリー、ケーブルアダプター

のグリップ部分）： 

１）イソプロパノール（濃度70%）の消毒液を含んだクリーニン

グクロスで形状測定カメラ本体（ヘッド部分除く）および

構成品の表面を拭く。使用済クリーニングクロスは廃棄す

る。 

２） 消毒剤で濡れているうちに、形状測定カメラ操作部分および

本体の隙間部分の汚れをインスツルメント清掃用の柔らか

いナイロンブラシで取り除く。 

３） 形状測定カメラのヘッド部分は、乾いているクリーニングク

ロスで清掃する。使用済クリーニングクロスは廃棄する。 

４） 最後に、抗ウィルス性限定のイソプロパノール（濃度70%）

の消毒液を含んだクリーニングクロスで、形状測定カメラ本

体（ヘッド部分除く）、構成品を拭く。 

５） ご使用の消毒剤の取扱説明書に従い、必要な接触時間を遵守

する。 

６） 使用済クリーニングクロスは廃棄する。 

７） 形状測定カメラに保護スリーブを装着する。 

 

スキャンホルダー： 

１） 抗ウィルス性限定のイソプロパノール（濃度70%）の消毒液

を含んだクリーニングクロスで表面を拭く。 

２） ご使用の消毒剤の取扱説明書に従い、必要な接触時間を遵守

する。 

３） 使用済クリーニングクロスは廃棄する。 

 

[形状測定カメラの校正] 

１） 毎月実施すること。 

 

以下の場合、適宜実施すること。 

１）初期稼働時 

２） 再設置後 

３） 輸送後 

４） 保管時と使用時の温度差が３０℃以上ある場合 

５） 前回の校正時と温度差が１５℃以上ある環境で使用する場

合 

６） 印象採得中にエラーが発生した場合 

 

２．業者による保守点検  

１）１年ごとに弊社又は有資格者が実施すること。 
２）点検内容 

① 電気的安全性及び性能の確認 

② 校正 

③ 定期交換部品・消耗品の交換 

詳細は、サービスマニュアルを参照すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：デンツプライシロナ株式会社 

電話番号：03-6264-2781 

製造業者：シロナデンタルシステムズ株式会社 

Sirona Dental Systems GmbH 

（ドイツ連邦共和国） 

 

 


