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【形状・構造及び原理等】

本材は、光重合型高分子系歯冠用着色材料であり、可視光線光エ
ネルギーにより重合硬化します。

【使用目的、効能又は効果】
歯冠用合成樹脂および歯科用複合レジン充�材料の色調調整

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
適正な重合条件で使用すること。
下記の【操作方法又は使用方法等】に記載の照射時間は、有効
波長域400～515nmの歯科用可視光線照射器を前提に記述して
おります。【操作方法又は使用方法等】欄に記載の歯科用可視光
線照射器と同等な光量を持つ歯科用可視光線照射器をご使用下
さい。なお、有効波長域と光量については、歯科用可視光線照射
器の販売元にお問い合わせください。

【品目仕様等】

【操作方法又は使用方法等】
併用する材料について
本品と併用する材料は次のとおりです。使用方法については、各製
品の添付文書にしたがってください。
1）硬質レジン
歯冠用硬質レジン（例えば、「エプリコード®」、「エステニア® C&B」）

2）間接修復用のコンポジットレジン
歯科間接修復用コンポジットレジンキット（例えば、「クリアフィル® CR
インレー」）のレジン充�材
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医療機器承認番号：20700BZZ00042000号

歯科材料 2 歯冠材料
管理医療機器　高分子系歯冠用着色材料　70814000

クロマゾーン® カラー ステイン

（1）硬質レジンによる前装冠の色調調整
①メタルフレームの作製
通法によりメタルフレームを作製します。
②オペークの塗布・重合
ボディオペークを塗布します。また、必要に応じ歯頸部にオペークモ
ディファイヤーを塗布し色調を調整し重合します。
③サービカル・デンチンの築盛・重合
サービカル、デンチンを築盛し予備重合します。
④ステインの準備
必要な色調のステインを取り出します。
⑤ステインの塗布・重合
ステインを塗布し所定の色調を再現します。ボディレジンへの気泡
の混入による材料特性の低下を防ぐため本品をボディレジンペー
ストと混ぜて使用しないでください。
⑥切端色の築盛
切端部の透明感の強いところには、ステインとクリアペーストを混合
したものを築盛し、以下に示す光照射器にて所定時間照射し重
合します。
その後、切端部にアンバー色、隣接部にトランスペアレントを薄く塗
布し最終重合します。

⑦完成
通法にしたがい、形態修正、研磨を行い完成させます。

（2）硬質レジンによるインレー・アンレーの色調調整
①石膏模型の作製
通法に従い、印象採得後に石膏模型を作製します。
②分離剤の塗布・乾燥
石膏模型上の窩洞部分の内面に、分離剤を均一に塗布・乾燥し
ます。
③デンチン色レジン充�材の築盛・重合
石膏模型上の窩洞部分に、レジン充�材を充�築盛し、光重合
器にて重合します。
④ステインの準備
必要な色調のステインを取り出します。
⑤デンチン色レジン充�材の色調調整
咬合面部、歯頸部等の色調調整のため、ステインを塗布します。
⑥ステインの重合
ステインを塗布後、以下に示す光照射器にて所定時間照射し、重
合させます。

⑦エナメル色レジン充�材の築盛・重合
硬化したステインの上にエナメル色レジン充�材を築盛し重合します。
⑧形態修正・研磨
通法にしたがい、形態修正、研磨を行い完成させます。
⑨小窩裂溝部分の着色
小窩裂溝部分に着色し、以下に示す光照射器にて所定時間照
射し、重合させます。

【禁忌・禁止】
本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過
敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
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構成品
ステイン

クリアペースト

付属品

形状
ペースト状

ペースト状

組成
モノマー
（その他のメタクリル酸系モノ
マー、TEGDMA）
フィラー
（シリカ系マイクロフィラー）
光重合触媒、着色剤、その他
モノマー
（その他のメタクリル酸系モノ
マー、TEGDMA、Bis-GMA）
フィラー
（有機複合フィラー、表面処理
ガラス粉）
光重合触媒、その他
カラーテーブル
混和皿
練和紙
小筆

項目

硬化深度

硬さ

仕様
0.1mm以上（ステイン）
3.0mm以上（クリアペースト）
15以上

＊

重合時間（秒）
60
60
30

光照射器
α－ライト
α－ライトⅡ
デンタカラーXS
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⑩完成
「エステニアC&B」の場合は添付文書にしたがい加熱処理して完
成させます。

（3）間接修復用のコンポジットレジンによるインレー・アンレーの色調調整
①石膏模型の作製
通法に従い、印象採得後に石膏模型を作製します。
②分離剤の塗布・乾燥
石膏模型上の窩洞部分の内面に、分離剤を均一に塗布・乾燥し
ます。
③レジン充�材の築盛・重合
石膏模型上の窩洞部分に、レジン充�材を充�築盛し、光重合
器にて重合します。
④ステインの準備
必要な色調のステインを取り出します。
⑤レジン充�材の色調調整
咬合面部、歯頸部等の色調調整のため、ステインを塗布します。
⑥ステインの重合
ステインを塗布後、以下に示す光照射器にて所定時間照射し、重
合させます。

⑦形態修正・研磨
通法にしたがい、形態修正、研磨を行い完成させます。
⑧小窩裂溝部分の着色
小窩裂溝部分に着色し、以下に示す光照射器にて所定時間照
射し、重合させます。

⑨完成
添付文書にしたがい加熱処理して完成させます。

［使用方法に関連する使用上の注意］
1）他社高分子系歯冠用着色材料との混用はしないこと。
2）本品の塗布に使用した筆は、エチルアルコール又は即重レジンの
モノマー液で洗浄すること。

3）直射日光下又はデンタルライト直下で使用すると操作中に硬化す
ることがあるので、強い光の当たらない場所で使用すること。

4）完成した技工物の表面に直接本材を塗布すると、口腔内で短時
間で取れることがあるため、臼歯小窩裂溝部の着色を除き、原則
としてボディレジン又はレジン充�材の間にはさみ、内部ステイン法
により使用すること。

【使用上の注意】
1）使用注意
①本材は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外
には使用しないこと。

②使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けること。
③気泡混入による材料特性の低下を避けるため、本材とボディレ
ジンやレジン充�材とを練和して使用しないこと。

④本品は、高温、多湿、直射日光を避けて保存すること。
⑤キャップをはずしたまま放置するとステインが硬化するため、使用
後は必ずキャップをしめて保管すること。

⑥本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2）重要な基本的注意
①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しび
れ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断
を受けさせること。

②本材との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、
手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。

③本材が口腔軟組織、皮膚に付着したり、目に入らないように注
意すること。口腔軟組織、皮膚に付着した場合には、アルコー
ル綿球等でふき取り、多量の水で洗浄すること。また、目に入っ
た場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受け
させること。

④本品を使用した硬質レジン前装冠及びインレーの形態修正、研
磨を行う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所
集塵装置、防護用シールド、公的機関が認定した防塵マスクな
どを使用し、粉塵との接触を避けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
［貯蔵・保管方法］
・本材は、2～25℃の室温、暗所で保管し、直射日光、デンタルライト
等の強い光があたる場所に置かないこと。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

［使用期限］
本材は包装に記載の※使用期限までに使用すること。
［記載の使用期限は自己認証（当社データ）による］

※（例 ２００７－０１ は

使用期限２００７年１月 を示す。）

【包装】
［セット品］
フルセット
ステイン（クリア、ホワイト、ペールピンク、イエロー、オレンジ、レッド、ブラ

ウン、ダークブラウン、ラセットブラウン、ブルー、ブラック）
各0.5mL

クリアーペースト 2.0g（1.2mL）
付属品

練和紙、小筆、混和皿、カラーテーブル
［単品］
ステイン クリア 0.5mL

ホワイト 0.5mL
ペールピンク 0.5mL
イエロー 0.5mL
オレンジ 0.5mL
レッド 0.5mL
ブラウン 0.5mL
ダークブラウン 0.5mL
ラセットブラウン 0.5mL
ブルー 0.5mL
ブラック 0.5mL

クリアペースト 2.0g（1.2mL）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売元：

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3  大手センタービル
フリーダイヤル：0120-330922

製造元：

〒710-0801 岡山県倉敷市酒津1621

販売元：

〒110-8513  東京都台東区上野2-11-15 TEL（03）3834-6161
〒564-8650  大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL（06）6380-2525

「クロマゾーン」は、（株）クラレの登録商標です。
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