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	 	 【警告】

	 	 ＜使用方法＞

	 	 ◆	本品下部のウォータトラップ内の水分が、ボトルの排水レベ

ルに近くなった場合、排水クランプを緩め適当な容器に排

水してください［回路内に液体が流入する恐れがあります］。

	＊＊	 ◆	ディスポ呼気フィルタカートリッジが適切に挿入されるよ

う、アヴェアベンチレーター本体のロックレバーを完全に

閉め、確実にロックされているか確認してください［シール

の位置がずれ、呼吸回路からのリーク原因となります］。
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	 	 【禁忌・禁止】

	 	 ＜使用方法＞

	＊＊	 ◆	再使用しないでください［本品は単回使用向けのため］。

再使用禁止

 	【形状・構造及び原理等】

  １.	構成

		

① 呼気フィルタ

② ボトル

③ 呼吸回路接続用コネクタ

④ 排水用チューブ

⑤ 排水用クランプ
  　

②
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  【使用目的又は効果】

  人工呼吸器のガスラインへの粒子及び微生物の侵入を防止す

るために用いる篩をいいます。本品は、通常、プラスチックに格

納されており、紙、繊維又は銅糸製です。

  
	  【使用方法等】

  ＜使用前＞

  ① 本品に亀裂、破損等がないことを確認してください。亀裂、

破損等があった場合、本品を使用しないでください。

  ② アヴェアベンチレーター本体の左下部のレバーを引いてロッ

クを解除してください。

  ③ 呼吸回路接続用コネクタが正面に来るように本品を取付け

てください。

  ④ レバーを元の位置に戻し、本品を固定してください。

  　 　

  

  ＜使用中＞

	  ① 水分の水位を定期的に確認してください。

  ② 水分の量がボトルの排水レベルに近くなった場合、排水用ク

ランプを緩め適当な容器に排水してください。

  
  ③ 本品に亀裂、破損等がないことを確認してください。亀裂、破

損等があった場合、本品を使用しないでください。

  ④ レバーを元の位置に戻し、本品を固定してください。

  
  ＜使用後＞

  ① レバーを引いてロックを解除し、本品をアヴェアベンチレー

ター本体から外してください。

  ② 本品を破棄してください。

 
  【保管方法及び有効期間等】

  高温、多湿、直射日光、水漏れを避け、室温で保存してください。

  温度	 ：（保管） －20 ～ +60℃
  相対湿度	：（保管） 0 ～ 95％（非結露）

  
  【保守・点検に係る事項】

	 	＜使用前＞

		 ① 本品に亀裂、破損がないか確認してください。亀裂、破損が

あった場合は、本品を使用しないでください。

  ＜使用中＞

		 ① 水分の水位を定期的に確認し、ボトルの排水レベルに近く

なった場合、排水用クランプを緩め適当な容器に排水してく

ださい。

  ② 本品に亀裂、破損等がないか確認してください。亀裂、破

損等があった場合は、本品を使用しないでください。

  【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

  製造販売業者の名称：アイ･エム･アイ株式会社

 ＊ 製造業者名（国名）： Vyaire Medical, Inc.
    （バイエア　メディカル社）（米国）


