
T09-008 

1/2 

＊2017年11月（第2版 新記載要領に基づく改訂）                                届出番号：13B1X00072001227 

2010年8月（新様式第1版） 

 

機械器具 51 医療用嘴菅及び体液誘導管 

一般医療機器 食道用バルーンカテーテル 34915000 

Sure-Flex 上部消化管拡張用バルーンカテーテル 
再使用禁止

 

【警告】 

● バルーンを拡張させる際に、空気、ガス等の気体媒体は使用しな

いこと。 

● バルーンの破裂を防ぐため、本添付文書に記載された最大拡張圧

を超えないこと。併用する加圧器の目盛を確認しながら使用する

こと。 

 

 

【禁忌・禁止】 

● 再使用禁止。 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

番号 名称 

1 バルーン 

2 カテーテルシャフト 

3 フィメールルアー 

4 ストップコック 

 

バルーン：ポリエチレンテレフタレート製 

カテーテルシャフト：ポリウレタン製 

 

製品

番号 

拡張時 

ﾊﾞﾙｰﾝ幅 
ﾊﾞﾙｰﾝ長 

ｶﾃｰﾃﾙ 

ｼｬﾌﾄ径 
有効長 

最大 

拡張圧 

1001 8mm 80mm 

7Fr 2000mm 

90psi 

(0.62MPa) 

(6.2bar) 

1002 10mm 40mm 

1004 10mm 80mm 

1005 12mm 80mm 

1006 14mm 80mm 

1008 16mm 40mm 

1010 16mm 80mm 

1012 18mm 80mm 

60psi 

(0.41MPa) 

(4.1bar) 

 

●原理 

本品を食道の狭窄部に置き、生理食塩水若しくは滅菌水等を注入し、バル

ーンを膨らませ保持することで、狭窄部を拡張させる。 

 

 

【使用目的又は効果】 

診断的又は治療的処置で、食道へのアクセスを目的とする膨張性バルーン

が遠位端に付いた柔軟なチューブをいう。 

 

 

【使用方法等】 

本品は、2.8mmの鉗子孔を持つ内視鏡と併用して使用する。 

本品の加圧器として以下のものを使用する。 

販売名 届出番号 

バルーンダイレーションプレッシャーゲージ 13B1X00072001228 

 

●使用前 

1. 本品の包装に破損、汚損等がないことを確認し、包装から取り外す。 

2. カテーテルシャフトの先端部が柔軟であること及び本品に破損、曲が

り、捻れが無いことを確認する。 

3. 使用前にバルーンを膨らませないこと。 

 

●使用方法 

＜セットアップ＞ 

本品のフィメールルアーを、併用する加圧器のメールルアーに接続する。 

＜挿入及び拡張＞ 

1. 内視鏡内を出来るだけ通過しやすくするために本品に対して吸引を行

い真空状態に維持する。鉗子孔にカバーしてあるゴムを除去すること

で容易に挿入出来る。ただし、これは必ずしも必要な作業ではない。 

2. 吸引状態を保ちながら内視鏡内で本品を2cmずつ前進させる。 

3. バルーンを拡張させる前に、本品全体を完全に内視鏡外へ押し出しバ

ルーン全体を確認する。 

4. バルーンを狭窄部に配置する。 

5. バルーンの拡張は、滅菌水、生理食塩水若しくは造影混合剤（例：生

理食塩水 50%造影剤 50%）を使用する。シリンジを加圧器に接続し、

本品に液体を注入しバルーンを拡張させる。最大圧は【形状、構造及

び原理等】を参照すること。 

6. バルーンが拡張されたら、ストップコックを閉じて拡張を保持する。 

 

＜吸引及び取外し＞ 

ストップコックを開け、シリンジを取り付けて吸引し、バルーン内全ての

水を抜き取る。吸引が完了したら、本品を内視鏡からゆっくりと抜き外す。

取外しを容易にするため、内視鏡の末端部を出来るだけ垂直に持つこと。

曲がりがあると、取外しに不要な力を要し、食道、本品及び併用機器を損

傷させる恐れがある。 

 

●使用後 

利用施設のプロトコルに従い廃棄する。 

 

 

【使用上の注意】 

●重要な基本的注意＊ 

・ 使用中は、患者の状態や本品等の動作に異常が無いことを常に確認す

ること。 

・ バルーンを使用前に拡張させないこと。 

・ 本品の挿入時は2cmずつゆっくりと内視鏡チャンネルに送り込むこと。 

・ バルーン拡張の際の位置決めが正しく行われていることを内視鏡下で

確認すること。 

・ バルーンの拡張には、生理食塩水、滅菌水若しくは造影混合剤を使用

し、空気、ガスなどの気体媒体を絶対に使用しないこと。 

・ 最大拡張圧を遵守すること。本添付文書の【形状・構造及び原理等】

を参照すること。 

・ バルーンの拡張後、液体の吸引を行う前に部分的に本品を内視鏡鉗子

孔から引き抜かないこと。［バルーンに損傷を与えるおそれがあるた

め。］ 

・ 本品は、2.8mmのチャンネルを持つ内視鏡と併用すること。 
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【保管方法及び有効期間等】 

●保管方法 

・ 水のかからない場所に保管すること。 

・ 温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分及び硫黄分などを含んだ空

気などにより悪影響の生じる恐れの無い場所に保管すること。 

・ 化学品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。 

 

●使用期限 

本品の包装に記載。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及等】 

●製造販売業者 

株式会社アムコ 

TEL：03-3265-4261 

 

●外国製造業者 

業者名：テレメドシステムズ社（TeleMed Systems Inc） 

国 名：アメリカ合衆国 


