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 一般医療機器 呼吸センサ JMDN コード：70072000 

  ＢＰＭフローセンサ 

再使用禁止 

モニタ本体の添付文書及び取扱説明書を必ず参照すること 
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【禁忌・禁止】 

●可燃（爆発性）ガスを流すことは禁忌。 

●オートクレーブおよび滅菌は禁止。 

●再使用禁止。複数の患者に使用しないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜形状・構造＞ 

＜原理＞ 

気体の流量を熱式マスフローメータ原理で測定するフローセンサ

である。 

＜寸法及び重量＞ 

外形寸法：φ22.4×76.2 mm、重量：約 11g 

＜原材料＞ 

フローセンサボディ：MABS 

コネクタ：4 ピン金メッキ 

センサユニット：MABS 

＜使用環境条件＞ 

周囲温度:10℃～40℃ 

相対湿度:5％～95％ 

 

【使用目的又は効果】 

 本品は、鼻及び口のフローを検出するために、適合する呼吸回路に挿入

して、呼気量を測定するフローセンサである。本品は単回使用であ

る。 

 

【使用方法等】 

本品を取り付ける際は、必ず接続する医療機器の添付文書及び取扱

説明書を読んで使用すること。 

 

<組合わせ使用可能な医療機器> 

 
ラングベンチレータ ALV3000 

(承認番号:22300BZX00089000)又はそれ

と同等の機器に接続して使用可能。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な使用上の注意＞ 

⚫ 極細線があるのでセンサに強い機械的ショックを与えないこと。

破損する可能性がある。 

 

＜一般的な使用上の注意＞ 

⚫ センサボディの中に棒状のものや指を差し込んだりしないこと

（センサの内部に配置される極細線が破損する）。 

⚫ オートクレーブ、高温滅菌等をはじめ滅菌処理を行わないこと。 

⚫ センサに汚れや破損、異常が認められる場合は使用を中止する。 

⚫ 使用済みの本品は、施設あるいは地方自治体等の医療廃棄物の処

理方法に従って廃棄すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】  

⚫ 気圧，温度，湿度などの影響がない場所に保管すること。 

⚫ 保管温度:－20℃～50℃ 

⚫ 相対湿度:5％～95％ 

⚫ 外国製造ラベルにある有効期間内に使用すること。 

 

【取扱い上の注意】 

本品は１人の患者のみ使用すること。 

再使用すると交差感染を生じるので注意すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

使用前に傷や汚れなどが無いことを確認する。 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

＜製造販売業者＞ 

株式会社アイビジョン 

電話番号：03-5615-8612 

 

＜製造業者＞ 

bluepoint MEDICAL GmbH & Co. KG 

（ブルーポイント メディカル有限会社（ドイツ連邦共和国））  
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