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                  承認番号  20400BZY00155000 

                  承認年月日 平成 4年 2月 21日 

機械器具 29 電気手術器 

高度管理医療機器 焼灼術用プローブ 70646000 

電極用ハンドル 

 

【禁忌・禁止】 

患者や使用者に対して、死亡・重症・重篤な傷害等の危険が及ばないよ

う、取扱説明書の注意事項を必ず守ること。 

 

【形状・構造及び原理等】 

AU-TR4060  AU-TR4061  AU-TR4070  AU-TR4071 AU-T22 

 

＜構成＞ 

・電極用ハンドル ・ケーブル ・開瞼器 ・コネクタ 

・経強膜電極 ・ジャボー経強膜電極 

 

＜材質＞ 

  電極：ステンレス鋼 

  開瞼器：ステンレス鋼 

 

 

【使用目的又は効果】 

＜使用目的＞ 

本品は、眼科手術において焼灼器本体（高周波電流発生装置）に接続し、

患部の凝固に用いる。 

 

 

【使用方法等】 

①経強膜用電極用ハンドルのコネクタを焼灼器本体（高周波電流発生装

置）に接続する。 

②ジャボー経強膜電極を経強膜用電極ハンドルに接続する。 

③開瞼器で患眼を開瞼する。開瞼器は対極として作用する。 

④焼灼器本体の電源スイッチをONにし、経強膜用電極ハンドルのスイッ

チを押すと、電極に高周波電流が流れる。 

 

 

【使用上の注意】 

取扱説明書を参照すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

直射日光、塵芥、高温、多湿を避けて保管すること。 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

洗浄、滅菌の方法については、取扱説明書を参照すること。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

＜製造業者＞ 

MIRA, Inc. 

アメリカ マイラ社 

 

 

取扱説明書を必ずご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造販売業者 

アールイーメディカル株式会社 

RE MEDICAL, Inc. 

本 社： 

〒540-0011大阪市中央区農人橋 2丁目 1番 29号 

TEL (06)-4794-8220(代表) 

 

 


