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機械器具38 医療用鈎 

一般医療機器 眼球固定鈎 13381001 

スーチャーリング 

【形状・構造及び原理等】 

  原材料：チタン合金 

 

内径 外径 高さ 

11.5 mm 14 mm 3 mm 

 

【使用目的又は効果】 

眼科手術時に硝子体手術用レンズを眼球に固定する。 

 

【使用方法等】 

① 角膜が見えるようにリング縁部を強膜上に載せる。 

② タブの切れ込みを使用し、強膜に縫合する。 

③ リングに硝子体手術用レンズを入れ、手術を行う。 

④ 使用後は、洗浄および滅菌を行う。 

＜滅菌＞ 

1) オートクレーブ滅菌 

プレバキューム式の滅菌器を使用し、132℃以上 4分の条件で滅菌す

る。 

2) エチレンオキサイドガス滅菌 

温度52～60℃、湿度50±20%、ガス濃度700～750mg/L、暴露時間120分

の条件下で滅菌し、その後エアーレーション処理を行うこと。 

 

【使用上の注意】 

使用後は中性製剤を使用して洗浄し、滅菌を行うこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔

な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造業者 

Volk Optical Inc.（ボルク社） 米国  

製造販売業者 

アールイーメディカル株式会社 

RE MEDICAL, Inc. 

本 社：〒540-0011大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番29号 

TEL (06)-4794-8220(代表) 


