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2026 年 5 月作成（第 1 版） 医療機器認証番号：308ALBZI00001000 

機械器具 62 歯科用切削器 

管理医療機器 歯科用多目的超音波治療器 (70719000) 

（管理医療機器 歯科用吸引管 (70317000)、一般医療機器 歯面研磨材 (70904000)） 

特定保守管理医療機器    GBT マシーン エアフロー プロフィラキシス マスター 
再使用禁止 

                                  

1/4 
 

取扱説明書を必ずご参照ください。 

                                              

【禁忌・禁止】 

適用対象（患者） 
≪ピエゾンを使用する際の注意≫ 
・ 心臓ペースメーカー、除細動器やその他の埋め込み型電子機

器を装着した患者には、スケーリングを行わないこと。また、

心臓ペースメーカー、除細動器やその他の埋め込み型電子機

器を装着している術者はスケーリングを行わないこと。［電

子機器に影響のおそれ］ 
 
≪エアフロー/ペリオフローを使用する際の注意≫ 
・ 以下の患者には、エアフロー/ペリオフローを行わないこと。 

- 慢性の気管支炎、喘息、上気道感染症等の呼吸器疾患の患

者。［呼吸困難、症状悪化のおそれ］ 
- 病気になりやすい体質やアレルギー体質の患者。［症状発

症のおそれ］ 
- 重篤な消化器官潰瘍のある患者。［症状悪化のおそれ］ 
- 腎臓障害のある患者。［症状悪化のおそれ］ 
- 心機能障害、肺機能障害のある患者。［症状悪化のおそれ］ 
- 口腔内に外傷や異常の認められる患者。［症状悪化のおそ

れ］ 
- 口腔粘膜が炎症、ただれを起こしやすい患者。［症状発症

のおそれ］ 
・ 以下の患者/部位には、ペリオフローを行わないこと。 

- 妊娠中、授乳中の患者。［菌血症のおそれ］ 
- 重度の炎症や骨壊死のある患者。［気腫、感染、炎症のお

それ］ 
- エンド・ペリオの症状が診られる歯根面や歯根破折、パー

フォレーションによる病変がある患者。［気腫、菌血症の

おそれ］ 
- 歯肉縁下におけるいかなる治療直後の歯周ポケット。［気

腫のおそれ］ 
- 多量の出血や排膿がある歯肉ポケット。［気腫のおそれ］ 
- 歯肉歯槽粘膜境よりも深い歯周ポケット。［気腫のおそれ］ 
- 未治療部や抜歯後すぐの隣接歯。［気腫のおそれ］ 
- 破折のある歯牙。［気腫のおそれ］ 
- 9mm より深い歯周ポケット。［気腫、怪我のおそれ］ 

・ 以下の辺縁歯肉部/歯周ポケットには使用しないこと。 
- 歯周病以外が原因で生じた部位。［気腫のおそれ］ 
- 根尖から歯肉溝底までが 3mm 未満の部位。［気腫のおそ

れ］ 
- 排膿している部位。［気腫、怪我のおそれ］ 

・ Airflow パウダーの成分にアレルギーのある患者には、その

成分を含むパウダーを使用しないこと。［症状発症のおそれ］ 
・ 以下の患者には Airflow パウダー（レモン味）を使用しない

こと。［症状悪化のおそれ］ 
- ナトリウム摂取制限を必要とする患者。（高血圧・高ナト

リウム血症・浮腫・妊娠高血圧症候群等） 
- 低クロル性アルカローシス等の電解質失調等のある患者。 

 
使用方法 
≪エアフロー/ペリオフローを使用する際の注意≫ 
・ 同一の治療で同一の歯周ポケットにペリオフローノズルを

複数回挿入しないこと。［気腫のおそれ］ 
・ 同一の歯周ポケットに 5 秒以上噴射しないこと。［気腫のお

それ］ 
・ ペリオフローノズルを歯周ポケットに強く押し込まないこ

と。［気腫、怪我のおそれ］ 
・ ペリオフローノズルの先端をポケットの底に当てないこと。

［気腫、怪我、患者の不快感のおそれ］ 
・ 同一のペリオフローノズルを 20 以上のポケットに使用しな

いこと。［気腫、怪我のおそれ］ 
・ ペリオフローノズルを再使用しないこと。また、ペリオフロ

ーノズルを滅菌しないこと。［感染、気腫、怪我のおそれ］ 

・歯肉縁上専用のパウダーの噴射は歯肉溝から切端（咬頭）方

向に向けて使用し、歯肉溝に向けないこと。［気腫、怪我のお

それ］ 

 

【形状・構造及び原理等】 

１．外観 

 
 
２．構成  
・本体 
・ピエゾンハンドピース 
・エアフローハンドピース 
・ペリオフローハンドピース 
・ピエゾンハンドピースコード 
・エアフローハンドピースコード 
・ボトル 
・クラシックパウダーチャンバー 
・プラスパウダーチャンバー 
・ワイヤレスフットペダル 
・チップ類 
・ペリオフローノズル（第二世代/第三世代）注 1 (再使用禁止) 
・AirFlow パウダー注 2 
・電源コード 
・コンビトルク 
・エアホース 
・ウォーターホース 
・ノズルリムーバー 
・工具、メンテナンス部品等 
 
注 1：当該品のいずれか一つが同梱される。 
注 2：構成医療機器として組み合わせる一般医療機器。 
   （下表に示す。） 

 
一般的名称：歯面研磨材 

   製造販売業者：株式会社ＩＣＳＴ 
No. 販売名 届出番号 

1 AirFlow パウダー プラス 11B1X10017000074 

2 AirFlow パウダー レモン 11B1X10017000075 
   
３．電気的定格 

電源電圧及び周波数：100～240VAC、50/60Hz 
電源電力：700VA（最大） 
電撃に対する保護の形式：クラスⅠ 機器 
電撃に対する保護の程度：B 形装着部 
水の有害な浸入又は粒子状物質の有害な侵入に 
対する保護の程度：IP21（本体） 

          IP21（ワイヤレスフットペダル）  
 
 ４．寸法：約 245(H)×151(W)×290(L) mm 

（ハンドピースコードを除く） 
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５．動作環境条件 
温度：10～35℃ 
湿度：30～75% 
高度：最大 2000m 

 
６．チップの種類と用途 

チップ種類 用 途 
A スケーリング（歯石・歯垢の除去用） 
P、PS、PSL、PSR スケーリング（歯石・歯垢の除去用） 

イリゲーション（清掃、洗浄用） 
PL4、PL5 ペリオ（ルートプレーニング用） 
ピエゾン ピーアイ
MAX 

スケーリング（歯石・歯垢の除去用） 

 
７．動作原理 
本品は、ピエゾン機能（スケーリング）とエアフロー機能

（エアフロー/ペリオフロー）を備えた装置であり、どちら

か一方のハンドピースをハンドピースコードのハンドピー

スホルダーから取外すことで機能を選択する。 
ピエゾン機能では、高周波電力で動作する超音波振動子を

備えたハンドピースの先端に治療に適したチップを取り付

け、洗浄液を供給しながらチップを超音波振動させて歯面

に付着した歯石・歯垢などを除去する。 
エアフロー機能では、エアフローハンドピースからエアー/
パウダー/水を歯肉縁上で噴射させ、歯肉辺縁部を含む歯面

に付着した歯垢・ステインなどを除去する。（エアフロー）

また、ペリオフローハンドピース先端にペリオフローノズ

ルを取り付けてエアー/パウダー/水を噴射させ、歯周ポケッ

ト（歯肉縁下）の歯面に付着した歯垢などを除去する。（ペ

リオフロー） 
  

【使用目的又は効果】 

 超音波を利用して歯垢若しくは歯石の除去、洗浄若しくは清

掃、異物等の除去又は歯面の清掃に用いる。 

 
［使用目的又は効果に関連する使用上の注意］ 
・給水は 0.2～0.5MPa、10～30℃、塩分 0.2%（最大）の水道

源に接続すること。 
・エアーは 0.45～0.7MPa、オイルフィルター（最大 0.1mg/m3）、

乾燥（最大湿度 1.032g/m3）の空気源に接続すること。 
・エアホース及びウォーターホースへの接続は必要に応じて

ホースバンド（抜け止め）を使用すること。 
 

【使用方法等】 

詳細については、取扱説明書を必ず参照すること。 
１．使用前の準備 
１）本体に、ピエゾンハンドピースコード、エアフローハン

ドピースコード、エアホース、ウォーターホース及び電

源コードを接続し、ワイヤレスフットペダルに電池を取

り付ける。 
  必要に応じて、Wifi との接続を行う。 
２）ボトルに水を充填し、ボトルホルダーに装着する。 
３）エアーと水を本体に供給する。 
４）ピエゾンハンドピースコードにピエゾンハンドピース/ピ

エゾンハンドピース LED 無を接続し、治療に適したチッ

プを取り付ける。 
５）ピエゾンハンドピースをピエゾンハンドピースコードの

ホルダーに保持する。 
６）クラシックパウダーチャンバー/プラスパウダーチャンバ

ーに適切な組み合わせの Airflow パウダーを充填し、パウ

ダーチャンバー設置部に設置する。 
７）エアフローハンドピースコードにエアフローハンドピー

ス/ペリオフローハンドピースを接続する。ペリオフロー

ハンドピース使用時は、ハンドピース先端にペリオフロ

ーノズルを装着する。 
８）エアフローハンドピース/ペリオフローハンドピースをエ

アフローハンドピースコードのホルダーに保持する。 
９）電源コンセントに電源コードを接続後、本体 On/Off スイ

ッチをタッチして電源を On にする。 
10）パウダーチャンバースイッチをタッチしてチャンバーを

加圧させる。 

２．基本操作 
［ピエゾン機能］ 
１）ホルダーに保持されているピエゾンハンドピース/ピエゾ

ンハンドピース LED 無を手に取る。チップにコンビトル

クが装着されている場合は、それを取り外す。 
２）ワイヤレスフットペダルを踏み、超音波出力、注水、ハ

ンドピースの LED 点灯を確認する。 
３）適宜、パワーコントローラーで超音波出力、ウォーター

コントローラーで液量を調節する。 
４）治療を開始する。 
 
［エアフロー機能］ 
１）ホルダーに保持されているエアフローハンドピース/ペリ

オフローハンドピースを手に取る。 
２）ワイヤレスフットペダルを踏み、エアー、パウダー、水

の噴射を確認する。 
３）適宜、パワーコントローラーでエアー圧、ウォーターコ

ントローラーで液量を調節する。 
４）清掃を開始する。 
 
３．使用後の処置 
１）On/Off スイッチをタッチして電源を Off にする。 
２）チップをピエゾンハンドピース/ピエゾンハンドピース 

LED 無から取り外す。 
３）ピエゾンハンドピース/ピエゾンハンドピース LED 無を

ピエゾンハンドピースコードから取り外す。 
４）エアフローハンドピース/ペリオフローハンドピースをエ

アフローハンドピースコードから取り外す。ペリオフロ

ーハンドピース使用時は、ノズルリムーバーを用いてペ

リオフローノズルを取り外して廃棄する。 
５）ハンドピース、チップ等の洗浄・消毒・滅菌を行う。 
 
４．洗浄・消毒・滅菌について 
・ハンドピース類、チップ類、チップ又はホルダーの交換工

具 
洗浄・消毒後、滅菌袋に入れて、135℃以下でオートクレ

ーブ滅菌を行う。 
・ボトル 
 常温で使用可能な活性消毒剤または洗浄剤を用いて洗浄す

る。 
・外装 

アルコール系無色の消毒液を浸した布で清掃する。 
 
５．チップ類の交換時期について 
・チップ A、P、PS、PSL、PSR 
クイックガイドのチップウェアガイドにチップを重ね、チ

ップ先端が赤色領域に入ったときに新品に交換する。 
 ・チップ先端や樹脂コーティング等の磨耗が確認されるとき

に新品に交換する。 
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［使用方法等に関連する使用上の注意］ 
〈全体の注意〉 
・歯周治療の専門的知識を有する歯科医療有資格者以外は使

用しないこと。 
・設定変更時及び使用前に、口腔外で動作確認すること。［意

図しない動作による怪我のおそれ］ 
・使用用途以外でハンドピースを人に向けないこと。［意図し

ないパウダー噴射やチップによる怪我、感染/汚染のおそれ］ 
・使用用途以外で本体及び付属品が人に触れないようにする

こと。また、コンビトルク付きチップにはコンビトルクを

装着すること。［怪我、感染/汚染のおそれ］ 
・ボトルに入れる液の温度に注意すること。［火傷のおそれ］ 
・ボトル接続後、液漏れがないことを確認してから使用する

こと。［汚染、感電、怪我のおそれ］ 
・患者の知覚状況、歯石、着色、歯垢等の取れ具合などによ

り、取扱説明書に従い適宜パワーを調節すること。［気腫、

怪我のおそれ］ 
・ボトル内に液がある状態で本品を使用すること。［火傷、怪

我のおそれ］ 
・エアフロー機能で各薬液（Airflow パウダー）使用後は、エ

アフロー機能の液回路に薬液が残留するため、液回路を洗

浄して残留液を除去すること。［中毒のおそれ］ 
・外部供給を行う場合は、本体からボトルを取り外すこと。［意

図しない液を摂取することによる中毒、水が供給されない

ことによる火傷、怪我のおそれ］ 
・毎日、診療終了後に指定の洗浄液を用いて液回路を洗浄す

ること。［汚染のおそれ］ 
・フットペダルから足を踏み外した後、動作が停止するまで

に若干の遅れがあるため注意すること。［意図しない動作に

よる怪我のおそれ］ 
・サクションを使用すること。［感染/汚染のおそれ］ 
・患者の口腔内を洗口液で 20～30 秒間すすいでから歯面清掃

/治療を開始すること。［感染/汚染のおそれ］ 
・ブーストモードは、高パワーに適した場合に使用し、不用

意に機能させないこと。［気腫、怪我のおそれ］ 
 
〈ピエゾンを使用する際の注意〉 
・チップ先端、ネジ山、樹脂コーティング等が摩耗したチッ

プを使用しないこと。［怪我のおそれ］ 
・ドライワーク用以外のチップは十分注水した状態で使用す

ること。［チップ破折による怪我のおそれ］ 
・特定のチップを除き、チップを歯面に垂直に当てないこと。

また、チップ先端を歯面に当てないこと。［歯面損傷のおそ

れ］ 
・水冷の妨げになるためサクションを用いた過度の吸引を避

けること。［チップ破折による怪我のおそれ］ 
・ピエゾンハンドピースの温度が高くなることがあるため、

患者に触れないようにすること。［火傷、怪我のおそれ］ 
・ピエゾンハンドピースから発する光を直視しないようにす

ること。［眼の障害のおそれ］ 
・特定のチップを除き、処置する必要のない補綴物に対して、

チップを触れないようにすること。［補綴物損傷のおそれ］ 
・チップは、強い圧力を加えずに使用すること。［怪我、歯牙

損傷のおそれ］ 
・ラバーダムを患者に装着させ、強い力を加えないこと。ラ

バーダムの着用が困難な場合は、患者に鼻呼吸するように

指示すること。［チップ破折による怪我のおそれ］ 
・コンビトルク付きチップのハンドピースへの取り付けには、

コンビトルクを用いること。チップをハンドピースにねじ

込んだ後、さらに 1/4 回転させてコンビトルクを取り外すこ

と。［チップ脱落や破折による怪我のおそれ］ 
・チップのハンドピースへの着脱にはコンビトルクを用いる

こと。但し、ピエゾン ピーアイ MAX チップの着脱には専

用のピーアイ MAX チップ 着脱 ツールを用いること。［チ

ップの脱落や破折による怪我のおそれ］ 
 
〈エアフロー/ペリオフローを使用する際の注意〉 
・歯肉縁下に使用できるパウダーには、プラスパウダーチャ

ンバーを用いること。［気腫、怪我のおそれ］ 
・ペリオフローは、最大水量で行うこと。［怪我のおそれ］ 
・ペリオフローは、歯周病治療後のメンテナンスに使用する

こと。［気腫、怪我のおそれ］ 

・エアフローでは、歯面に対して 30～60°の角度でノズル先

端と歯面の間隔を 3～5mm に保つこと。［気腫、怪我、歯面

損傷のおそれ］ 
・ペリオフローノズルは、ノズルリムーバーを用いて取り外

すこと。［感染/汚染、怪我のおそれ］ 
・補綴物、インプラント、矯正装置等周辺には、歯肉縁下に

使用できるパウダーを用いること。［補綴物、インプラント、

矯正装置等の損傷のおそれ］ 
・伝染病や感染リスクのある患者へのエアフロー/ペリオフロ

ーは、術者の保護レベル、患者のリスクアセスメントや法

令等に従い、歯科医師/医師によって判断すること。［菌血症、

感染/汚染のおそれ］ 
・ビスフォスフォネートを投薬中の患者へのエアフロー/ペリ

オフローは、患者の口腔状態により、歯科医師/医師によっ

て判断すること。［気腫のおそれ］ 
・ココアバター等を用いて患者の唇を保護すること。［怪我の

おそれ］ 
・歯面に対して垂直に向けてエアフローを行わないこと。［怪

我のおそれ］ 
・ホワイトスポット、象牙質には歯肉縁下に使用できるパウ

ダーを用いること。［歯面損傷のおそれ］ 
 

【使用上の注意】 

〈重要な基本的注意〉 
・気腫が発生した場合には、直ちに使用を中止し医師の診察

を受けさせること。 
・本品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状が発

生した場合には、直ちに使用を中止し医師の診察を受けさ

せること。適宜、口腔内に残留したパウダーを完全に除去

すること。 
・新生児・幼児には使用しないこと。 
・漏電ブレーカーのある交流 100V、50/60Hz の電源を使用し

て接地接続すること。［火災、感電のおそれ］ 
・本品の筐体を開けないこと。［故障による怪我のおそれ］ 
・本品を使用しない時、保守・点検時、不具合時は電源プラ

グを電源コンセントから抜き、本体への水とエアーの供給

を止めること。［感電、怪我のおそれ］ 
・可燃性の麻酔薬類、酸化性ガス類や、揮発性溶剤等の近く

で本品を使用しないこと。［爆発のおそれ］ 
・本品を安全で操作しやすい場所に設置し、電源コードを常

に操作できるようにすること。 
・EN-1717 または DVGW に準拠の流体源に本品を接続するこ

と。［流体逆流による感染/汚染のおそれ］ 
・本品の周辺 10cm 以内には物を置かないこと。また、本品

上に物を積み重ねないこと。［故障による感電、怪我のおそ

れ］ 
・ワイヤレスフットペダルには指定のリチウム乾電池を使用

すること。［火災のおそれ］ 
・パウダーチャンバー、ボトル等の滅菌非該当品を滅菌しな

いこと。［器具破損による怪我のおそれ］ 
・ボトルとボトルキャップは必ず同じ組み合わせで使用する

こと。［液漏れによる汚染、感電、怪我のおそれ］ 
・ハンドピース、ハンドピースコード、チップ、ペリオフロ

ーノズル等が、シンク等のいかなる物に接触しないように

すること。［感染/汚染のおそれ］ 
・患者毎に、外装全体、パウダーチャンバー設置部、ボトル

搭載部等を清掃・消毒すること。［感染/汚染のおそれ］ 
・術者は、手を洗い、医療用手袋、保護マスク、保護眼鏡等

の保護具を着用すること。また、患者には保護眼鏡を着用

させること。目にパウダーが入った場合には、すぐに大量

の水で目を洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。［感染

/汚染、怪我のおそれ］ 
・エアロゾルは院内感染のリスクになるため、効果的に予防

接種を受けること。 
・エアフローハンドピースコードを本体から取り外す前に、

パウダーチャンバーを減圧すること。［パウダー噴射による

怪我のおそれ］ 
・再使用器具は洗浄、消毒、滅菌すること。また、再使用器

具は、初回使用前に洗浄、消毒、滅菌すること。［感染/汚染

のおそれ］ 
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・再使用器具は、使用後すぐに粉詰まり等を解消してから洗

浄・消毒を行い、完全に乾燥させてから滅菌を行うこと。

洗浄・消毒後にステイン等が残っている場合は、繰り返し

行うこと。［感染/汚染のおそれ］ 
・再処理方法、使用する機材、環境が適切な状態で再処理を

行うこと。［感染/汚染のおそれ］ 
・再処理方法は国の法令等を考慮して実施すること。［感染/
汚染のおそれ］ 

・洗浄・消毒は、各器具の構成品を全て取り外して行い、滅

菌は、構成品を再度組み付けて行うこと。［感染/汚染のおそ

れ］再処理には、新しく清潔な水を使用し、水を再利用し

ないこと。［感染/汚染のおそれ］ 
・再処理後は、器具を完全に乾燥させて、5～40℃の乾燥した

清潔で埃の無い環境に保管すること。［感染/汚染のおそれ］ 
・超音波洗浄器を用いてハンドピースを洗浄・消毒しないこ

と。［器具破損による怪我のおそれ］ 
・ウォッシャーディスインフェクターを使用する場合は、

ISO15883 に適合し、器具を保持するバスケットとコネクタ

ーを有している装置を使用すること。［感染/汚染のおそれ］ 
・EMS 社純正品を使用すること。［気腫、怪我のおそれ］ 

 
〈その他の注意〉 
・配管の詰まり防止のため、バキュームホース、排唾管及び

分離器等の定期的な清掃、メンテナンスを行うこと。 
・ワイヤレスフットペダルは無線通信を行うため、使用環境

により通信障害がおこるおそれがある。頻繁に通信障害が

おこる場合は、まず周囲の環境を見直し、解決できない場

合は、販売業者まで連絡すること。 
 
〈不具合・有害事象〉 
・エアフローハンドピースの類似品において、軟組織や歯肉

溝に向けて噴射し、気腫を発生させた事例が報告されてい

る。 
 

【保管方法及び有効期間等】 

〈保管方法〉 
・直射日光や汚染を避けて、本体内部に残留液が無い状態で、

温度-10～30℃、湿度 10～95%、気圧 500～1016hPa の環境

下に保管すること。 
・直射日光や汚染を避けて、本体内部に残留液が無い状態で

温度-29～38℃、湿度 10～95%、気圧 500～1016hPa の環境

下で輸送すること。 
・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意す

ること。 
・酸性源や熱源の近くに保管しないこと。 
・歯科医療従事者以外が触れないようにすること。 
 

〈耐用期間〉 
納入後、正規の保守点検を行った場合に限り、7 年間とする。 

［自己認証（E.M.S.社データ）による］ 
 
〈有効期間〉 

Airflow パウダー、洗浄液、ボトル等は、包装、容器又は本体

に記載の使用期限※までに使用すること。 
［記載の使用期限は、E.M.S.社データによる］ 

※(例 YYYY-MM-DD は使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日

を示す） 
 

【保守・点検に係る事項】 

取扱説明書等の「保守およびトラブルシューティング」の項

を参照すること。 
 
・ ヒューズ交換 

ヒューズが切れている場合は、指定のヒューズに交換する

こと。 
＜5A 250VAC タイムラグヒューズ タイプ H(T5H250V)＞ 

・ ハンドピースコードの点検 
O リングに摩耗や異常がある場合は、交換すること。 

・ 滅菌 
オートクレーブ滅菌のみで滅菌温度 138℃、保持時間 20

分を越えないこと。［器具破損による怪我のおそれ］ 
・ エアフィルター/ウォーターフィルターの交換 

月に 1 回点検を行い、変色、異常がある場合は、交換する

こと。［中毒のおそれ］ 
・ 液回路の洗浄 

専用の液回路用の洗浄液及び洗浄用のボトルを用いて 1 日

の診療後に液回路を洗浄すること。またその翌日の診療開

始前に洗浄液が完全になくなるまで水ですすぐこと。 
 

〈保守・点検上の注意〉 
・日常の保守・点検を行うこと。 
・保守、修理等で本品を送付する際は、本体、付属品の清掃、

洗浄、消毒、滅菌を必ず行うこと。［感染/汚染のおそれ］ 
・本品を使用中に異常を感じたり、外部から大きな力が加わ

り、外観上、凹み等の損傷が認められる場合は、直ちに使

用を中止し、点検・修理を依頼すること。［感電、怪我のお

それ］ 
・保守・点検時は、電源プラグを抜き、本品へのエアーと水

の供給を止めること。［感電、怪我のおそれ］ 
・エアフィルター/ウォーターフィルターは少なくとも 1 年に

1 回は交換すること。1 年に 3 回以上交換が必要になる場合

は、供給源の品質を確認すること。［中毒のおそれ］ 
・使用中は、保守・点検を行わないこと。［怪我のおそれ］ 
・指定の洗浄液のみで液回路の洗浄を行い、8 時間～1 週間、

洗浄液を液回路に残留させること。［感染/汚染のおそれ］ 
・残留した洗浄液のすすぎには、ボトルに充填した 800mL の

水を用いて、最大水量で残留液が無くなるまで繰り返すこ

と。［中毒のおそれ］ 
・液回路洗浄に使用するボトルを患者に使用しないこと。［残

留液を摂取することによる中毒のおそれ］ 
・残留した洗浄液をすすぐ際に、少量の残留液がボトルに逆

流することがあるため、すすぎ後にボトルを洗浄すること。

［中毒のおそれ］ 
・洗浄液を飲み込んだり、肌や目に触れないようにすること。

口腔内に入った場合は、口腔内を水ですすぎ、嘔吐させよ

うとしないこと。肌に触れた場合は、石鹸と水で洗い流す

こと。衣服に付着した場合は、すぐに衣服を脱ぐこと。必

要に応じて、医師の診断を受けさせること。［中毒、怪我の

おそれ］ 
・洗浄液を環境に放出しないこと。［長期的影響により水生生

物に害を与えるおそれ］ 
・年 1 回または、2000 時間の使用後のどちらか早い時期に保

守を必ず受けること。（詳しくは、販売業者までお問い合わ

せください。） 
  

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

〈選任製造販売業者〉 
業者名：株式会社ＩＣＳＴ 
T E L ：048-857-8026 
 

〈外国特例認証取得者及び外国製造業者〉 
業者名：E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A. 
国 名：スイス 

 

 


