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機械器具 25 医療用鏡 

管理医療機器 硬性子宮鏡（36628000） 

特定保守管理医療機器 クラリトロン シングルユース 硬性子宮ビデオスコープ 

再使用禁止
 

【禁忌・禁止】 

1. 適用対象（患者）  

(1) 各医療行政機関や内視鏡学会が立案中の禁忌症、あるいは

その規定における適応に属さない患者。 

 

2.使用方法  

(1)  再使用禁止。 

(2) 高周波手術装置と組み合わせて使用しないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 

1 .形状 

 
 

2 .仕様 

 SHV-4800 SHV-6800 

挿入部最大径 φ4.85mm φ6.85mm 

ﾁｬﾝﾈﾙ最小径 ≥1.90mm ≥4.15mm 

有効長 190mm 

視野角 140° 

視野方向 0° 

全長 308mm 

※この挿入部最大径及び有効長だけによって選択された機器

に、組合せの互換性があることを保証するものではない。 

※このチャンネル最小径だけによって選択された機器に、 

組合せの互換性があることを保証するものではない。 

 

3. 機器の分類 

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部 

防水防滴に関する保護の程度：IPX0 

 

4. 動作原理 

先端に備えられたCMOSイメージセンサーとLED光源によって、

画像をとらえデータとしてビデオコネクタに接続されたプロセ

ッサ装置に送られ、プロセッサ装置のLCDスクリーンにCMOS

で捉えられた画像が映し出され見ることができる。使用中、何ら

かの処置具が必要な場合には、操作部後端のシリコーンキャッ

プを開き、キャップ元部の挿入孔より挿入することができる。ま

た、手元の操作部の回転ダイヤルを回転させることにより挿入

部自体を回転させることができ、処置具の操作が容易になる。 

回転ダイヤルは左右170度の範囲で角度を変えることができる。 

 

【原材料】 

No. 各部の名称 原材料 

1 先端部 ポリフェニルスルホン 

接着剤…ポリウレタンアクリレー

ト 

2 挿入部 ステンレス鋼、ガラス、フッ素樹脂 

3 回転ダイヤル ポリカーボネート 

4 操作部 ポリカーボネート 

5 インレットチューブ 医療用シリコーンゴム、ポリプロ

ピレン 

6 アウトレット   

チューブ 

医療用シリコーンゴム 

7 ビデオコネクタ 一般電気部品 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、子宮腔に挿入し、子宮腔の観察、診断、撮影又は治療の

ための画像を提供することを目的とする。 

 

【使用方法等】 

本品は、1回限りの使用のみで再使用できない。 

本品と併用可能な「内視鏡プロセッサ装置」は販売名：クラリト

ロン フルHDビジュアル イメージングシステム（届出番号：19B

2X10011000003）である。 

処置具に関して、SHV-4800はφ1～1.8mm、SHV-6800はφ3.5～ 

4mmの外径の物が使用できる。 

 

1. 使用前の準備 

(1) 本品と組み合わせて使用する周辺機器を準備する。 

(2) 本品の滅菌包装に破れや不完全シール部分がないか点検す

る。 

(3) 内視鏡プロセッサ装置※などの周辺機器の点検を行う。 

(4) 本品の包装を開け、内視鏡の点検を行う。 

(5) 内視鏡プロセッサ装置※へ本品のビデオコネクタを接続する。 

(6) インレットチューブへ給水システム※（1分間に130mLを超え

ないもの）からのチューブを接続する。 

(7) 内視鏡プロセッサ装置※とモニター※の電源をONにする。 

(8) 内視鏡プロセッサ装置※が正常に作動し画像が出力されてい

ることを確認する。 

(9) 本品を手などに当て画像が正常に映し出されているか確認

する。 

(10) 本品先端部から照明光が出ていることを確認する。 

(11) 灌流の確認をする。灌流を開始し、先端の処置具チャンネ          

ルから灌流した水が出ていることを確認する。 

(12) 使用前に本品のホワイトバランスの調整をする。 

(13) 本品を把持し、操作部の回転ダイヤルを回し、回転方向の角

度調節ができることを確認する。 

 

2 使用中 

(1) 生理食塩水の注水を開始し子宮頚部にゆっくりと先端部を

挿入する。 

(2) 子宮内部を注水によって拡張させてから、先端部を前後させ
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たり、回転ダイヤルによって.挿入部を左右170°の範囲で回

転させたりしながら検査を行う。 

(3) 内視鏡処置具※を使用する場合は、後端のシリコーンキャッ

プの栓を取り外し中心の穴からまっすぐにゆっくりと差し

込んで使用すること。 

(4) 内視鏡処置具※を取り外す際は、処置具先端が閉じているこ

とを確認して、ゆっくりとまっすぐにシリコーンキャップか

ら引き抜き、シリコーンキャップ栓をする。 

(5) クレンメを開放し、子宮内部の生理食塩水を廃液収集ボトル    

へ排出する。 

 

3 使用後 

(1) 全ての操作終了後、モニター画面※を見ながら、徐々に本品

を引き抜く。 

※組み合わせて用いる医療機器 

 

＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

(1) 本品の損傷や機能異常を招く可能性があるため、すべての

ケーブルを接続した後、電源コードを電源に接続すること。 

(2) 本品は単回使用品です。開封前に製品の包装が完全で、破損

がないことを確認すること。 

(3) 本品の使用中は、組み合わせて用いる内視鏡プロセッサ装

置のLCDスクリーンで画像を観察すること。 

(4) 本品挿入時に、組み合わせて用いるプロセッサ装置の電源

を切らないこと。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

(1) 無理な力での挿入や引き抜きなどの操作を行わないこと。 

また、内視鏡画像により本品の動きを観察せずに操作を 

行わないこと。出血、穿孔、機器の破損が生じるおそれがあ

る。 

(2) ビデオコネクタとプ内視鏡ロセッサ装置の接続が正しくな

いと、内視鏡画像が点滅したり表示できなくなる可能性が

ある。 

(3) 検査の前後は、できるだけ内視鏡の照明光を点けたままに 

しないこと。照明光を点けたままにしておくと、内視鏡先端

部が熱くなりやけどするおそれがある。 

(4) 本品を使用しているときに内視鏡画像が暗くなってきた場

合は、本品の先端部の照明部分に血液、粘液などが付着した

可能性がある。一度本品を患者から引き抜き、これらを除去

してから再び使用すること。除去せず使い続けると、本品の

先端部の温度が上昇し、患者や術者がやけどをするおそれ

がある。 

 

3. その他の注意  

(1) 本品はエチレンオキサイドガスによる滅菌済みの状態で供給

される。製品に損傷が認められる場合は、使用しないこと。  

(2) 本品を修理、改造しないこと。  

(3) 使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規制に従っ

て、製品及び包装を廃棄すること。  

 

【保管方法及び有効期間等】  

1. 保管方法  

保管と輸送温度：-40℃~+55℃  

保管と輸送湿度：20%~90%  

保管および輸送圧力：700 hPa~1060 hPa 

 

2. 有効期間  

使用期限：包装に記載（自己認証による） 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

選任製造販売業者：株式会社アルス 

山梨県甲府市右左口町3201番1号 

TEL：055-240-1270 (代表) 

 

製造業者（国名）：サイビータメディカルテクノロジー（中国） 

         Scivita Medical Technology Co., Ltd. 


