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機械器具 48 注射筒 
一般医療機器 汎用注射筒 (JMDN コード：13929001) 

Injex シリトップ (Injex アンプルの付属品) 

 

【禁忌・禁止】 

本品は、下記に記載した使用目的以外の用途に使用しないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】    

〈構造図〉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈原材料〉 

シリトップ：エラストマー 

 

【使用目的又は効果】 

本器を、アンプル先端に装着することにより、アンプルを表層

部に押し付けた際に生じる痛みを緩和させる緩衝器具である。 

ガンマ線滅菌が施されている。 

 

【使用方法等】  

 1. シリトップ先端及びアンプル嵌合部に触れない 

ように注意して滅菌包装からシリトップを取り出す。 

２.アンプルにシリトップを嵌めしっかり固定させる。 

 

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

注射訓練を行う前に取扱い説明書を熟読すること。 

 

【使用上の注意】 

〈重要な基本的注意〉 

シリトップの滅菌包装を開封する前に、包装の損傷がないこと 

を確認すること。包装にピンホールや破れがあるときは使用し 

ないこと。 

 

（再使用する場合は以下の手順で洗浄・滅菌を行うこと） 

 

【保守・点検に係る事項】 

〈使用者による保守点検事項〉 
１．変形や傷がないか良く点検すること。 

２．洗浄・滅菌について 
 
（洗浄） 

1) 使用後は、表面に付着している薬品等が乾燥しないように
直ちに蒸留水にて洗浄すること。 

2) 洗浄には、蒸留水や、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適し

たものを選択し、適切な濃度で使用すること。 
3) 強アルカリ(pH>11)／強酸性洗剤は、器具にダメージを与

える恐れがあるので使用を避けること。 

4) 洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわ
し、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が損傷するので
使用しないこと。 

5) 洗浄後は直ちに乾燥させること。 
 

 
 
 

（滅菌） 
1) 当社が推奨する高圧蒸気滅菌条件にて行うこと。 
2) 汚れが残った状態で滅菌を行わないこと。 

3) 推奨する滅菌条件 
*高圧蒸気滅菌 
・温度：121℃ 

・時間：30 分 
・自然乾燥が望ましい（強制乾燥を行う場合は、100℃以下の乾
燥温度を厳守すること） 

温度、時間は厳守すること。 

本器は上記の滅菌条件を 10 回繰り返し、変形等使用上支障と

なる瑕疵がないことを検証している。 

  

【保管方法及び有効期間等】 

〈保管方法〉 

 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。 

 

〈有効期間〉 

 使用期限は滅菌包装材に記載（自己認証による）。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

 

製造販売業者： 

株式会社インジェックス・ジャパン 

  富山県富山市下野 16 番地 新産業支援センター302 号 

Tel：076-464-6689 

 

製造業者： 

  株式会社 タカギセイコー 氷見工場  

 国名：日本 

    

 

 

 


