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機械器具(21)内臓機能検査用器具 

一般医療機器 体表面電気刺激装置用電極 34374001 

表面刺激電極 AESP-1 
 

   
【形状・構造及び原理等】  

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 
1. 構成  〈外国製造業者〉 

  ① 表面刺激電極 AESP-1  Neurosoft Ltd, 

 

 

 

 ロシア 

2. 外観図と寸法   

 ・外観 

 

 〈製造販売業者〉 

  イーストメディック株式会社 

  〒920-0062 石川県金沢市割出町 702 番 2 

  TEL：076-239-4761 

  FAX : 076-239-1771 

   

   

   

   

   

・寸法   

 電極の間隔：10~25mm   

 ケーブル長：200cm   

   

3. 動作原理 

  

  

刺激装置に接続して、皮膚表面から神経を刺激するための電極です。   

   

4. 仕様   

接触電極の最大傾斜角：120°   

最大刺激電圧：400V   

   

【使用方法】   

1. 使用目的   

本電極は、筋電誘発電位測定時に神経の刺激を目的として使用されます。   

   

2. 使用方法   

(1) プローブを刺激装置に接続します   

(2) 湿った脱脂綿で患者の皮膚を清潔にします。   

(3) プローブを患者に設置し、刺激ボタンを押して刺激を行います。   

(4) ホイールを回すことで刺激強度を調整します。 

Wo 

  

(5) 必要に応じて側面のボタンを押して電極の極性を入れ替えます。   

   

3. 使用上の注意   

(1) 室温 5〜40℃、湿度 80％以下で保管してください。   

(2) 保管時には、ほこり、酸性ガス、アルカリ、腐食性ガス、および腐食を   

引き起こす有害な不純物がないようにする必要があります。   

   

 


