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製造販売届出番号 17B2X10003000039 

機械器具(21)内臓機能検査用器具 

一般医療機器 睡眠評価用センサ 70075000 

エアフローセンサ AS 
 

   
【形状・構造及び原理等】  

 

 

1. 構成   

  ①エアフローセンサ AS   

②変換アダプタ 

 

 

  

   

2. 外観図と寸法   

 

 

 (3) 適切なサイズの本製品を患者の上唇と鼻腔の下の間に配置します。 

  (4) 下図のようにチューブを両耳に巻き付け、あごの下でスライダーを 

  絞って固定します。 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. 使用上の注意 

  (1) 消毒は中性洗剤で湿らせた布で清掃し、乾いた布で拭くか、自然乾燥 

  させます。 

  (2) センサを洗剤に浸して洗浄はしないで下さい。センサーケース(鼻腔の 

  下に当てる部分)の中に湿気が入らないようにして下さい。 

  (3) シリコン溶剤、スクラブパッド、研磨剤を含むクリーナーなどは使用 

  しないで下さい。 

  (4) 廃棄する際は、地域または施設の規則に従って廃棄してください。 

   

3. 動作原理 

  

 4. 保管条件 

センサの動作原理は気流の温度変化をインピーダンスの変化に変換するこ

とに基づいています。 

 気温 5~40℃ 

とに基づいています。  湿度 30~85% 

   

【使用方法】  【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 
1. 使用目的  〈外国製造業者〉 

本センサは、鼻及び口腔の呼吸気流を記録することを目的としています。  Neurosoft Ltd, 

センサは、睡眠評価装置などの検査機器に接続して使用します。  ロシア 

  〈製造販売業者〉 

2. 使用方法  イーストメディック株式会社 

(1) 本製品のコネクタを測定機器に接続します。  〒920-0062 石川県金沢市割出町 702番 2 

(2) 鼻センサと鼻腔の粘膜との接触を避けるため、下図のようにわずかに  TEL：076-239-4761 

外側へ曲げます。過度に曲げないようにして下さい。  FAX : 076-239-1771 

 


