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製造販売届出番号 17B2X10003000043 

機械器具(24) 知覚検査又は運動機能検査用器具 

一般医療機器 体表面筋電計電極 11441001 

電極リード線 
 

  
【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

1. 構成 3. 動作原理 

 生体に取り付けた電極とリード線とを接続し、生体の生理電気活動を電 

  気診断機器または神経測定機器へ伝達します。 

   

  4. 仕様 

 

 

 ケーブルの色：黒、赤、桃、橙、茶、青、黄、緑、白、灰 

 

名称 

コード 

 ケーブル長： 50~300 cm 

 

 

スナップ電極アダプタ 

ADPT2F01 

 

 

  

  本製品では、以下のようなシンボルマークが使用されています。 

  シンボルマークの示す意味は下表のとおりです。 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

   

 

2mm 

  

  【使用方法】 

  1. 使用目的 

  この電極は、刺激および記録のために使用されることを目的としていま 

 

コード 

 す。主に EMG、NCS、EEG用電極に接続して使用します 

 

CROC01IS 

  

 

タッチプルーフアダプタ(メス) 

ADDIN2F01 

 2. 使用方法 

 

タッチプルーフアダプタ(オス) 

ADP02DIN1 

 (1) 電極とこのケーブルを接続します。 

 

コネクションプルーフ 

PK63-01326 

 (2) アルコール綿等で患者の装着部の皮膚をきれいにします。 

  (3) 刺激または記録する部分に電極を付けます。 

2. 外観図 

 

 (4) 電極を検査機器に接続し、信号の状態を確認します。 

 (1)電極リード線         (2)シールド付き電極リード線   

  3. 使用上の注意 

  (1) 使用した後に湿った布と中性洗剤で電極を掃除して下さい。 

  (2) 洗浄液には浸さないで下さい。 

 

コネクタ：Snap、Bipolar、0.7mm Pin、1.0mm Pin、Touch Proof 

1.5mm 

 (3) 自動クリーニングツールは使用しないで下さい。 

  (4) 消毒の際は、表面を消毒する製品を使用して拭いて下さい。 

  (5) 廃棄する際は病院の規則に従って処分して下さい。 

   

   

   

   



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】   

〈外国製造業者〉   

Spes Medica S.r.l.,   

Via Europa Zona Industriale, 84091 Battipaglia (Sa), Italy   

TEL：+39 0828 614191   

FAX：+ 39 0828 341788   

   

〈製造販売業者〉   

イーストメディック株式会社   

〒920-0062 石川県金沢市割出町 702番 2   

TEL：076-239-4761   

FAX : 076-239-1771   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


