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機械器具（21）内臓機能検査用器具 

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 頭蓋内圧力計 （JMDN コード：35249000） 

ICP エクスプレス の付属品 
（ICP エクスプレス ケーブル） 

 

 【形状・構造及び原理等】 

 

** 

1. 構成 

(1) ICP エクスプレス ケーブル 

    ICP エクスプレス(本体)と頭蓋内圧を測定するためのセン

サー（弊社別品目）を接続する際に使用するケーブル。 

  

 【使用目的又は効果】 

 頭蓋内圧力の計測・監視を行う。 

  

 【使用方法等】 

 1. 使用方法 

(1) ICP エクスプレス(本体)と ICP センサーをそれぞれの添付

文書等に従って接続する。 

 

＜周辺機器との接続方法例＞ 

 

 

 

 ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

(1) ICP エクスプレス ケーブルを ICP センサーに接続する際

は、無菌状態を維持すること。 

  

 【保守・点検に係る事項】 

 ＜使用者による保守点検事項＞ 

(1) 清浄 

1) 湿らせた布あるいはスポンジで払拭すること。装置本体に

染みや粘着物が付着した場合には、アルコールあるいは中

性洗剤を使用して取り除くこと。 

2) 装置本体及び付属品は、液体に浸さないこと。 

 （2）滅菌 

1) ICP エクスプレス ケーブルをエチレンオキサイドガス

滅菌すること。オートクレーブ滅菌やその他の滅菌は行わ

ないこと。 

  

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

 

 

 

** 

* 

製造販売業者： 

Integra Japan 株式会社 

問い合わせ窓口/電話：03-6809-0235 

 

製造業者： 

インテグラ ライフサイエンス社 

Integra LifeSciences Production Corporation (米国) 

 

 

 

 

Integra Japan リペアセンター 

Integra Japan 株式会社 

〒140-0012 

東京都品川区勝島1-4-3 日通3号倉庫 

電話：03-5767-0824  FAX：03-5767-0825 
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