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 届出番号︓23B2X10044000001 

  ⻭科材料07 ⻭科⽤ワックス 
 ⼀般医療機器 ⻭科鋳造⽤シートワックス(70894000) 

 ラインワックス 

 【形状・構造及び原理等】 
 形状︓棒状 
 ⻑さ︓200mm 
 ⾊調︓⻘⾊ 

  主成分︓マイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックス 
 原理︓常温にて加⼯、もしくは熱により軟化し、加⼯できる。 

                                                     
   

  単位ｍｍ 

    

 商品番号  a(直径)  商品番号  b(辺)  c(⾼さ) 

 59-8434  0.5  59-4989  1.4  1.1 
 59-8359  0.7  59-3832  1.9  1.0 
 59-9428  1.0  59-4830  2.2  1.2 
 59-9058  1.5  59-2285  2.8  1.1 
 59-5004  2.0  59-4593  4.0  1.0 
 59-8320  2.5  59-3985  3.1  1.4 
 59-3320  3.2 
 59-2039  4 
 59-4952  5 
 59-5083  6 

 【使⽤⽬的⼜は効果】 
 主として、床､バー､クラスプ等の鋳造ろう型を作製するために⽤ 

      いるワックスである。 

 【使⽤⽅法等】 
   直線もしくは屈曲させて通法通りに使⽤してください。 

 【使⽤上の注意】 
 ・本材は、可燃性であるので、使⽤の際、⽕傷をしないよう注意す 

 ること。 
  ・本材は床・バー・クラスプ等の鋳造の⽬的以外には使⽤しないこ 

 と。 

 【保管⽅法及び有効間等】 
  ・常温保管 
  ・本材を⾼温となる場所（ストーブの側、直射⽇光の当たる場所な 

 ど）に放置しないこと。 
  ・使⽤及び保管場所には、消⽕器を備えること。 
  ・本材は、⽕気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管庫に⼤量に保管 

 しないこと。 
  ・本材は、⻭科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理す 

 ること。 

  【製造販売業者及び製造業者の⽒名⼜は名称等】 
    製造販売業者/製造業者 

  株式会社イセン 
     
   

   


