
AC-MN103-004                   

 

1/3 

** 2022 年 3月（第 4 版） 

** 2019 年 10 月（第 3版） 

   届出番号：13B1X00218139014 

機械器具 39 医療用鉗子 

一般医療機器 アプライヤ 16446000 

脳動脈瘤クリップアプライヤー 
（スリムタイプ） 

 

【禁忌・禁止】 

＜併用医療機器＞「相互作用の項参照」 

本品はエースクラップ社ヤサーギルチタン脳動脈瘤クリップ

専用鉗子のため、他社製品との組み合わせで使用しないこと。 

［クリップを確実に把持することができないだけでなく、クリ

ップを損傷、破損することがある。］ 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状・構造 

 

2. 原材料 

• ステンレススチール 

• 窒化チタンアルミ 

 

3. 原理 

本品は脳動脈瘤クリップを把持し、血管に取り付ける。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は脳動脈瘤クリップを把持し、血管に取り付けるために用い

る。 

 

【使用方法等】 

1. 本品は使用前に必ず洗浄、滅菌をする。 

2. 脳動脈瘤クリップを血管に取り付ける。 

3. 使用後は適切にできるだけ早く洗浄を行う。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1. 使用前 

• 使用前に損傷、磨耗、又は機能していない部位がないかを必ず

点検すること。 

• 使用するクリップとアプライヤーの互換を順守すること。（下

記表参照） 

クリップ

の種類 

アプライヤーの

種類 
識別 

チタン製ミ

ニクリップ 

チタンミニクリップ

用アプライヤー 

 

チタン製ス

タンダード

クリップ 

チタンスタンダー

ドクリップ用アプラ

イヤー 

 

 

2. 使用中 

• 視野の行き届かない術野で使用しないこと。 

• 血液や組織片は局方滅菌精製水をひたしたリントフリークロ

スの柔らかい布でこまめに清拭すること。 

 

 

3. クリップの把持方法（バリオタイプ FT520B/FT530B） 

アジャスティングキー（品番：FT402800）を用い、左右のロー

テンション可能なクリップ把持部分の方向を合わせ（下記図参

照）、その後クリップを把持すること。 

 

 

 

 

 

4. ラチェット（ロック）脱着について（スリムタイプのみ） 

 スリムクリップ鉗子タイプは必要に応じてラチェット（ロック）

の脱着が可能です。一旦ロックを外した後、ロックを再装着す

る場合は、弊社テクニカルサービスセンターまでご用命下さい。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

• 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病

感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。 

• 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑

われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡するこ

と。 

 

2. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること） 

併用禁忌（併用しないこと） 

医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

他社製のクリップ 組み合わせが適切に

行えず意図した効果
が得られないため、
併用しないこと。 

クリップを確実

に把持すること
ができないだけ
でなく、クリップ

が損傷、破損する
ことがある。 

 

3. 不具合・有害事象 

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。 

＜重大な不具合＞ 

• 不適切な取り扱い、洗浄、管理により破損、変形、腐

食、変色、屈曲が生じる可能性がある。 

• 金属疲労による機械器具の破損 

 

＜重大な有害事象＞ 

• 不適切な取り扱い、使用方法により血管、神経の損傷 

• 感染症 

以上の有害事象の治療のため、再手術が必要な場合もある。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 

• 新品または使用しない製品は、高温・多湿・直射日光及び水

濡れを避けて保管すること。 

• 移動・保管に際しては本体に衝撃が掛からないように取扱

いに注意すること。 

•  異種金属の手術器具は、原則として別に保管して下さい。 

これは長期間保管の際に異種金属接触腐食を防止するため 

です。 

• 先端部が繊細な器械類は、先端部を適切に保護すること。 

• 保管中の製品の再汚染を防ぐため、包装により製品を確実

に保護すること。 

 

アジャスティングキー 

赤 

青 

** 

** 

** 
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＜有効期間等＞ 

•  耐用期間: 使用回数 500回※[自己認証(当社データ)による] 

※医療機器が適正な使用環境と維持管理の基、適切な取扱

いで本来の用途に 使用された場合の使用回数 

 

【保守・点検に係る事項】 

• 適切な洗浄、取扱及び滅菌、そして標準的な日常メンテナンス

を怠った場合、器具の機能低下要因となる。 

• 溶液（例：生理食塩水、次亜塩素酸ナトリウム、ヨード含有消

毒剤など）にはステンレススチールに腐食や孔食を起こしや

すいものがあるため長時間の接触を避ける、接触後は迅速に

洗い流すこと。 

• ステンレススチール製の手術器具を長時間血液や生理食塩水

にさらすと腐食が生じ、孔食や磨耗の発生原因になる。 

1. 洗浄・滅菌 

• 製品の色落ちや破損の可能性があるため、洗浄・滅菌時に過酸

化水素を使った洗浄・滅菌を行わないこと。 

• 血液や体液に汚染された器具を取扱う際は、適切な保護用の

マスク、手袋、メガネ、防水性エプロン等を着用すること。 

• 器具に付着した血液及び体液は乾燥させないこと。 

• 壊れやすい手術器具は先端の損傷を防ぐために、特に洗浄及

び滅菌の際には注意して取り扱うこと。 

• 洗浄及び滅菌は、製品特にマイクロ手術器械などは、しっかり

と安全に固定できる器材もしくは収納ケースなどを使用して

行うこと。 

• 血液や体液に汚染された手術器具を安全に取り扱うために、

必ず以下に概説する手順に従うこと。 

(1) 洗浄 

• 金属ブラシ（スチールウール、ワイヤーブラシ、パイプクリ

ーナー等）や硬質ナイロンスポンジ、研磨剤入り洗剤を使わ

ないこと。 

• 接合部のある器具は、先端を開いた状態で洗浄すること。 

• 洗浄剤及び消毒剤は、製造元の取扱説明書に従って使用する

こと。下記の事項に注意すること。  

-アルミニウム、プラスチック、ステンレスに使用可能である

こと。 

-シリコンなど軟性素材にも使用可能であること。 

• 洗浄剤及び消毒剤の製造元の指示に従い、濃度・温度・時間

に関する使用を順守すること。 

• 血液や体液などの乾燥を防止するために、蛋白凝固防止剤な

どの薬液を使用した場合は、薬液による洗浄効果の低減を防

ぐため、機械洗浄や消毒の前に薬液を流水で十分にすすいで

から洗浄すること。 

• 洗浄時の温度は 55℃を超えないようにすること。 

• ヒンジ、接合部を開いた状態で洗浄すること。（下記参照） 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

用手洗浄後、消毒の場合 

• ヒンジ、接合部を開いた状態で製品を洗浄すること。 

• 用手洗浄／消毒後に目視で表面の残存物を点検すること。 

• 必要に応じて洗浄処理を繰り返すこと。 

 

消毒剤に浸漬後、ブラシを用いた用手洗浄 

段 

階 
手順 

温度 

[°C] 

時間 

[分] 
水質 

Ⅰ 洗浄/消毒 RT（冷） >15 D–W 

Ⅱ 中間すすぎ RT（冷） 1 D–W 

Ⅲ 消毒 RT（冷） 15 D–W 

Ⅳ 最終すすぎ RT（冷） 1 FD–W 

Ⅴ 乾燥 RT - - 

D–W：飲料水 

FD–W：RO 水（脱ミネラル水） 

RT：室温 

 

第I段階 

➢ 製品を洗浄剤/消毒剤に製品がしっかりと浸漬されていること

を確認し、少なくとも15分は浸漬すること。すべての表面が

浸漬していることを確認すること。 

➢ 最適なブラシを用い、表面から残存物が目視できなくなるま

でブラッシングすること。 

➢ 見えない窪み、複雑な形状など、目視検査で分からない箇所を

少なくとも1分間または残存物がなくなるまでブラッシング

すること。 

➢ 可動性のある器械は可動部を動かしながらブラッシングする

こと。 

➢ その後、単回使用シリンジ等を用いて、少なくとも5回は洗い

流すこと。 

第II段階 

➢ 流水で製品を完全にすすぐこと。 

➢ 可動性のある器械は可動部を動かしながらすすぐこと。 

➢ 十分な時間をかけて水気を切ること。 

第III段階 

➢ 消毒剤に製品を十分に浸漬すること。すべての表面が浸漬し

ていることを確認すること。 

➢ 可動性のある器械は、消毒剤のなかで可動部を動かすこと。 

第IV段階 

➢ 製品を完全にすすぐこと（すべてのアクセスできる表面）。 

➢ 可動性のある器械は可動部を動かしながらすすぐこと。 

➢ 内腔のある器械は、単回使用シリンジを用い、少なくとも5回

はすすぐこと。 

➢ 十分な時間をかけて水気を切ること。 

第V段階 

➢ リントフリークロス、もしくはエアガンを用いて、製品を完全

に乾燥させること。 

 

機械的アルカリ性洗浄および熱水消毒の場合 

洗浄機のタイプ: 超音波工程のないシングルチャンバーのウォッシ

ャーディスインフェクター 

• 洗浄用のトレイに製品を置くこと（ブラインドスポットの洗

浄は避けること）。 

• ヒンジや接合部付きの製品は接合部を開放してトレイに置く

こと。 

段 

階 
手順 

温度 

[°C] 

時間 

[分] 
水質 

Ⅰ 前洗浄 < 25 3 D–W 

Ⅱ 洗浄 55 10 FD–W 

Ⅲ 中間すすぎ > 10 1 FD–W 

Ⅳ 温熱洗浄 90 5 FD–W 

Ⅴ 乾燥 - - - 
D–W：飲料水 

FD–W：RO 水（脱アルカリ水） 

 

(2) 滅菌 

推奨される滅菌方法及び条件 

滅菌方法：プレバキューム式高圧蒸気滅菌 

滅菌条件：134℃、5分 

 

 

 

* 
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2. 保守・点検 

• 器具は再生処理工程の中で、毎回潤滑処理を行うこと。特に

接合部及び可動部分の潤滑が重要である。また、メンテナン

スオイルを使用する場合は、乾燥後冷却した器具に注油をす

ること。 

• 鉱物油、石油、シリコンベースのオイルは使用しないこと。

接合部への注油は、非シリコン系、水溶性の潤滑油、例えば

Aesculap器具用オイル（JG598又は JG600）などを用いて滅

菌前に行うこと。 

• ヒンジ部分は開いて、交差部分に確実にオイリングすること。 

スリムタイプアプライヤーはヒンジ部分がタイトになってい

るため定期的なオイリング実施してください。（下記〇部分） 

 

• 製品は室温まで冷却すること。 

• 洗浄・消毒・乾燥工程の後は、製品が乾燥しているか、汚れ

が残っていないか、機能は適正か、損傷はないか（絶縁材に

破損がないか、腐食、緩み、歪み、割れ、欠け、磨耗または

部品の損傷がないか）を確認すること。 

• 湿っている製品はきちんと乾燥させること。 

• 製品の汚れが目立つ場合は洗浄及び消毒を繰り返し行うこと。 

• 製品の機能性のチェックを行うこと。 

• 製品に損傷もしくは不具合を見つけた場合は、直ちに取り除

くこと。 

• 本品の併用機器への適合性を確認すること。 

• 応力亀裂を避けるために、滅菌する際に器具を完全に開放し

ておくこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 

問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741 

製造元：エースクラップ社、ドイツ 

     Aesculap AG 

** 

** 


