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機械器具 58 整形用機械器具 

一般医療機器 ワイヤクリンパ 32879000 

クラニオプレート ベンディングプライヤ 
 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状・構造 

 
 

2. 原理 

本品はワイヤ圧締用鉗子様の手動式手術用器具で、本品にてプ

レートを保持し、骨の形状に合わせてプレートを曲げることが

出来る。 

 

【使用目的又は効果】 

本品はワイヤ圧締用鉗子様の手動式手術用器具で、本品にてプレ

ートを保持し、骨の形状に合わせてプレートを曲げるために用い

る。 

 

【使用方法等】 

1. 使用前 

• 本製品は使用前に必ず滅菌をして下さい。 

2. 使用中 

• プレートを保持し、骨の形状に合わせてプレートを曲げる。 

3. 使用後 

• 使用後は出来るだけ早く洗浄を行うこと。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1. 使用前 

• 本品はプレート、スクリューと共に専用トレイに入れ、使用前

に必ず滅菌すること。 

• 損傷、摩耗、又は機能していない部位がないかを必ず点検する

こと。 

2. 使用中 

• インプラントの血液、体液等の汚染を防ぐため、インプラント

システム専用トレイとは離しておいておくこと。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

• 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病

感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。 

• 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑

われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡するこ

と。 

 

2. 不具合・有害事象 

以下の不具合が発現する可能性がある。 

＜重大な不具合＞ 

• 不適切な取り扱い、洗浄、管理により破損、変形、腐食、分

解、変色、屈曲が生じる可能性がある。 

• 金属疲労による器械器具の破損、分解 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1．保管方法 

• 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避けて保管すること。 

• 院内での移動保管に際しては本体に衝撃が掛からないように

取扱いに注意すること。 

• 保管には専用トレイを使用し、他のコンポーネントや器具と

接触しないようにすること。 

2．有効期間等 

• 【使用方法等】【使用上の注意】【保守・点検に係る事項】に

記載された使用前及び使用後等の確認、点検等において本品

に異常や不具合が認められたとき、及び異常や不具合が疑わ

れるときは、新しい製品と交換すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

• アセトン、ベンゼン等の溶剤は使用しないこと。 

• 過酸化水素を使用した処理は行わないこと。 

• 残留物や蛋白質が付着しないようにすること。（例：アルデヒ

ド、アルコールによる付着） 

• 殺菌性、抗ウイルス性作用のある消毒薬のみを使用すること。 

1．洗浄・滅菌 

(1) 予備洗浄 

① 大まかな汚れは事前に流水にて十分に洗う。 

② 超音波洗浄を行う。 

③ 流水にてすすぐ。 

(2) 手作業による洗浄 

① 製薬メーカーの取扱説明書に従い、適切な洗浄剤・消毒薬

を使用すること。 

② 製品全ての表面部分、開口部を洗浄液に浸漬する。 

③ 洗浄後、流水で製品をすすぐ。その際、全ての内腔や溝が

すすがれていることを確認しながら行うこと。またくぼみ

部分は全て溜めすすぎを繰り返して行うこと。 

④ こびりついた汚れは、柔らかいナイロンブラシを用いて取

り除く。強力な洗浄剤や金属製のブラシ等は使用しないこ

と。 

⑤ 最後に蒸留水または脱イオン水を使用して徹底的にすす

ぐ。 

⑥ 洗浄後、器械の表面部分、開口部全てに汚れが残っていな

いか点検し、必要に応じて再度洗浄を行う。 

⑦ 器械の内腔部、溝、くぼみ部分に関しても完全に乾燥して

いることを確認する。 

(3) 機械洗浄 

① 洗浄用のトレイに製品を置く。（洗い流すことが出来ない

ような位置は避けること。） 

② 水が開口部を通じて流れることを確認する。 

③ 洗浄機メーカーの取扱説明書に従い、製品を洗浄する。 

④ 以下の処理工程を実施する。 

• 洗浄機メーカーの取扱説明書に従い、適切な洗浄剤、消

毒薬を使用すること。 

• 洗浄時の温度は 60℃を超えないこと。 

• 最低 10 分間は洗浄すること。 

• 中和をすること。 

• 即座に最低 1 分間洗い流すこと。 

• 最後に蒸留水、脱イオン水を使用して徹底的に洗い流す

こと。 
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• 熱消毒は蒸留水または脱イオン水を用いて行うこと。 

• 120℃以下で最低 20 分乾燥させて、処理を終了するこ

と。 

⑤ 機械洗浄完了後、器械の表面部分、開口部全てに汚れが残

っていないか点検する。 

⑥ 必要に応じて手作業による洗浄を行う。 

 

(4) 滅菌 

推奨される滅菌方法及び条件 

滅菌方法：プレバキューム式高圧蒸気滅菌 

滅菌条件：134℃、5 分 

 

2. 日常のメンテナンス 

＜注油・組立て＞ 

• 接合部のある器具は、滅菌可能で、蒸気浸透性かつ組織適合

性のあるメンテナンスオイルを注油すること。（例：エース

クラップ社製 STERILIT®スプレーJG600、又はメンテナンス

オイル JG580）また、乾燥後、冷却した器具に行うこと。 

• 洗浄完了後工程、製品を点検し、汚れがないこと､動作が清

浄であること、損傷していないこと（例：絶縁）、ゆるみ、

破砕、亀裂、磨耗、及び破損がないことを確認する。 

• 製品を連結させ、その互換性を確認すること。 

• 損傷している製品は破棄すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 

問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741 

製造元： エースクラップ社、ドイツ 

    Aesculap AG 
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