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取扱説明書を必ずご参照下さい。 

**2021 年 5 月 28 日（第 5 版）   

*2017 年 6 月 9 日（第 4 版）   認 証 番 号  226ACBZX00017000 

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 

管理医療機器 デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置 JMDN37669000 

アーム型Ｘ線 CT 診断装置 JMDN70006000 

     トロフィーパン スマート オシリス 2D/3D  
**特定保守管理医療機器／設置管理医療機器                  （型式 CS8100 3D  型式 CS8100 SC 3D） 

    

 

*【警告】 

① 放射線管理区域内で使用すること。 

② 撮影中に患者が動くことがあると、回転アームに体を挟む恐

れがあるので、動かないように指示すること。また、患者を

常に観察し、危険と判断したら直ちに撮影を中止すること。 

③ 本体（チンレスト部や駆動部等）にぶら下がるなど、過大な荷

重や衝撃を与えないこと。 

④ 指定のパソコン以外の機器を、本装置に接続しないこと。ま

た接続するパソコンには指定していないソフトウェアのインス

トールを行わないこと。 

 

【禁忌・禁止】 

電磁波について 

本製品は、電磁波によって誤動作を起こす可能性があるので、

Ｘ線撮影を行う際は、下記のような電気機器は必ず電源を切る

ように管理指導すること。 

―携帯電話、PHS、トランシーバー、ラジコンの送信機など― 

 

*【形状、構造及び原理等】 

１．  構成及び外観 

１．１ 製品外観 

 

 

 

 

 

 

 

オシリス パノラマ タイプ     オシリス セファロ タイプ 

 

 
番

号 
名  称 

 番

号 
名  称 

① オン／オフボタン  

⑨ 

セファロ 

② 緊急停止つまみ  -1 セファロアーム 

③ 装置回転アーム  -2 セファロヘッド 

④ Ⅹ線源アセンブリ  -3 補助コリメーター 

⑤ 装置カラム  -4 セファロデジタルセンサー 

⑥ 

ヘッドレスト等  ⑩ Ⅹ線リモートコントロール 

-1 位置決めパネル  ⑪ 接続ＰＣ  

-2 前頭レスト調整つまみ  

⑫ 

 

ア 

ク 

セ 

サ 

リ 

-1 ﾊﾞｲﾄﾌﾞﾛｯｸ 

-3 ヘッドレスト  -2 ﾁﾝﾚｽﾄ 

-4 ハンドグリップ  -3 ﾅｼﾞｵﾝｻﾎﾟｰﾄ 

⑦ デジタルセンサー  -4  ﾍｯﾄ゙ｸﾗﾝﾌ゚及びｲﾔー ｺー ﾝ 

⑧ 装置ヘッド   -5 FH位置づけｲﾝｼ゙ ｹー ﾀー  

     -6 手根骨パネル 

    ⑬ プレート（オプション） 

  

 

   

１．２ 電気的定格 

(1) 電源電圧：２００ＶＡＣ 

(2) 周 波 数：５０／６０Ｈｚ 

(3) 電源入力：２．２ｋＶＡ 

(4) 電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ 

(5) 電撃に対する保護の程度による装着部の分類：Ｂ形      

１．３ 質量・外形寸法  

(1) 基本構成 本体部分：９２ｋｇ セファロ：３５ｋｇ  

(2) 高さ（2246mm-1596mm）  幅 1842mm  

(3) 最小受入施設 幅 2000mm 奥行き 1400mm  

１．４ 構成 

本製品の基本構成は、装置カラム、装置ヘッド、Ⅹ線源アセンブ

リとデジタルセンサーを両端に持つ装置回転アーム、ヘッドおよ

びチンレストを中心に構成される。オン／オフボタン、緊急停止

つまみは装置ヘッドの側面にあり、Ⅹ線リモートコントロールは、

装置ヘッドの基板に接続され、装置カラムの背面に沿って線が

垂れ下がっている。また、支柱の左側にセファロ部が繋がり、そ

の先端にはセファロ撮影用の X線検出器デジタルセンサーも備

えたセファロ タイプもある。 

１．５ 接続 

    接続ＰＣは、IEC 60950-1の規格を満たすものを使用する。 

 

２．  動作原理 

  本装置は、歯、顎、口腔、鼻洞、他の顎面構造に関する高度な

歯科画像撮影に用いるＸ線ビームを生成・制御するために使用し、

Ｘ線発生器とⅩ線検出器（CMOSセンサー）を両端に備えた装置

ヘッドが回転することにより、患者や歯科石膏模型等に対し発せ

られた多方向からの X線を透過信号として取得する。 

数値入力、画像処理等は PC 上での作業だがスタートストップ

等の制御は本体に繋がれたⅩ線リモートコントロールにより行う。 

画像の取り込み、操作、及び表示にデジタル技術を使用して

おり、CMOS センサーにより、様々な種類の画像、パノラマ、 

TMJ、上顎洞はもちろんのこと、３Ｄ撮影による撮影が可能とな

っている。 

⑨，⑫-3～6 はセファロ部品 
それ以外はパノラマ、セファロ共通 
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画像はモニタに表示され、画像データは磁気ディスク等の記憶

装置に記録される。 

また、セファロ（頭部計測）ヘッドにもX線検出器(CMOSセンサ

ー)が内蔵され、頭部 X線撮影の画像も得ることができる。 

 

基本構成および構造は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．  撮影原理 

３．１ パノラマ等撮影（パノラマ、ＴＭＪ、上顎洞） 

固定された患者の周りを回転するＸ線発生器からＸ線が照射さ

れ、患者を透過したＸ線をⅩ線検出器で検出する。検出されたＸ線

の吸収データを用いて、デジタル技術を使用し、画像処理および分

析機能により所望の画像を得る。 

画像はモニタに表示され、画像データは磁気ディスク等の記憶装

置に記録される。 

３．２ 3D撮影 

専用の補助具を使用し、上記と同様な方法により検出されたＸ線

の吸収のデータを用いて、デジタル技術を使用し、画像処理及び分

析機能により３次元の歯牙、歯科石膏模型の画像を得る。画像は

モニタに表示され、画像データは磁気ディスク等の記憶装置に記憶

する。  

３．３ セファロ（頭部計測）撮影 

X 線照射スイッチを押すことで、X 線ヘッドよりⅩ線が照射され、
CMOS センサーがⅩ線を感知する。感知した X線データをデジタ

ル化することで、所望の撮影領域の像を得る撮影原理である。 

 

*【使用目的又は効果】 

本製品は、人体の頭部を透過したＸ線の蛍光作用を利用して、歯

科診療のための歯牙、顎部及び頭部の画像情報を提供すること、

及び X線管と検出器を両端に備えた支持構造（アーム）の回転によ

って、患者に関する多方向からのＸ線透過信号をコンピュータ処理

し、再構成画像情報を診療のために提供すること。画像情報には患

者歯科模型等の画像も含む。 

 

*【性能及び安全性に関する規格】 

表２． 性 能 

項   目 仕   様 

電源入力 ２．２ｋＶＡ 

管 電 圧 60-90 kV 

管 電 流 2mA～15mA 

出  力 最大電気的出力組合せ： 80kV ☓ 15mA 

 

*【使用方法等】  

詳細については、取扱説明書をご参照ください。 

【使用前作業】 

１．コンピュータソフトを立ち上げ、撮影インターフェースをひらく。 

 （パノラマ、ＴＭＪ、上顎洞（サイナス）画像撮影の場合） 

２．その中で、所望の画像を選択する。 

３．次に子供、成人（小型、中型、大型）の 4 種類と３種類の歯列

弓の中から選択する。 

４． パノラマチンレストを配置、固定しバイトブロックをパノラマチ

ンレストにあわせ、はめ込む。パノラマ、TMJ 撮影には、パノラ

マチンレストを使用し、上顎洞（サイナス）撮影にはサイナスチ

ンレストを使用する。 

５．バイトブロックの上に専用の FDA 認可の衛生カバーを挿入

し、完全に覆う。 

 

（位置決め） 

６．患者に身につけている全ての金属類を外し、甲状腺防護カバ

ー付き鉛製エプロンを着けるように指示する。患者の高さに応

じて、位置決めパネルを使用し、適正な高さにチンレストをあわ

せる。 

７．患者には、真っ直ぐに立ち、ヘッドおよびチンレストの下部ハ

ンドルを両方握ってもらい、足を少し前に出し、肩をゆったり下

げさせる。 

８．患者に顎をチンレストサポートにのせてもらい、ヘッドレストを

額にあてたのち、患者の頭を水平および垂直位置に合わせる。

次に前頭調整つまみを回し、患者の頭の上下の傾きを調整し、

フランクフルト面にあわせる。患者にバイトブロックを咬んでも

らう。 

９．操作者は患者を確認してからⅩ線リモートコントロールを使い、

X 線照射をする。パソコンモニターのⅩ線終了のメッセージが

表示されるまで照射つまみを押し続ける。 

なお、途中で何か問題があった場合、照射ボタンを押すのをや

めるか、もしくは、緊急停止つまみを押して撮影を中止する。 

１０． 撮影終了後、撮影インターフェース画面が消え、撮影した

画像が自動的に画像ウィンドウに送信された後、操作者が画

像品質をチェックし、撮影は終了。患者を装置内から退出させ

る。 

 

（ＴＭＪ×４画像撮影の場合） 

１１．撮影インターフェース画面より、左右の奥歯にあたる       

ボタンをクリックし、その後ＴＭＪ×４撮影にあたる      を

クリックする。その後は歯列弓のタイプを選択する。 

以後はパノラマ等画像取得と同様な操作手順で行う。 

１２． 1 回目の撮影が終了した後、同じ場所で、今度は口を開く

ように指示し、再度撮影を行う。 

（３Ｄ画像撮影の場合） 

接続 PC ｺﾝﾄﾛｰﾙ 

接続 PC ﾓﾆﾀ 

接続 PC ｺﾝﾄﾛｰﾙ 

接続 PC ﾓﾆﾀ 

歯科模型等 
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１３． ３D 撮影インターフェースで、患者ボタンをクリック、患者ペ

インにアクセスし患者、歯列を選択し、それから撮影対象領

域を選択、照射条件を設定する。 

１４．３Dバイトブロック、３Dバイトブロックサポート等の患者支持

補助具を使用し、バイトブロックを噛んでもらい、患者を適切

な位置に配置する。 

 

（セファロ撮影の場合） 

１５．セファロ画像取得インターフェースをひらき、撮影方向、患者

情報、撮影時間等、必要な情報を選択する。 

１６．患者支持補助具を使用し、患者を適切な位置に配置する。

インジケータを視覚支援ガイドとして使用し、患者頭部の傾

き、上下調整をする。 

１７．調整が終わったら、患者に静止してもらい、リモートコントロ

ールの照射ボタンを押し、照射を開始する 

１８．終業点検を実施し、撮影終了後は装置本体の電源を切る。 

１９．接続 PCの電源を切る。 

 

*【使用上の注意】 

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。 

１． 妊婦、妊娠の疑いのある者及び小児へ使用する場合は，

慎重に行なうこと。 

２． 患者にはＸ線防護エプロンを、子供の場合は更に甲状腺保

護衣を着けること。 

３． 電源スイッチを投入すると通常、自動的にリセット状態にな

り、可動範囲内に物などを置くと物的損害を起こす危険性

があるので注意すること。 

４． 位置付けの時に、上下のスイッチを押し間違えると患者が

ケガをする恐れがあるので、間違えないように操作すること。 

５． 医用電気機器の使用上（安全及び危険防止）の注意事項

をよく読むこと。 

 

医用電気機器の使用上（安全及び危険防止）の注意事項 

１． 熟練した者以外は機器を使用しないこと。 

２． 機器を設置するときには，次の事項に注意すること。 

(1) 水のかからない場所に設置すること。 

(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分な

どを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所

に設置すること。 

(3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意する

こと。 

(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこ

と。 

(5) 電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注

意すること。 

(6) 電池・電源の状態（放電状態，極性など）を確認すること。 

(7) アースを正しく接続すること。 

３． 機器を使用する前には、次の事項に注意すること。 

(1) スイッチの接触状況、極性、ダイヤル設定、メーター類など

の点検を行い機器が正確に作動することを確認すること。 

(2) アースが完全に接続されている事を確認すること。 

(3) 全てのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認する

こと。 

(4) 機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこす恐れ

があるので十分注意すること。 

(5) 患者に直接接続する外部回路を再点検すること。 

(6) 電池・電源を確認すること。 

４． 機器の使用中は次の事項に注意すること。 

(1) 診断、治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。 

(2) 機器全般及び患者に異常のない事を絶えず監視する。 

(3) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な

状態で機器の動作を止めるなど適切な措置を講ずること。 

(4) 機器に患者がふれることのないように注意すること。 

５． 機器の使用後は次の事項に注意すること。 

(1) 定められた手順により、操作スイッチ、ダイヤルなどを使用

前の状態に戻した後に電源を切ること。 

(2) コード類の取り外しに際しては、コードを持って引き抜くなど

の無理な力をかけないこと。 

(3) 保管場所についは、次の事項に注意すること。 

① 水のかからない場所に保管すること。 

② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分

を含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所

に保管すること。 

③ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む。）などの安定状態に注

意すること。 

④ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない

こと。 

(4) 附属品、コード、導子などは清浄した後、整理してまとめてお

くこと。 

(5) 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄しておくこと。 

６． 故障したときには勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は

専門家に任せること。 

７． 機器は改造しないこと。 

８．保守点検 

(1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。 

(2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に

必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。 

 

【重要な基本的注意事項】 

植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器の植込み部位

に X線束を連続的に照射する検査を行う場合、これらの機器に不適

切な動作が発生する可能性がある。検査上止むを得ず植込み部位

に X線を照射する場合には、植込み型心臓ペースメーカ又は植込み

型除細動器の添付文書の「重要な基本的注意事項」の項及び「相互

作用」の項等を参照し、適切な処置を行うこと。 

 

*【保管方法及び有効期間】 

耐用期間 

製造日から、正規の保守点検を行った場合に限り 10年間とする。 

[自己認証(当社データ)による] 

 

*【保守・点検に係わる事項】 

詳細については、取扱説明書をご参照ください。 

「使用者による保守点検事項」 

１． 製品は、必ず日常の点検および定期点検を行うこと。 

２． 使用後は、取扱説明書に従い、本器および付属品のお手入

れを行うこと。 

３． 製品に故障が発生した場合は、取扱説明書に従い、トラブル

シューティングを行うこと。 

４． 製品の特性上、錆びる可能性があるので、錆びた部品は速

やかに使用を中止し、交換修理を行うこと。 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 

住所 ： 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字鎌田３２６２－３ 

お問い合わせ先  

ＴＥＬ ： ０２９－８８９－１４１１ 

   ＦＡＸ ： ０２９－８８９－１４２２ 

製造業者 

  トロフィー Trophy 

国名：フランス共和国 FRANCE  

販売業者 

株式会社ヨシダ 

住所 ： 〒１１０－８５０７ 東京都台東区上野７－６－９ 

 


