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＊＊２０１７年７月改訂 （第６版） （新記載要領に基づく改訂） 

＊２０１２年３月改訂 （第５版） 

届出番号：13B1X000880mt006 

機械器具(５１) 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器  排気用チューブ  70354000 

 

排煙用フィルター付チューブ 
再使用禁止 

 

 

 

 

 

 

【形状･構造及び原理等】  

※代表的な形状を下記に示す。 

 

 

 

番号 名    称 機能及び動作 

① ルアーロックコネクター トロカールへの接続部 

② 排気チューブ 排気を外部に導く。 

③ ローラークランプ 排気量を調整する。 

④ フィルター 排気中の粒状物質を取り除く。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、気腹器の排気装置と、内視鏡用処置具又はトロカールとの接続

に用い排気及び排煙の目的で使用する。 

 

【使用方法等】 

１．滅菌包装を開けて本品を取り出す。 

２．本品のルアーロックコネクターをトロカールの排気口に接続する。 

 

 

 

 

 

 

３．他端は排気口を塞がないよう適当な位置に放置する。 

４．トロカールの排気用コック（付属の場合）及び本品のローラークランプ

が閉まっていることを確認する。 

５．気腹装置を作動させて気腹を実施する。 

６．必要に応じてトロカールの排気用コック（付属の場合）及び本品のロー

ラークランプを適度に開放して排気（煙）を行う。 

７．使用後は廃棄すること。 

 

【使用上の注意】 ＊＊ 

＜重要な基本的注意＞ 

１．ルアーロックの径が合わないときには無理に使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 ＊＊ 

＜保管方法＞ 

１．水のかからない場所に保管すること。 

２．気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分やイオウ分を含

んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。 

３．傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定状態に注意すること。 

４．化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。 

５．製品は１５℃から２５℃（最大５５℃）、湿度７０％以下で保管すること。 

＜有効期間＞ 

個別包装に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 ＊,＊＊ 

 
製造販売業者：エム･シー･メディカル株式会社 

電話：０３－５７１５－２８００ （代表） 

製造業者：   カールストルツ社 （KARL STORZ GmbH & Co.KG） 

国名：ドイツ 

 

 

 

 

 

 

 

添ｍｔ００６－６ 

【禁忌･禁止】 ＊＊ 

滅菌済みディスポーザブル製品であるので再使用しないこと。 
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